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1. Allgemeines 


José Wiirschmidt. Apuntes de fisica tedrica. Fascicule 1. Meca- 
nica del punto material. 156S. Buenos Aires, Imprenta y Casa, Editora 


»Coni*, 1931. [Univ. Nac. Tucuman, Publ. Labor. Fisica Nr. 8.] H, Ebert. 
_ Ose. Knoblauch. Carl von Linde zum 11. Juni 1932. ZS. f. techn. Phys. 13, 
» 250—252, 1932, Nr. 6. Scheel. 


H. Schade. Wilhelm Ostwald zum Gedichtnis. Miinch. Med. Wochen- 
sehr. 79, 9283—924, 1932, Nr. 23. 


S. Gersehgorin. Uber einen allgemeinen Mittelwertsatz der 
mathematischen Physik. C. R. Leningrad (A) 1932, S.50—53, Nr. 2. 


F. Kadner. Einfache Konstruktionen zur angendherten Qua- 
dratur. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 12, 181—185, 1932, Nr. 3. H, Ebert. 


0. Klein. Zur Berechnung von Potentialkurven ftir zweiato- 
mige Molekiile mit Hilfe von Spektraltermen. ZS. f. Phys. 7%, 
226—235, 1932, Nr.3/4. [S.1640.] Kuhn. 


A. Kriloff (A. Krylov). Sur le calcul des coefficients des series 
de Fourier. C.R. Leningrad (A) 1932, S.31—36, Nr. 2. (Russisch.) H. Ebert. 


Hugo Dingler. Geschichte der Naturphilosophie, VII u. 1745S. 
_ Berlin, Junker & Dinnhaupt, 1932. ,,Die hier vorgelegte ,Geschichte der Natur- 
philosophie‘ bringt (in 18 Abschnitten) eine villige Ineinanderarbeitung der prin- 
zipiellen Geschichte der Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie, Mathe- 
matik) mit der Geschichte der theoretischen Philosophie, soweit erstere hier 
einschlagig erschien und soweit letztere sich auf die aufere Natur ee : - 

. Ebert. 
HH. Diesselhorst. Die neuere Entwicklung der physikalischen 
Anschauungen. Elektrot. ZS. 53, 545549, 577—578, 1932, Nr. 23 u. 24. 
G. C. Me Vittie. Condensations in an expanding universe, Month. 
Not. 92, 500—518, 1932, Nr. 6. H. Ebert. 
M.E. Gian Antonio Maggii Cosmo newtoniano e nuovi cosmi. Dis- 
corsoinauguraleletto nell’ adunanza solenne del6 gennaio 
4932. Rend. Lomb. (2) 65, 44-63, 1932, Nr. 1 /5. Hine Tnauguralrede, in der die 
‘Wandlungen der physikalischen Anschauungen, insbesondere jene tiber Raum und 
Zeit, von Newton bis Einstein historisch behandelt werden. K. Przibram. 
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P. Straneos Nuova teoria unitaria della gravitazione e 
dell’elettricita a geometrizzaione assoluta. Lincei Rend. (6) 
15, 462—470, 1932, Nr. 6. Ausfiihrlichere Darstellung der allgemeinen Feldtheorie 
des Verf. (diese Ber. 12, 2324, 1931), die er fiir die denkbar einfachste halt. 

K. Przibram. 
Louis de Broglie. Théorie de la Quantification dans la nouvelle 
Mécanique. XXVIII u. 250S. Paris, Hermann et Cie., 1932. Nach einem histo- 
rischen Uberblick werden im ersten Teil die allgemeinen Regeln und Methoden 
der Quantifikation in der Wellenmechanik und im zweiten Teil die allgemeine 
Theorie behandelt. H. Ebert. 


Mareell Boll. L’idée générale de la mécanique ondulatoire et 
de ses premiéres applications. Atome d’hydrogéne. Phéno- 
méeneschimiques. Conduction électrique. 74S. Paris, Hermann et | 
Cie., 1932. 1. Verbindung zwischen Optik und Mechanik. 2. Die Unsicherheits- 
relation. 3. Die Energieniveaus. 4. Chemische Valenz und Affinitaét. 5. Die elek- 
trische Leitfahigkeit der Meialle. H. Ebert. 


Louis de Broglie. Sur une forme plus restrictive des relations 
d’incertitude. D’aprés Landau et Peierls. 248. Paris, Hermann et Cie., 
1932. (Actualités scient. et industr. XXXI. Exposés de physique théorique. 
Publiés sous la direction Louis de Broglie. I.) 1. Allgemeines iiber die — 
Messungen von Groéfen. 2. Uber die Bedingung, da eine Messung ,,wiederholbar* 


sei. H. Ebert. 


B. Arakatsu and Y. Ota. The Principle of the Conservation of Angu- 
lar Momentum or the Principle of the Conservation of the 
Symmetry or Antisymmetry of the Total Wave Function 
(Bose or FermiStatistics) in Molecules? Mem. Fac. of Sc. Taihoku 
Imp. Univ. 5, 25—32, 1932, Physics Nr.2. Ausgehend von der Annahme, dafi dem 
Lichtquant ein Drehimpuls in der Gréfie + h/2 a um die Bewegungsrichtung zu- 
kommt, untersucht Verf. allgemein die Drehimpulsbilanz und die Auswahlregeln 
bei Elementarprozessen (Comptoneffekt, Lichtemission und -absorption, Raman- 
effekt, Franck-Hertz-Versuch, Versuch von Wood und Loomis, Versuch von 
Bonhoeffer). Sauter. 


V. Fock. Konfigurationsraum und zweite Quantelung. ZS. f 
Phys. 75, 622—647, 1932, Nr.9/10. Berichtigung, ebenda 76, 852, 1932, Nr. 11/12. 
Es wird der Zusammenhang zwischen der Methode der gequantelten Wellen- 
felder (zweite Quantelung) und der Koordinatenraummethode untersucht. Nach 
einer Darstellung der bekannten Methoden zum Ubergang vom Konfigurations- 
raum zur zweiten Quantelung befaSt sich Verf. eingehend mit den im letzteren 
Falle auftretenden Operatoren, die auf die gewéhnlichen Wellenfunktionen fir 
Lae 1 Me. Teilchen wirken in dem Sinne, daf ihre Anwendung einen Ubergang 
von einem n-Teilchensystem zu einem mit mehr oder weniger Teilchen bedingt. 
Diese Operatoren erméglichen eine einfache Ableitung der Hartreeschen 
Gleichungen mit Austausch. Sauter. 


P. Jordan. Zur Methode der zweiten Quantelung. ZS. f. Phys. 75.,. 
648—653, 1932, Nr.9/10. Verf. zeigt, da der Zusammenhang zwischen den beiden 
Methoden zur Behandlung von Mehrkérperproblemen wesentlich anschaulicher 
wird, wenn man nicht, wie bisher, die Aquivalenz der in beiden Fallen. vor- 
kommenden Eigenfunktionen nachweist, sondern wenn man die beiderseits vor- 


kommenden Matrizen direkt miteinander vergleicht. Sauter. 


6. Relativitaétstheorie. 7. Quantentheorie 1587 


C..G. Darwin. Notes on the Theory of Radiation. Proc. Roy. Soe. 


-London (A) 136, 36—52, 1932, Nr.829. Die Anwendung der Wellenmechanik auf 


ein einzelnes Lichtquant lat sich, wie Verf. zeigt, in Analogie zur Diracschen 
Theorie des Elektrons durchfiihren, wenn man nicht, wie dort, mit einer vier- 
komponentigen, sondern mit einer sechskomponentigen Wellenfunktion rechnet, 
wobei die einzelnen Komponenten der Wellenfunktion die sechs Komponenten 
des elektrischen und magnetischen Feldvektors darstellen. Die Polarisation des 
Lichtes steht dabei in unmittelbarem Zusammenhang mit seinem Drehmoment, 
das sich aus der Theorie in gleicher Weise ergibt, wie der Spin des Elektrons aus 
der Diracschen Theorie. Sauter. 


J.C. Slater. Analytic atomic wave functions. Phys. Rev. (2) 40, 126 
—127, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. gibt eine analytische Funktion 
an, die sich als Kigenfunktion fiir ein Elektron in einem Atom gut bewéahrt hat, 
und zwar besteht sie in einer Summe von mehreren Exponentialfunktionen (mit 
verschiedenen Parametern), multipliziert mit einer Potenz des Radius. Die 
Koeffizienten lassen sich aus Minimalbedingungen bestimmen. Sauter. 


L.A. Young. Wave functions for many electron atoms. Phys. Rev. 
(2) 40, 127, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Einige Bemerkungen erganzen- 
der Natur zu den von Slater angegebenen Naherungsfunktionen (siehe vor- 
stehendes Referat). ; Sauter. 


Al. Proca.Quelques observations concernant unarticleintitulé 
wsur l’équation de Dirac. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 172—184, 
1932, Nr.4. Wie schon von anderen Autoren (Sauter, Temple) gezeigt 
wurde, laBt sich die Diracsche Gleichung des relativistischen Elektrons auch 
lésen, ohne fiir die darin auftretenden Operatoren eine spezielle Art der Dar- 
stellung (als vierreihige Matrizen) zu wahlen. Es kommt dabei darauf an, daf 
man aus diesen Operatoren ein System von 16 Operatoren aufbauen kann mit 
Gruppencharakter, indem das Produkt zweier Operatoren stets wieder auf einen 
Operator dieser Gruppe fiihrt. Wie Verf. zeigt, ist es dabei zweckmafig, 16 ein- 
fach gebaute Grundoperatoren einzufiihren, aus denen sich alle tbrigen durch 
algebraische Rechenoperationen ableiten lassen. Sauter. 


KwaiUmeda. Uber die Reflexion des Diracschen Elektrons an 


‘einem Potentialanstieg. Se. Rep. Tokyo Bunrika Daigaku (A) 1, 203 


- —218, 1932, Nr.18/19. Verf. behandelt das Problem des Durchganges eines 


Diracschen Elektrons durch eine Potentialschwelle gréfer als die doppelte 


-Ruhenergie (Kleinsches Paradoxon) unter Verwendung eines stetigen Potential- 


verlaufes. Die Arbeit ist ziemlich breit gehalten, stimmt aber im wesentlichen 
(Potentialverlauf und Resultat) mit der inzwischen von Sauter erschienenen 
Untersuchung iiber diesen Gegenstand (vgl. diese Ber. S.773) tiberein, indem sie 
nur fiir extrem steile Felder eine endliche Durchgangswahrscheinlichkeit durch 
eine solche Schwelle ergibt. Sauter. 


: W. Elsasser. Uber Strom- und Bewegungsgréfe in der Dirac- 


schen Theorie des Elektrons. ZS. f. Phys. %, 129= 133) 1932" Nrs Li. 


- Durch Umformung des Stromausdruckes der relativistischen Wellenmechanik 


eee a ees es ee 


Diracs erhalt Verf. fiir diesen einen Ausdruck, in dem ein Summand auftritt, 
der bei verschwindendem Elektronenimpuls nicht verschwindet. Verf. glaubt sich 
zu dem Schlusse berechtigt, da® diese ,,impulslose Elektronenbewegung“ mit der Er- 
scheinung der Supraleitung in Zusammenhang gebracht werden kann und darf. 
(Anm. d. Ref.: Ein solches impulsloses Zusatzglied tritt auch in der von Gordon 


-gegebenen Form des Diracschen Stromausdruckes auf, laBt sich jedoch dort 
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vom Standpunkt der klassischen Elektrodynamik als Strombeitrag infolge einer 
értlich verinderlichen Magnetisierung verstehen!) Sauter. 


H. Ebert. Fortschritte der Vakuumtechnik. V. Glas u. Apparat 13, 
91—93, 99—101, 107—108, 1932, Nr. 12, 13 u. 14. Es wird tiber die im verflossenen 
Jahre ‘erschienenen Neuerungen auf dem Gebiete der Vakuumtechnik: Pumpen, 
Vakuummeter, Zubehér sowie iiber einige theoretische Abhandlungen der kine- 
tischen Gastheorie, der Entladung und tiber praktische Anwendungen berichtet. 
Die Fiille des Materials beweist die Tatsache, daf 75 Arbeiten besprochen wurden. 

H. Ebert. 
Arthur H. Snell and A. Norman Shaw. The comparison of gaseous den- 
sities by the method of balancing columns. Canad. Journ. of Res. 
6, 309—321, 1932, Nr.3. Es wird ein Apparat zum Vergleichen von Gasdichten 
bei normalem Druck in seinen Einzelheiten erlaiutert und dargelegt, wie es gelingt, 
die vorhandenen Fehlerquellen zu beseitigen. Der Apparat besteht aus zwei 12m 
hohen Glasréhren, in denen sich die beiden verschiedenen Gase befinden, die auf 
ein Fliissigkeitsmanometer wirken, das mit einem verbesserten Toepler-Mikro- 
manometer in Verbindung steht. Vorausgesetzt, dafi der Druckmesser empfindlich 
genug ist und Temperaturschwankungen méglichst vermieden werden, kann man 
eine Empfindlichkeit von 10~7 g je cem erhalten. Als Beispiel wird die Anwendung 
eines solchen Apparates in der Hygrometrie dargelegt und behauptet, da ein Fort- 
schritt in der Genauigkeitsangabe erzielt worden ist. Mentzel. 


H. Hermann. Neue Anwendungen der Dynamik der Molekular- 
bewegung: die Gerlach-Lehrersche Bestimmung. der 
Loschmidtschen Zahlunddiemolekularkinetische Empfind- 
lichkeitsgrenze der Torsionsinstrumente. ZS. f. math. u. naturw. 
Unterr. 63, 123—128, 1932, Nr.3. Die Behandlung der durch den Titel gekennzeich- 
neten Versuche und Uberlegungen im Schulunterricht wird propagiert und ein ge- 
nauer Weg dieser Behandlung angegeben. (Solche Dinge gehéren in den Anfanger- 
unterricht an der Universitat; ihre Erérterung auf der Schule steht im krassen Wider- 
spruch zu den in der Schule wirklich erreichten Lehrzielen. Der Ref.) Hiedemann. 


Wilhelm Volkmann. Die Messung der Zug- und Druckkomponente 
aufderschiefen Ebene. ZS. f. Unterr. 45, 107—108, 1932, Nr.3. Die unter 
gleichem Titel von K.Kruse, ZS. f. Unterr.24, 355, 1911, beschriebenen Ver- 
suche sind teilweise unrichtig. Die Ubereinstimmung zwischen Uberlegung und 
Messung trotz falscher Uberlegung lat sich aufkléren durch die Art der zufallig 
benutzten Briefwaage. Hiedemann. 


Erich Schwarz von Bergkampf. Technisches Gasgleichgewicht als 
physikalisch-chemische Ubungsaufgabe. ZS. f. Unterr. 45, 114 | 


—117, 1932, Nr. 3. Detaillierte Angabe der Bestimmung des Generator-Gas-Gleich- | 


gewichtes als / (T) mit einfachsten Mitteln. (Der Versuch diirfte wegen seines hohen 
Lehrwertes allgemeine EHinfiihrung verdienen; vorbildlich ist die Benutzung der 
graphischen Darstellung, insbesondere der Fluchtlinientafel.) Hiedemann. 


R.T. Leslie. A laboratory apparatus for the continuous extrac- 


tion of liquids by low boiling solvents, Bur. of Stand. Journ. of Res. 
8, 591—599, 1932, Nr.5 (RP 489). 

Otto ese Se eee fiir unmittelbare Anzeige und 
mechanische Schwimmerpegel. Arch. f. techn. Mess Ue au; 

Hise oan en ieferung 11, 


G. Berndt. Mechanische Fiihlhebel. Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 11 
J 1124—1, 1932. H Bbert. 
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Arthur Sassmannshausen. Zur Behandlung des Kraft- und Masse- 
begriffs aufder Oberstutfe. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 63, 179—181, 
1932, Nr. 4. 

W.P. Westphal. Uber den Quinckeschen Interferenzversuch. ZS. 
f. math. u. naturw. Unterr. 63, 181—182, 1932, Nr. 4. H. Ebert. 


F.H.Bopp. Das Messen kleiner Winkel. Feinmech. u. Praz. 40, 113 
—117, 1932, Nr.7. Besprochen werden von den mechanischen Methoden: Libellen- 
winkelmesser, Pendelneigungsmesser, Lichtspaltmethode, Fihlhebelwinkelmesser;, 
und von den optischen Methoden: Messung mit Fernrohr, Spiegel und Skale; mit 
Spiegel und Autokollimationsfernrohr; optische Multiplikatoren mit Konvexspiegel 
oder mehrfacher Reflexion am Drehspiegel; mittels Interferenzen gleicher Dicke. 

Berndt. 
Pakaichi Shingo. Correct New Formulas to Tracy’s Procedure and 
a New Method of Adjustment of the Horizontal Hair ina 
Transit. Mem. Fac. Engin. Hokkaido Imp. Univ. Japan 3, 18—31, 1932, Nr. 1. 
Bei der Tracyschen Methode zur Justierung des Fadens eines Durchgangsfern- 
rohres werden mit unveriindertem Fernrohr Ablesungen an zwei in 3 bis 8 bzw. 
50 bis 100m stehenden Latten ausgefiihrt, das Fernrohr nach Umschlag auf den- 
selben Punkt der ersten Latte eingestellt, die zweite Latte abgelesen und darauf der 
Faden um einen Betrag ¢ verschoben, der sich aus folgenden verbesserten Formeln 
-ergibt, in denen bedeuten: E den Abstand der ersten Latte, f die Objektivbrennweite, 
“@ die Instrumentenkonstante, r die Differenz der Beobachtungen an der zweiten 
Latte: beim Porrosystem: c = (E?/f?) .r/2; beim Ramsden-, Huygens- oder einem 
4hnlichen System: c = (E/C) .r/2, wobei vorausgesetzt ist, da der Abstand der 
zweiten Latte E’ = E?.C/j? ist. Es ist auch die Formel fiir den Fall der Nicht- 
erfiillung dieser Bedingung angegeben. — Die neue Methode des Verf. ist eine Um- 
kehrung der vorigen, indem das Fernrohr nach Umschlag auf den entfernteren 
Punkt eingestellt und die Differenz s der Ablesungen an der naiheren Skale be- 


stimmt wird. Die Verschiebungen ergeben sich dann aus: ¢ = (E?/f?) .s/2 baw. 
Ge = (E—C).s/(2.C), wobei E’ = EH. (E — C) .C/f? sein muf. Die theoretischen 
Ergebnisse sind durch Versuche bestatigt. Berndt. 


2. Mechanik 


G.D. Mattioli. Sulla riduzione dirango dei sistemi canonici me- 
diante integrali generici. Lincei Rend. (6) 15, 437—443, 1932, Nr. 6. 
. Mathematische Betrachtungen iiber gewisse Eigenschaften der kanonischen Differen- 
tialgleichungen. K. Przibram. 
‘Daniel Buchanan. Semi-circular Orbits inthe Restricted Problem 
of Four Bodies with Repulsive and Attractive Forces. Trans. 
Roy. Soc. Canada (3) 25, Sekt. III, S. 27—87, 1931. Es wird die Bewegung zweier 
_Massenpunkte untersucht, die sich gegenseitig abstofien, jedoch von zwei festen 
-Zentren angezogen werden (verkehrt proportional dem Quadrat des Abstandes). 
Das Problem wird dadurch vereinfacht, dafi angenommen wird, die Bewegung 
erfolgt in der Symmetrieebene der beiden festen Zentren. Auferdem soll stets 


gelten #2 = —%1, Yo = Y1, Wenn man die Symmetriebene zur # y-Ebene wahlt und 
a, und y; die Koordinaten der beiden Massenpunkte darstellen. In diesem Falle 
lassen sich die Bewegungsgleichungen durch Reihen lésen. Sauter. 


 Suddhodan Ghosh. On Some Many-Valued Solutions of the Equa- 
‘tions of the Elastic Equilibrium in Polar Coordinates. ZS. f. 


“angew. Math. u. Mech. 12, 188—190, 1932, Nr. 3. H. Ebert. 
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F. Kretzschmer. Genauigkeitsgrenzen des Schilling-Bunsen- 
Geraites zur Gasdichtebestimmung. Forschung a. d. Geb. d. 
Ingenieurw. 3, 150—152, 1932, Nr. 3. ,,Erfahrungen haben gezeigt, dai das Schilling- 
Bunsen-Gerit die Gasdichte im allgemeinen praktisch genau genug angibt, dai 
sich aber bei genauen Messungen Streuungen verschiedener Schilling-Bunsen-Gerate 
untereinander zeigen und dafs sie die Gasdichte, im Vergleich mit einem sehr ge- 
naven Verfahren, stets um einige Prozent zu niedrig angeben. Diese Abweichung 
liBt sich daraus erklaren, daf der Ausflu® im Bereich sehr kleiner R e ynoldsscher 
Zahlen vor sich geht, wo die Durchflufizahl inkonstant ist, und daf ferner die 
Zahigkeiten, also die Re ynoldsschen Zahlen, fiir Gas und Luft sehr verschieden 
sind. Die Streuung der Gerate untereinander erklart sich daraus, dafi die sehr 
kleinen Ausflu8éffnungen von 0,3mm Durchmesser geometrisch nicht vollstandig 
gleich hergestellt werden kénnen. Vollstandige Gleichheit der Angabe ist nur durch 
Probieren zu erreichen.“ Maz Jakob. 


Frederick G. Keyes. High-pressure technie. S-A. Ind. and Eng. Chem. 
23, 18375—1386, 1931, Dezember. Es wird die Eichung einer Druckwaage (bis 
600 Atm.) mittels einem Quecksilbermanometer beschrieben. Fiir weitere Versuche 
ist das Verhalten von Piezometern (auch aus Glas) beobachtet, insbesondere die 
Abhingigkeit der elastischen Konstanten von der Temperatur. H. Ebert. 


Ernst Fredlund. Uber den Mefibereich des Knudsenschen Mano-. 
meters. Ann. d. Phys. (5) 13, 802—810, 1932, Nr.7. Es wird ein Radiometer- 
Vakuummeter nach Knudsen konstruiert, bei dem, ahnlich wie es P.Bricout 
(s. diese Ber. 11, 1202, 1930) vorschlug, sowohl die erwarmte wie die kalte Platte 
fest bleiben und zwischen ihnen eine leichtbewegliche Platte aufgehangt wird. 
Die auf diese Platte ausgeiibte Kraft laft sich leicht berechnen; auftretende Ab- 
weichungen, insbesondere bei Beobachtungen in verschiedenen Gasen, werden 
durch den Akkommodationskoeffizient und seine Verschiedenheit bei den einzelnen 
Gasen erklart. Es lait sich bei dieser neuen Anordnung, die im einzelnen be- 
schrieben wird, der Mefibereich zu héheren Drucken hin erweitern. Mit einem 
veranderten Vakuummeter ist eine Untersuchung tiber den Zusammenhang von 
mittlerer freier Weglinge mit den Giiltigkeitsgrenzen des Knudsenschen Ge- 
setzes in Aussicht gestellt. H. Ebert. 


G.Supinon. Sopra la deformazione della lastre. Lincei Rend. (6) 15, 
448—453, 1932, Nr.6. Es wird gezeigt, wie die Deformation einer dicken Platte 
berechnet werden kann, wenn die Krafte nur am Umfang der Platte angreifen 
und die entsprechende Lésung fiir eine unendlich diinne Platte gegeben ist. 

K. Przibram. - 
Arshag G. Solakian.g New developments in photoelasticity. A 
Purely Optical Method of Stress Analysis. Journ. Opt. Soc. Amer. 
22, 293—306, 1932, Nr.5. Der Aufsatz ist ein kurzer Auszug aus der hier noch 
nicht referierten Arbeit: H. Favre, Sur une nouvelle méthode optique de déter- 
mination des tensions interieurs. Rev. Opt. Théor. et Instr., Paris, 8, 193—213, 
241—261, 289307, 1929. Ein polarisierter Lichtstrahl wird in einem ebenen, be- 
lasteten Modell der Dicke d aus Glas usf. in zwei Komponenten zerlegt, die die 
Richtungen y,; und ¢, = 9, + 2/2 der Hauptspannungen o, und o, haben. Im 
Modell erfahrt jede Komponente eine Verzégerung 0, und zwar ist J, =d(ao,+ba,), 
0, = d(ao,+bo,), also 5, — 0d, = de (9,— 9). Leicht mefbar ist (0; — 0,), 
d. h. (ay 9), und ; eine dritte Bestimmungsgréfe kann mechanisch [z. B. (0, +09) 
durch Dickenmessung] oder rechnerisch gefunden werden. Um rein optische 
Messungen zu erhalten, bestimmt Favre 0, und 0, unmittelbar mittels eines 
Mach-Zehnder-Interferometers, nach einmaliger Bestintmung der Materialkonstanten 


. : 
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a und 6 ist dann o, und og ebenfalls bestimmt. Die Messung von (0; — 0) 


mittels eines Kompensators kann dann noch zur Kontrolle dienen, am besten 


werden o, und 7, und ihre mittleren Fehler aus den drei Messungen mit der 
Bedingung der kleinsten -Fehlerquadratsumme bestimmt. a@ und 6 findet man 


aus dem einfachen Zugversuch (0, = 0, 9, = 0, a = 0,:0d, b = 0:04). 
Die Messung ist zwar zeitraubend, da sie punktweise erfolgen mufi, aber recht 
genau. Mesmer. 


Constantin Woronetz. Sur le roulement sans glissement d’un corps 
solide sur une surface déformable. C.R. 194, 1555—1557, 1932, Nr. 18. 
Es wird die Bewegung eines starren Kérpers untersucht, der ohne Gleitung auf 
einer deformierbaren Fliache rollt. Die der Rechnung zugrunde liegenden Voraus- 
setzungen sind z.B. beim Rollen eines Koérpers auf feuchtem Sand erfullt. Zur 
sukzessiven angendherten Lésung des vorliegenden Problems wird die Methode 
von Emile Picard verwendet. Die sukzessive Approximation ist auch dort 
yon Erfolg, wo eine direkte Integration nicht méglich ist. J. Kluge. 


K. Klotter. Die Querschwingungen elastisch gebetteter Saiten, 
Stabe, Membranen und Platten. Ingen.-Arch. 3, 152—182, 1932, Nr. 2. 
Der Verf. untersucht mit Hilfe des Hamiltonschen Prinzips der stationaren 
Wirkung und unter Beschrinkung auf die allein wichtigen stehenden Schwin- 
gungen die Eigenschwingungen elastisch gebetteter Saiten, Stabe, Membranen und 
Platten, also solecher Gebilde, die aufer den Kraften, herriihrend von der Ver- 
zerrung und den Tragheitskraften, noch Krafte erfahren, die von der Bettung 
ausgeiibt werden. Dabei werden folgende Hypothesen gemacht: Proportionalitat 
zwischen Druck und Einsenkung, Unabhangigkeit des Druckes vom Verhalten der 
Umgebung und vom Geschwindigkeits- und Beschleunigungszustand der betreffen- 
den Stelle. Die Integration der Differentialgleichungen wird angegeben zunachst 
fiir ein Lésungsgebiet, also fiir den Fall, da®B das eingebettete Gebilde seiner 
ganzen Erstreckung nach im gleichen Stoff eingebettet ist, und dann fiir n Lésungs- 
gebiete. — Im zweiten Teil der Arbeit werden die Schwingzahlgleichungen fir 
Saiten und Stabe im einzelnen angegeben fiir die praktisch wichtigsten Falle, dafi 
die Stibe homogen und zylindrisch sind, und da® sie nur durch zwei bzw. bei 
symmetrischer Anordnung durch drei Bettungsgebiete verlaufen. Da die Schwing- 
zahlgleichungen auch fiir diese Falle noch unhandlich werden, werden Grenz- und 
Sonderfille, die zu einfacheren Gleichungen fiihren, angegeben und ausfiihrlich 


diskutiert. Kimmel. 


C. E. Eggenschwiler. Effect of antimony on the mechanical proper- 
ties of a bearing bronze (Cu 80; Sn 10; Pb 10). Bur. of Stand. Journ. of 
Res. 8, 625—634, 1932, Nr.5 (RP. 442), Aus den Versuchen bei Raumtemperatur 
350 und 600°F folgt, da® mit bis 0,58°/o steigendem Sb-Gehalt die Kerbzihigkeit 
(mit dem Izodhammer bestimmt) abnimmt, und zwar besonders bis 0,25 °/oSb und 
bei den Versuchen bei 600°F; ebenso nimmt die Deformation bei wiederholter 
Schlagbeanspruchung bis 0,2 % Sb ab, um weiterhin wieder anzusteigen. Der Sb- 
Gehalt ist ohne Einflu® auf die Gréfe und die Verteilung der Pb-Teilchen im 
Gefiige und auf die Bearbeitbarkeit durch Reibahlen (nur bei Raumtemperatur 
untersucht), doch ist daraus nicht zu schlieBen, welchen Einfluf Sb bei Gegenwart 
anderer Verunreinigungen hat. Ein besonderer, durch Sb veranlafiter Geftige- 
bestandteil war nicht zu bemerken, da es in feste Lésung geht. Mit steigendem 
Sb-Gehalt nimmt die Gréfie der harten §-Kristalle zu, ebenso, bis 0,2°/o Sb, schwach 
die Brinellharte, die sich weiterhin nur noch unbedeutend Andert (gleichfalls nur 


bei Raumtemperatur untersucht). Berndt. 
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G.H.Keulegan. Investigation of the method of determining the 
relation of statical hysteresis and flexural) sities eiibey 
measurement of the decrement of a freely vibrating VU bar. 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 8, 635—656, 1932, Nr.5 (RP. 443). Die Arbeit ist eine 
Fortsetzung friiherer Versuche (Bur. of Stand. Technol. Papers Nr. 332, 1926). Es 
zeigte sich, dafi die Werte, die aus der Messung des Dekrements eines frei 
schwingenden U-formig gebogenen Stabes aus Armco-Eisen folgen (bei dem die 
elastische Nachwirkung gegeniiber der Hysteresis zu vernachlassigen ist), Aqui- 
valent denen sind, die sich aus statischen Biegungsbeanspruchungen ergeben. Zu- 
nachst wird dié Theorie fiir den von der statischen Hysteresis herriihrenden 
Energieverlust (gerechnet als Bruchteil der gesamten Deformationsenergie) in 
einem geraden Stabe entwickelt, und zwar 1. bei zyklisch zwischen Plus und 
Minus wechselnden Biegungsbeanspruchungen und 2. bei Schwingungen. Der 
U-Stab verhilt sich praktisch wie ein gerader Stab. Die Versuche mit zyklischer 
statischer Biegung ergaben in Ubereinstimmung mit der Theorie, daf} der Energie- 
verlust proportional zur Stablange und zu D,,— Dp ist, wobei D,, die maximale 
Ausbiegung und Dy die Grenze derjenigen bezeichnet, bei der noch keine 
Hysteresis zu beobachten ist. Die Schwingungsversuche, bei denen die Amplituden 
photographisch aufgezeichnet wurden, lieferten, gleichfalls in Ubereinstimmung 
mit der Theorie, Proportionalitat des Energieverlustes zu der entsprechenden 
Amplitudendifferenz «,,—«a. Auch quantitativ zeigte sich Ubereinstimmung 
zwischen beiden Methoden. Oberhalb der Grenzschwelle der Spannung, die zu 
etwa 20 kg/cm? ermittelt wurde, war der Energieverlust durch statische Hysteresis 
etwa proportional dem Kubus der Amplitude der maximalen Spannung. Berndt. 


E. Weinel. Zuschrift zu dem Aufsatz von Frl. Il Lotz ,Zur Be- 
rechnung der Potentialstrémung um quergestellte Luit- 
schiffk6érper*. Ingen.-Arch. 3, 149151, 1932, Nr.2. Die von Lotz (vgl. diese 
Ber. S.683) ftir die Intensitét der Quellbelegung auf der Rotationsflache auf- 
gestellte Integralgleichung vom Fredholmschen Typ wird unter Verwendung 
anderer Integrationsvariabler so dargestellt, daf der Kern eine geometrisch sehr 
anschauliche Form erhalt. Die neue Darstellung wird fiir die numerische Be- 
rechnung etwas einfacher und lat den Zusammenhang zwischen dem axial- 
symmetrischen und dem ebenen Problem unmittelbar erkennen; sie zeigt aufier- 
dem noch Analogien zum Torsionsproblem der Elastizitatstheorie. Kimmel. 


E.G. Richardson. Experiences avec des cylindres tournant dans 
un fluide. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 52S—53S, 1982, Nr.3. [Bull. Soe. 
Franc. de phys. Nr. 321.] Die klassische Hydrodynamik liefert fiir die Zirkulations- 
stromung um einen rotierenden Zylinder die Geschwindigkeitsverteilung des 
Potentialwirbels. Eine wirkliche Strémung dieser Art steht unter dem Einflu® 
der Zahigkeit und wird unter Mitwirkung der Zentrifugalbeschleunigung labil 
und turbulent, so da die Geschwindigkeit nahe der Zylinderoberfliche nach 
aufen starker abfallt als beim Potentialwirbel. — Mit einem Hitzdraht-Anemo- 
meter wird um einen in Luft rotierenden Zylinder dieses Verhalten der Ge- 
schwindigkeitsverteilung beobachtet. Die Messungen werden ausgedehnt auf den 
Luftraum zwischen zwei konzentrischen Zylindern, die abwechselnd konstant 
rotieren. Bei Rotation des auferen zeigt sich die Strémung stabil laminar, des 
inneren von einer bestimmten Geschwindigkeit (Re ynoldsschen Zahl) ab labil 


und turbulent. — Eine Betrachtung tiber den Magnuseffekt beschlie8t die- 
knappe Mitteilung. Umpfenbach. 


J. Prescott, The Equations of Motion of a Viscous Fluid. Phil. Mag. 
(7) 13, 615—623, 1932, Nr.85. Verf. leitet Gleichungen der viskosen Fliissigkeits- 
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bewegung ab und geht hierbei von der einfachsten physikalischen Erfahrung der 


-laminaren Strémung aus und entwickelt seine Theorie in einfachem logischen 


Vorgehen mathematisch, ohne auf die bisherigen Theorien einzugehen. 

E. J. M. Honigmann. 
Gr..C. Moisil. Sur le principe de d’Alembert pour les liquides 
incompressibles. Bull. Acad. Roumaine 14, 76—80, 1931, Nr. 3/5. 
D. Pompéiu hat gezeigt, wie man das d’Alembertsche Prinzip auf 
die zweidimensional verinderliche, unzusammendriickbare Fliissigkeit anwenden 
kann, und hierfiir vier Sitze gefunden. Das Problem wird nun rein mathematisch 
fiir die dreidimensionale Fliissigkeit behandelt und auf ein Problem von 
Dirichlet zurickgefihrt. LE. J. M. Honigmann. 


Basile Demtchenko. Variation de la résistance aux faibles vites- 
ses sous l’influence de lacompressibilité C. R. 194, 1720—1723, 
1932, Nr.20. In den C. R. 194, 1218, 1932, ist vom Verf. eine Beziehung zwischen 
den Widerstinden eines Kérpers in langsam fliefender kompressibler und in- 
kompressibler Fliissigkeit angegeben worden. Diese Beziehung wird auf zwei 
Falle unstetiger Fliissigkeitsbewegung, fiir die der Widerstand bei inkompressibler 
Fliissigkeit bereits gerechnet ist, angewandt, und zwar auf die Platte, die a) unter 
einem Winkel } von unendlich ausgedehntem Medium und b) senkrecht von einem 
begrenzten Flissigkeitsstrom angestrémt wird. Im Falle a) ergibt sich bei 


adiabatischer Kompression und fiir 0 = 2/2 die Widerstandszahl zu 0,4717 gegen- 
iiber dem Wert 0,4898 bei inkompressibler Flissigkeit. Die Widerstandsver- 
mehrung betragt also 7,23 °/o. W. Linke. 


L. Prandtl. Uber die Entstehung der Turbulenz. ZS. f. angew. Math. 
u. Mech. 11, 407—409, 1931, Nr.6. Es wird tiber die seit dem gleichnamigen Be- 
richt auf dem Physikertag in Jena 1921 (Phys. ZS. 23, 19, 1922)-in Gottingen er- 
zielten Fortschritte auf diesem Gebiet referiert. Die Arbeit von O. Tietjens 
(ZS. f. angew. Math. u. Mech. 5, 200, 1925) machte wahrscheinlich, daf lediglich 
Profile mit Wendepunkt, die durch irgendwelche Unebenheiten der Wand oder 
Stérungen im Innern verursacht sind, die Instabilitat aufweisen, die zur Ent- 
stehung der Turbulenz fihrt. Als eine Entstehungsursache der Profile mit 
Wendepunkt fand. Tietjens eine langwellige, zeitlich anwachsende Schwingung. 
Tollmien (Gottinger Nachr. 1929, S.21) hat diese Rechnungen wesentlich ver- 
scharft und eine kritische Reynoldssche Zahl fir die langwellige Strung ge- 
funden. Neuerdings rechnete Schlichting die langwelligen Stérungen fir den 
Anlaufvorgang der in einem rotierenden Zylinder enthaltenen Fliissigkeit. In 
beiden Fallen ist befriedigende Ubereinstimmung der kritischen Zahlen mit den 
Beobachtungen vorhanden. Ein Versuchsgerinne von 6m Lange und 60 > 20 em? 
Querschnitt zum Studium der beginnenden Turbulenz wird beschrieben. Lichtbilder 
von der entstehenden Turbulenz sind beim Vortrag gezeigt worden. Prandtl. 


H. Schréter. Korrosion durch Kavitation in einem Diffusor. ZS. 
d. Ver. d. Ing. 76, 511—512, 1932, Nr. 21. In einer Diise mit anschlieBendem Diffu- 
sor wird eine Kavitationsstrémung erzeugt. Die Wassergeschwindigkeit betragt im 
engsten Querschnitt von 1.5 em? bis 44 m/s. Die Teile des Diffusors, die durch die 
Kavitation korridiert werden, sind auswechselbar, so da verschiedene Werkstoffe 
(Graugu8, Zink, Bakelit C) untersucht werden kénnen. Das Korrosionsgebiet liegt 
allgemein im Bereich des starksten Druckanstieges, dessen ungefahre Lage durch 
Druckmessungen bestimmt wird. Die Zeit bis zum Eintreten merklicher Korro- 
sionen betragt je nach Werkstoff 8 bis 30 Stunden. Die Korrosionen zeigen eine 


- schlaglochartige Struktur (Mikroaufnahmen). — Die Beobachtungen bestatigen die 
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Theorie von H. Féttinger, wonach die Korrosionen wesentlich durch die rein 
mechanischen Wirkungen beim VerdichtungsstoB bedingt werden. Umptenbach. 


C.Sechmieden. Unstetige Strémungen durch Gitter. Ingen.-Arch. 3, 
130—137, 1932, Nr.2. Der Verf. erweitert hier seine friihere Untersuchung tber 
die unstetige Stromung um einen Kreiszylinder (Ing.-Arch. 1, 107, 1930) durch 
mehrmalige konforme Abbildung auf Stro6mungen durch Gitter beliebiger Form. 
Und zwar behandelt er das ebene Plattengitter, das zylindrische Gitter beliebiger 
Querschnittsform und als Beispiel zur allgemeinen Theorie das aus Kreiszylindern 
aufgebaute Gitter (Kreisgitter) je unter Beschrankung auf das zweidimensionale 
Problem, also auf zylindrische Hindernisse, die in Richtung der Zylinderachse un- 
endlich lang sind. Kimmel. 


W. Engel. Strémung durch axiale Schaufelgitter. Ingen.-Arch. 3, 
183—205, 1932, Nr. 2. Die plétzliche Umlenkung von unter Druck stehenden 
Fliissigkeiten wurde bisher nur an einzelnen geschlossenen Kanalen experimentell 
untersucht. Der Verf. dehnt diese Versuche aus auf die den wirklichen Verhalt- 
nissen bei Kreiselmaschinen naherkommende Anordnung von axial durchflossenen 
Kanilen, die durch ebene Schaufeln in Gitteranordnung entstehen. Die Flissigkeit 
wird durch ein Leitradgitter unter Zwischenschaltung eines schaufellosen Raumes 
dem Laufradgitter zugefiihrt, wobei sowohl die Anstrémwinkel als auch die Gitter- 
abmessungen und die Durchflufgeschwindigkeiten weitgehend geandert werden 
kénnen. Die radiale Ausdehnung des Gitters ist so klein gewahlt, daf}i man die 
Strémung als zweidimensional betrachten kann. Mit den tiblichen Mefeinrichtungen 
werden dann die auftretenden Verluste sowie die Umfangskrafte ermittelt. Dabei 
zeigt es sich, dafs der StoSverlustkoeffizient fiir die einzelnen Gitter unabhangig 
von der Reynoldsschen Zahl ist. Auf Grund der bekannten Gittertheorie ftir 
die zweidimensionale Strémung einer idealen Fltissigkeit durch ein gerades, nicht 
eestaffeltes Gitter mit unendlich vielen, unendlch diinnen Schaufeln berechnet der 
Verf. die Stromung zahlenmafig durch ein Versuchsgitter. Der Vergleich der Rech- 
nung mit den Versuchen zeigt gute qualitative Ubereinstimmung. Schlieflich wer- 
den noch einige photographisch aufgenommene Strémungs- und Wandstrémungs- 
bilder wiedergegeben. Kimmel. 


G. Lampariello. Sull’instabilita dei vortici elicoidali. Lincei 
Rend. (6) 15, 4832—436, 1932, Nr.6. Es wird gezeigt, da8, im Gegensatze zu den von 


Levi-Civita behandelten kreisférmigen Wirbelfaden, schraubenférmige Wirbel- 
faden instabil sind. K. Przibram. 


Iwao Kobayashi. Nichtstationaire geradlinige Translationsbe- 
wegungen einer Kugel in einer reibenden Fltissigkeit. Se. 
Reports Tohoku Univ. 21, 88—95, 1932, Nr.1. Der Verf. konnte bereits friiher 
zeigen (vgl. diese Ber. 12, 953, 1931), daB die Drehbewegung eines Rotationskérpers 
in einer reibenden Fliissigkeit stets von einem Stérungsglied begleitet wird, falls 
das ganze System vom Ruhezustand aus in Bewegung gesetzt wird. Solche Stor- 
bewegungen treten auch, wie aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit hervor- 
geht, bei einigen Translationsbewegungen einer Kugel in einer reibenden Fliissig- 
keit auf, so z. B. bei der geradlinigen Schwingung und bei der nichtstationaren 
Fallbewegung unter dem Einflu®8 der Schwere. Die Stérbewegung klingt mit der 


Zeit sehr langsam ab und hat zur Folge, daf die Dimpfune der K 
. s l 
nicht rein logarithmisch ist. ae "Téheauss BE 


0. Lutz. Uber Gasmengenmessung bei Kolbenmaschinen 
mi t t e ls D isen un d Blenden. Ingen.-Arch. 3, 138—148, 1932) Nave 
Periodisch strémende Gasmengen lassen sich nicht ohne weiteres nach der Druck- 


4. Flissigkeiten und: Gase 1595 


differenzmethode messen, da die Druckdifferenz dem quadratischen Mittelwert 
der durchstr6menden Gasmenge entspricht. Die Wurzel aus dem Mittelwert eines 
Quadrates ist aber immer groéfer als der Funktionsmittelwert selbst. Durch Zwischen- 
schalten eines Windkessels als Ausgleicher entsteht an der Mefidiise genahert eine 
stationire Stroémung. Fiir die Bemessung dieser Ausgleicher wird unter Voraus- 
setzung adiabatischer Strémung ein Berechnungsverfahren angegeben. Ferner wird 
fiir einen gegebenen Ausgleicher der zeitliche Verlauf der Str6mung an der Mefi- 
stelle allgemein berechnet. Fiir einige wichtige Maschinenarten, d. h. also ftir ver- 
schiedenen zeitlichen Verlauf der Strémung an der Abstrémseite des Ausgleichers, 
werden diese Rechnungen explizit durchgefiihrt und fiir eine Maschinenart auch 
durch Versuche bestitigt. SchlieSlich wird noch eine Naherungsformel fiir die Be- 
messung der Ausgleicher bei vorgegebenem Genauigkeitsgrad der Mengenmessung 
angegeben. Kimmel. 


T. H. Havelock. Ship Waves: their Variation with certain Syste- 
matic Changes of Form. Proc. Roy. Soc. London (A) 136, 465—471, 1932, 
Nr. 830. 

Adolph Brandl. Beitrag zur Kenntnis der Str6émungsvorgange 
in Sto6fen. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 5, 609—613, 1932, Nr. 12. H. Ebert. 


T.B.Drew and W.P.Ryan. The mechanism of heat transmission: 
distribution of heat flow about the circumference ofa pipe 
in a stream of fluid-I. Publ. Mass. Inst. of Techn. 67, Nr. 60, 305., 1931, 
Okt. [S. 1606.] 

R. Hermann. Warmeiibergang bei freier Konvektion. ls Phys: 
ZS. 33, 425—434, 1932, Nr.11. [S. 1606.] Jakob. 


E. Tyler. The Damping of Pendulums immersed ina Viscous 
Fluid. Phil. Mag. (7). 13, 1099—1128, 1932, Nr. 88. Verf. untersucht die freie 
Dampfung kurzer Zylinder und Platten, die am unteren Ende eines vertikal han- 
genden Stabes befestigt sind, und einmal in verschiedene ruhende Fliissigkeiten, 
das andere Mal in stromendes Wasser tauchen. Die recht zahlreichen Beobach- 
tungsergebnisse werden ausfiihrlich und kritisch besprochen. W. Keil. 


M. Pichot. ,Anomalies* de viscosité des solutions de gélatine. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 205—218, 1932, Nr.5. Fiir Gelatinelésungen 
wird das Gesetz von Bingham als giltig angenommen, nach welchem die Stré- 
mungserscheinungen aufer von der Viskositaét noch von der Flieffestigkeit abhan- 
gen. Mittels einer neuen Apparatur werden beide Konstanten ermittelt. Uber einer 
bestimmten Grenztemperatur ist die Gelatinelosung normal, der Viskositatskoeffi- 
zient nimmt schnell mit der Zeit zu. Unterhalb der Grenztemperatur tritt Stro- 
mungsanomalie auf. Die Theorie gibt die Befunde an Loésungen, welche von der 
Gelatinierung gentigend entfernt sind, befriedigend wieder. Die beiden Konstanten 
nehmen mit der Zeit zu. Gemant. 
A. Gemant. Viskositat und Flie®ifestigkeit ziher Mineraldéle. 
Berl. Ber. 1932, S. 168—181, Nr. 14. Es wird eine auf dem Durchstrémungsprinzip 
beruhende Apparatur beschrieben, welche gestattet, die Viskositat von Mineral- 
dlen auch im zihen Gebiet (10° bis 104 Poise) genau zu ermitteln. Aus einem von 
Null verschiedenen Grenzdruck, bei welchem ein FlieSen zuerst auftritt, 1aBt sich 
in bekannter Weise auf die Elastizitét des Sles schlieBen. Die FlieSfestigkeit 
kann man daher mit dem Apparat auch zahlenmafig ermitteln. Die Untersuchung 
einer Anzahl von Olen ergab, da8 man zwei verschiedene Arten unterscheiden 
kann. Bei der einen tritt von 40 bis 50° C abwiirts eine mit fallender Temperatur 
steigende Flie®festigkeit auf, bei der anderen ist sie bis 0° C herunter nicht vor- 
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handen. Die FlieBfestigkeit ist eine von der Viskositat unabhingige Eigenschaft, 
da sie bei der ersten Olart schon bei relativ niedrigen Viskositaten auftritt, wah- 
rend die zweite Sorte trotz Fehlens von Plastizitat bedeutend viskoser sein kann. 
Das Verhalten der beiden Konstanten laSt gewisse Folgerungen auf die Zusammen- 
setzung der Mineraléle zu. | Gemant. 


N. W. MeLachlan. On the symmetrical modes of Vibration of 
truncated conicalshells; withapplicationstoloud-speaker 
diaphragms. Proc. Phys. Soc. 44, 408—425, 1932, Nr. 3. (Nr. 243.) Vert. zeigt, 
da® die in einem schwingenden Kegelstumpfmantel auftretende Krafteverteilung 
so kompliziert ist, da®. eine analytische Behandlung des Problems unzweckmafig 
erscheint. Wenn die Kraft eine reine Dehnungskraft ware, so wiirde die Frequenz 
unabhangig von der Konusdicke ¢ sein und sich umgekehrt proportional mit dem 
gro8eren Radius a andern. Dieser Fall wiirde jedoch eine grofiere potentielle Energie 
an der kleineren Grundflache erfordern, als sich tatsaichlich ergibt. Der Ausdruck 
fiir die Frequenz einer Kegelstumpfschale mit konstantem kleinerem Radius ist 
f = kt™a—™, worin unter-gewissen Bedingungen ni = 0,22 und nz = 0,67 ist. 
Experimentelle Untersuchungen an Papier-, Glas- und Aluminiumkonen werden be- 
schrieben. In den aufgenommenen Kurven (axialer Luftdruck in Abhangigkeit 
von der Frequenz) zeigen sich fiir dickes Glas oder Aluminium bei den den 
Schwingungsknoten entsprechenden Frequenzen genau definierte Spitzen. Fur 
Papierkonen mit Erregerspulen kleiner Masse verschwinden die Spitzen, an ihre 
Stelle tritt ein breiter abgerundeter Kurvenverlauf. Der Einflufi von Konusstarke, 
Offnungswinkel und Masse der Erregerspule wird beriicksichtigt. Schwingungen 
der Luftsiule innerhalb des Konus und die allgemeinen Erfordernisse fiir Laut- 
sprechermembranen werden diskutiert und an praktischen Beispielen erliutert. 

< Knoblauch. 
Vortex Motionin Vibrating Columes of Air. Nature 129, 711—712, 
1932, Nr. 3263. Zusammenfassender Bericht tiber die Untersuchungen von E.N.da 
C. Andrade betr. die unperiodischen Str6mungen in Kundtschen Roéhren und 
die Wirbelbildung an staubférmigen Hindernissen verschiedener Form. Vel. Proc. 
Roy. Soc. (A) 134, 445—470, 1931; Phil. Trans. (A) 230, 4183—445, 1932; diese Ber. 
S. 782 und 940. Justi. 


F. A. Firestone. .The Phase Difference and the Amplitude Ratio 
atthe Ears Duetoa Source of Pure Tone. Journ. Acoust. Soc. Amer. 
2, 260—270, 1930, Nr.2. Die Phasendifferenz und das Amplitudenverhaltnis in dem 
Schall, der in den beiden Ohren einer Wachsfigur von natiirlicher Gréfe eintritt, 
wurde bei verschiedener Lage der Schallquelle zum Wachskopf gemessen. Die 
Frequenz betrug 256, 1024 und 1944 Hertz, der Abstand der Schallquelle vom 
Wachskopfwar 20, 50, 100 und 400 em. Bei den zwei niedrigsten Frequenzen waren die 
Messungen in Ubereinstimmung mit den Berechnungen von Hartley und Fry, 
welche den Kopf als starre Kugel ansetzen, jedoch waren die Amplitudenverhiltnisse 
ungefihr 13 % kleiner als die berechneten, wegen der Interferenz am Halse. Bei 
1944 Hertz ist keine UWbereinstimmung vorhanden. J. Holtsmark. 


E. Russel Wightman and F. A. Firestone. Binaural Localization of 
Pure Ton es. Journ. Acoust. Soc. Amer. 2, 271—280, 1930, Nr.2. Die Frage, ob 
es méglich ist, durch zweiohriges Héren den Abstand einer Schallquelle mabe 
stimmen, wurde untersucht. Reine Téne von der Frequenz 256 wurden acht ver- 
schiedenen Beobachtern in der Weise zugefiihrt, da8 das Amplitudenverhialtnis - 
und die Phasendifferenz in-den beiden Ohren mefSbar gefndert werden konnte. 
Nur drei von den acht Beobachtern wurden in ihrer Schiitzung der Lage der 
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Schallquelle durch die Phasendifferenz beeinfluSt, aber nur in sehr unsicherer 
Weise. Samtliche Beobachter wurden in der Schitzung der Richtung von dem 
Amplitudenverhaltnis beeinfluft, keiner konnte jedoch den Abstand nach dem 
Amplitudenverhiltnis beurteilen. J. Holtsmark. 


C.H.Dean. Audition by Bone Conduction. Journ. Acoust. Soc. Amer. 
2, 281—296, 1930, Nr.2. Das Héren durch direkte Ubertragung des Schalles vom 
Telephon zum Knochenbau des Kopfes wurde mit einem besonders konstruierten 
,Knochenleitungstelephon® untersucht. Messungen der in dieser Weise erreichten 
Ohrenempfindlichkeit bei SchwerhGérigen werden gegeben. Die Arbeit enthalt viele 
Einzelbeobachtungen und Versuche, darunter auch an zwei Versuchspersonen, die 
am einen Ohr wegen einer friiher erfolgten operativen Durchschneidung des Gehor- 
nerven total taub waren. J. Holtsmark. 


A.L. Kimball. Elimination of Noise in Machinery. Journ. Acoust. 
Soe. Amer. 2, 297—304, 1930, Nr.2. Eine Besprechung der Methoden zur Be- 
seitigung von Stérgerauschen in gréferen und kleineren Maschinenanlagen. 
Schwingungen von niedriger Frequenz werden durch elastische Aufstellung der 
Motoren usw. beseitigt, es geniigt, wenn die Eigenschwingungszahl der Auf- 
stellung */; bis */, der Stérschwingungszahl ist. Wenn Kork als elastische Unter- 
lage unter Motoren gebraucht wird, muf man dafiir sorgen, dafS§ die belastete 
Korkflache méglichst klein ist, so dafs die spezifische Belastung des Korkes hoch 
bleibt. J. Holtsmark. 


Ernst Petzold. Sounding Surfaces. Journ. Acoust. Soc. Amer. 2, 305—308, 
1930, Nr.2. Verf. definiert die Flachenlautstarke einer Schallquelle als das Ver- 
haltnis der emittierten Schallenergie zur emittierenden Flache. Die Einheit wird 
ein Ton genannt. Die Bedeutung der Flichenstarke bei einer Wiedergabeeinrich- 
tung wird erortert. J. Holtsmark. 


Report of Standardization Committee. Journ. Acoust. Soc. Amer. 2, 
311—324, 1931, Nr.3. Enthalt Definitionen und Nomenklatur akustischer Gréfen 
und Begriffe in einer Gesamtzahl von 160, die von einem von der ,,Acoustical Society 
of America“ ernannten Ausschuf} festgelegt wurden. J. Holtsmark. 


G.W.Stewart. Problems Suggested by an Uncertainty Prin- 
ciple in Acoustics. Journ. Acoust. Soc. Amer. 2, 325—329, 1931, Nr. 3. In 
der Akustik kann man auf rein klassischer Grundlage ein Unsicherheitsprinzip 
Ay.Atnol ableiten, wo » die Frequenz eines akustischen Signals und At seine 
Dauer bedeutet. Die Nachpriifung der von verschiedenen Seiten gemachten Ver- 
suche zur Bestimmung der Frequenzempfindlichkeit des Ohres zeigt, da® das Ohr 
in der Tat sehr nahe an die von dem Unsicherheitsprinzip verlangte Genauigkeits- 
grenze gelangt. Im Vibrato wird die Frequenzunsicherheit manchmal so grof, daf 
die Reinheit des Tones verlorengeht. J. Holtsmark. 


L. J. Sivian, H. K. Dunn and S. D. White. Absolute Amplitudes and 
Spectra of Certain Musical Instruments and Orchestras. 
Journ. Acoust. Soc. Amer. 2, 330—871, 1931, Nr.3. Mit Hilfe einer friiher be- 
schriebenen Anordnung, welche die Messung der mittleren und Maximalampli- 
tuden im Schall beim Sprechen erlaubt, wurden 4hnliche Beobachtungen fiir 
Musik gemacht. Das akustische Spektrum wurde durch geeignete Bandfilter in 
dreizehn Intervalle geteilt, innerhalb jeden Bandes wurden statistische Messungen 
an einer grofen Zahl von Instrumenten ausgefiihrt Die Apparatur wird ziemlich 
eingehend beschrieben. In etwa 50 Kurven werden die Resultate eingehend mit- 
geteilt. Auffallend sind die auferordentlich grofen Lautstarkedifferenzen, die in 
der Musik vorkommen, so ist die Leistung eines Orchesters von 75 Mann maximal 
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mit 66,5 Watt gemessen, wihrend die Leistung der Floéte nur einige Tausendstel 
Watt betriigt. Ein bemerkenswert grofer Teil der Energie liegt in den hochsten 
Frequenzbereichen, z.B. war beim genannten Orchester die Maximalleistung im 
Frequenzbereich von 8000 Hertz bis ~J 5,3 Watt. Eine Apparatur, die alle 
vorkommenden Lautstirken eines grofen Orchesters richtig wiedergeben soll, 
muf eine Lautstarkenanderung im Verhiltnis 1:10’ vertragen, d.h. 70 db. 

J. Holtsmark. 
B.R. Hubbard. Longitudinal Vibrations in a Loaded Rod. Journ. 
Acoust. Soc. Amer. 2, 372—383, 1931, Nr.3. In den meisten akustisch schwingen- 
den Systemen sind Masse und Elastizitat merklich gleichférmig tber das System 
verteilt. Verf. untersucht theoretisch die Schwingungen von Stangen mit und ohne 
zusitzliche Belastung, in freiem und eingespanntem Zustand. Die Resultate sind 
auch zahlenmaf$ig in Kurven gegeben. Bei ungleichférmiger Belastung entsteht 
aus der belasteten Stange ein Transformator, der grofe Amplituden mit kleiner 
Kraft in kleine Amplituden und grofer Kraft transformiert. J. Holtsmark. 


S. K. Wolff and W.J. Sette. Acoustic Power Levels in Sound Picture 
Reproduction. Journ. Acoust. Soc. Amer. 2, 384—398, 1931, Nr3. Gewdéhn- 
liche Konversation hat eine Lautstarke von etwa 70 db oberhalb der unteren Hor- 
schwelle fiir die starksten Laute und etwa 50 db fiir die Konsonanten. Im Tonfilm 
mu®S man ungefahr dieselbe Lautstaérke erstreben, damit die Wiedergabe még- 
lichst natiirlich klingt. Die Héhe des Stérpegels variiert von 20 bis 40 db und ist 
gelegentlich noch gréfer. Die Verff. verlangen daher eine Maximallautstarke 
der Wiedergabeapparatur von 80 db oberhalb der Hérschwelle von 4.1071 Mikro- 
watt pro cm?, und berechnen daraus die nétige Dimensionierung der Verstarker 
und Lautsprecher in Hérsélen verschiedener Gréfe und Dampfung. Die Berech- 
nungen sind durch Versuche in neuen Tonfilmtheatern gepriift. Es zeigte sich, 
da®8 die wirklich vorhandene Lautstaérke in engen Grenzen bleibt, so dafi das 
Ohr offenbar eine ziemlich genau bestimmbare Lautstarke als richtig empfindet. 
Die Verff. geben Kurven, die bei der Planung neuer Theater verwendet werden 
kénnen. J. Holismark. 


Vern 0. Knudsen. Acoustics of Music Rooms. Journ. Acoust. Soc. Amer. 
2, 434—467, 1931, Nr.4. Die akustische Vorausberechnung von Hoérsilen bzw. 
Konzertraumen wurde bisher fast ausschlieBlich auf die korrekte Bestimmung 
der Nachhallzeit gegriindet. Auf Grund eigener Beobachtungen in einer grofen 
Zahl von europdischen Opern und Konzertsiilen diskutiert Verf. die bekannten 
Theorien fiir die giinstigste Nachhallzeit. In vielen der untersuchten Raume 
wurde eine kiirzere Nachhallzeit gefunden, als in der Literatur angegeben wurde. 
Verf. schlieSt daher, dai die optimale Nachhallzeit kiirzer sein soll, als man nach 
den Kurven von Watson u.a. berechnet, und er gibt neue Kurven hierfiir. 
Sehr wichtig ist die Frequenzabhingigkeit der Nachhallzeit. Verf. berechnet sie 
auf Grund der Annahme, daf alle Frequenzen in der Musik, je nach der mitt- 
leren Stirke, die sie nach statistischen Untersuchungen haben, in gleich langer 
Zeit abklingen sollen, und findet dann, da die ideale Nachhallzeit bei Ténen 
unterhalb 500 Hertz allmahlich zunehmen soll, um bei 100 Hertz das Zwei- oder 
Dreifache der Nachhallzeit bei 500 Hertz zu erreichen, wahrend sie von 500 bis 
2000 Hertz konstant sein soll. Die Form des Raumes muf§ Echos und Brennpunkte 
ausschliefien. Plane einiger europdischen Siile sind wiedergegeben mit akusti- 
schen Daten. J. Holtsmark. 
F.L. Hopper. The Measurement of Reverberation Time and Its 
Application to Acoustic Problems in Sound Pictures. Journ. 
Acoust. Soe. Amer. 2, 499—505, 1931, Nr.4. Kurze Beschreibung einer Apparatur 
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zur automatischen Messung der Nachhallzeit. Ein Mikrophon und Verstarker ver- 
wandeln die Schallwellen in Wechselstrom, der eine Zeitmefianordnung betatigt. 
Wenn die Schallquelle abgestellt wird, fingt die Zeitmessung an zu laufen und 
hért wieder auf, wenn die Lautstaérke unter eine einstellbare Hoéhe gesunken 
ist. Einige Resultate von Messungen in Theatern und an akustischen Baustoffen 
sind wiedergegeben. J. Holtsmark. 


Paul E. Sabine. Sound Transmission Coefficients and Reduction 
Factors. Journ. Acoust. Soc. Amer. 2, 506—513, 1931, Nr.4. V.O. Knudsen 
hat (Journ. Acoust. Soc. Amer. 2, 129, 1930) versucht, die Differenzen in den Mefs- 
resultaten von Schallisolation an Wanden zu erkliren, indem er auf die nicht 
iibereinstimmende Definition der Schalldurchlassigkeit bei den verschiedenen 
Beobachtern hinwies. Verf. zeigt, daf§ die Berechnungen von Knudsen korri- 
giert werden miissen, so daf die Differenzen sich nicht mehr erklaren lassen. 
Die akustischen Daten usw. fiir das ,,Riverbank Laboratory“ und ein Beispiel fur 
die Messung an einer Wand werden mitgeteilt. J. Holtsmark. 


RobertMundt. Oberflachenspannungenund Ermidungsbruch bei 
Walzlagern. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 3, 1271193258 Nia 
Aus den grundiegenden Arbeiten von Hertz tiber die Spannungsverhaltnisse 
bei der Beriihrung gekriimmter Oberflichen werden die Gleichungen entwickelt, 
die die drei Hauptspannungen in der Mitte der Druckflache bei Kugellagern an- 
geben. Betrachtet man die genannte Tangentialspannung, so zeigt sich, daf sich 
die Anschmiegung in einer ganz anderen Weise auf die Tragfahigkeit eines 
Lagers 4ufert, als man bisher auf Grund der Berechnung der Normalspannungen 
annehmen konnte. Um die theoretisch gewonnenen Ergebnisse zu priifen, werden 
sie mit den Erfahrungen des praktischen Laufversuches in Vergleich gesetzt. 
Hierzu werden drei gangige Kugellagerarten ausgewahlt, deren Tragfahigkeit auf 
Grund von Ermiidungsversuchen bekannt ist. Die Berechnung der Spannungen 
ergibt eine gute Ubereinstimmung untereinander, womit eine Bestatigung zwischen 
der Theorie und den praktischen Erfahrungen gewonnen ist. Die gleiche Uber- 
legung 148t sich auch auf die Rollenlager anwenden. Sie erweisen sich als besser 
geeignet fiir stoBweise Beanspruchung als Kugellager, da nicht so leicht bleibende 
Formanderungen in normaler Richtung auftreten kénnen. Auch fiir die Rollen- 
lager, und zwar die Zylinderrollenlager, wird ein Vergleich mit den praktischen 
Erfahrungen durchgefiihrt. Max Jakob. 


Josef Weishaupt. Messung der Eigenperiode, der Dampfung und 
des Elastizitatsmoduls von Mauern. ZS. f. techn. Phys. 13, 286 
988, 1932, Nr.6. Die Aufzeichnung der Mauerschwingungen erfolgt mittels 
Spiegels und Lichtzeigers derart, da®B die Eigenfrequenz der Mefianordnung nur 
wenige Hertz betragt und also eine formgetreue Amplitudenmessung moglich ist. 
Das Dampfungsdekrement wird mit hinreichend guter Ubereinstimmung aus 
einem Ausschwingversuch und aus der Resonanzkurve bestimmt. Der Elastizitats- 
modul der Mauer wird aus der Eigenschwingungsdauer der Mauer berechnet. 
Es 1a8t sich ferner ein Einflufi des Raumluftinhalts auf die Eigenfrequenz einer 
Begrenzungsmauer feststellen. Raume von mehreren Kubikmeter Inhalt mit einer 
Offinung zeigen charakteristische Schwingungseigenschaften eines He Imholtz- 
schen Resonators. J. Kluge. 
S. Gradstein. Erzwungene Torsionsschwingungen von Kurbel- 
wellen. Ingen.-Arch. 3, 206-—214, 1932, Nr. 2. Der Verf. erweitert hier das von 
Prager angegebene Verfahren zur Berechnung der Transversal- und Longi- 
tudinalschwingungen von Staben (Ingen.-Arch. 1, 527, 1930, und ebenda 2, 
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622, 1932) auf Torsionsschwingungen von Kurbelwellen. Auch hier wird zur 
Lésung der Schwingungsdifferentialgleichung ein Fundamentalsystem so gewahlt, 
da -als Integrationskonstante mechanisch wichtige Grofen auftreten. In der 
iiblichen Weise werden die Bewegungsgleichungen (Dreiwinkelsatze) fiir jede 
Drehmasse angeschrieben. Die Drehwinkel der einzelnen Drehmassen ergeben 
sich dann aus der Gesamtheit der Dreiwinkelsadtze fiir das ganze System. Die 
Phasenverschiebung der erregenden Drehmomente wird dadurch beriicksichtigt, 
da8 man die fiir die einzelnen angreifenden Drehmomente berechneten Momenten- 
flichen mit der entsprechenden Phasenverschiebung superponiert. Am Beispiel 
einer Dreizylindermaschine mit Propeller wird diese Rechnung gezeigt und der 
Einflu8 der Wellenmasse diskutiert. Den Schluf bilden Tabellen fiir die ver- 
wendeten Funktionen f (i) = Acosec/ und g (4) = Aetg 4. Kimmel. 


Jean Cournot et Marcel Chaussain. Sur la détermination de la perte 
de poids dans les essais de corrosion. C. R. 194, 1823—1824, 1932, 
Nr.21. Die Bestimmung des Gewichtsverlustes von Probekérpern zur Messung 
des Korrosionsvermégens gibt zu erheblichen Fehlern Anla®, da hierbei nicht 
das fiir verschiedene Metalle verschiedene Verhaltnis von in Lésung gegangenem 
Metall und oberflichlich gebildetem Oxyd beriicksichtigt wird. Es ist vielmehr 
notwendig, sowohl die in Lésung gegangene Metallmenge als das auf der Ober- 
flache des Probekérpers haftende Oxyd als Summe mengenmafiig zu bestimmen. — 
Hierfiir werden zwei Methoden angegeben. Briickner. 


Friedrich Kérber und Anton Pomp. Warmstreckgrenze und Dauer- 
standfestigkeit des Stahles. Stahl u. Eisen 52, 553—559, 1932, Nr. 23. 
Die Warmstreckgrenze ist bei weicheren Stahlsorten bis etwa 300° aus dem 
Spannungs-Dehnungsschaubild zu entnehmen. Von da ab muf die 0,2-Grenze 
mittels geeigneter Dehnungsmesser bestimmt werden. Da das Ergebnis stark von 
der Belastungsdauer, namentlich im Bereich von 10 bis 300 sec, abhangt, ist diese 
zu vereinbaren (neuerdings auf 2min). Zur vergleichenden Bewertung der Werk- 
stoffe und Beurteilung der’ zulaéssigen Spannungen kann die Warmstreckgrenze 
bis zu der Temperatur benutzt werden, bei der der Einflufi der Versuchsdauer 
gering ist (bei unlegierten Stéhlen bis 300 oder 350°, bei legierten bis 350 oder 
450°). Jene ist bei unlegierten C-Stahlen aus der Streckgrenze bei Raumtempe- 
ratur zu berechnen. Bei Dauerbeanspruchungen bei héherer Temperatur muf 
die Dauerstandfestigkeit genommen werden. Diese ist fiir viele Verwendungs- 
zwecke mit geniigender Genauigkeit nach dem Abkiirzungsverfahren des Eisen- 
forschungsinstituts zu bestimmen, was aber bei vergiiteten Stahlen nicht méglich 
ist. Im tibrigen sind auch hier einheitliche Versuchsbedingungen innezuhalten. 
Deshalb kann die Dauerstandfestigkeit heute noch nicht als Abnahmebedingung 
vorgeschrieben werden. Bei den unlegierten Stihlen steht sie zu den Dehnungs- 
grenzen in einer gewissen Beziehung. Da sie fiir diese bei 300 bis 350° weit ober- 
halb der 0,2-Grenze liegt, ist sie fiir diese Temperaturen als Konstruktionsgrund- 
lage nicht geeignet. Ob es iiberhaupt eine Dauerstandfestigkeit in dem Sinne 


gibt, dafs das FliefSen unter Belastung véllig zum Stillstand kommt, ist noch un- 
entschieden. Berndt. 


Piet Hein. Experimentelle Untersuchung der Grenzbedin- 
gungen fltissiger Reibung im oszillierend belasteten 
Gleitlager. Petroleum 28, 1—14, 1932, Nr.19. Es werden Versuche am 
oszillierend belasteten Gleitlager beschrieben, iiber die bereits in anderem Zu- 
sammenhang kurz berichtet wurde (vgl. 0. Walger, diese Ber. S. 1118). Durch 
oszillographische Gleichstromaufnahmen erhalt man _ bei geeigneter Wahl der 
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Gleichspannung und des durch das Lager fliefenden Gleichstromes (Vorwider- 
stand!) fiir den jeweiligen Schmierzustand charakteristische Merkmale. Die 
oszillierende Belastung wird dadurch erzeugt, da der exzentrisch umlaufende 
Zapien des Versuchslagers in der federnd angeordneten Lagerschale lauft. Auch 
im oszillierend belasteten Lager ist hydrodynamische Schmierung méglich. Aus 
den Versuchen des Verf. ergeben sich hierfiir wesentliche, zum Teil konstruktive 
Richtlinien. Auch die hydrodynamische Ahnlichkeitsbeziehung gilt im vorliegen- 
den Fall. Der Einfluf der zugefiihrten Glmenge auf den Schmierzustand wird 
ebenfalls untersucht. J. Kluge. 


Max Kramer. Die Zunahme des Maximalauftriebes von Trag- 
fligeln bei plétzlicher Anstellwinkelvergréfferung (Béen- 
effekt). ZS. f. Flugtechn. 23, 185—189, 1932, Nr.7. Verschiedene Beobachtungen 
legten die Vermutung nahe, daf} der bei stationarem Stré6mungszustand gemessene 
Maximalauitriebsbeiwert bei instationéren Strémungsvorgangen, wie Béen, Fliigel- 
schwingungen und heftigen Flugmanévern, erhebliche Abweichungen erleiden 
koénne. Dies wiirde die Beobachtung erklaren, die bei Piloten zu der Auffassung 
gefiihrt hat, da} ,,bdige Luft besser tragt“ und insbesondere bei Béenmessungen 
im Fluge verschiedentlich unversténdlich hohe Auftriebsbeiwerte ergab. Es 
werden Windkanalversuche besprochen, bei denen an Fliigelmodellen eine plétz- 
liche, einer Vertikalbéde analoge Vergréfierung des Anstellwinkels erzeugt und 
die auftretenden Krafte gemessen wurden. Es hat sich gezeigt, dai der Maximal- 
auftriebsbeiwert wachst, je schneller die Anstellwinkelvergréfierung erfolgt, je 
eréfer die Fliigeltiefe und je kleiner die Fluggeschwindigkeit ist. Die wahr- 
scheinlichste Erklarung des Effektes bietet die Tragheit des Ablésevorganges, wie 
aus den kinematographischen Aufnahmen desselben hervorzugehen scheint. Ab- 
lésung und Riickstau steigert sich bis zur vollstandigen Abtrennung der Strémung 
vom Profil. Diese Vorgénge bendtigen mehr Zeit als die Vorgaénge in der wesent- 
lich schnelleren freien Strémung, wodurch es erklarlich wird, da bei schnell 
wachsendem Anstellwinkel grofere Auftriebsbeiwerte erreicht werden, als in der 
stationairen Strémung. Diese Erkenntnis gewinnt Bedeutung bei der Ermittlung 
der Boéenbeanspruchungen von Flugzeugen geringer Flachenbelastung. Es werden 
die Ergebnisse der Berechnung des Abmilderungsfaktors fiir ein Hochleistungs- 
segelflugzeug und eine leichte Sportmaschine iiblicher Bauart angegeben. 

E. J. M. Honigmann. 
Otto Cuno. Experimentelle Untersuchung der Grenzschicht- 
dicke und der Verlauf eines Fliigelschnittes. ZS. f. Flugtechn. 
23, 189—191, 1932, Nr.7. Die Dicke und der Verlauf der Grenzschicht wurde im 
Fluge gemessen, um zu untersuchen, ob die Verhaltnisse am Flugzeug und am 
werkstattmafig hergestellten Fliigel in Ubereinstimmung zu bringen sind mit 
ausgefiihrten Windkanalmessungen und den von Horst Muller angegebenen 
Berechnungen der Grenzschichtdicke, entwickelt aus der K 4r man schen Integral- 


t: gleichung fiir die Grenzschicht. Zur Verbesserung des Tragfliigels ist die genaue 


Kenntnis der Geschwindigkeitsverteilung, Grenzschichtdicke und Abreifistellen 
Voraussetzung. Die Versuche am Flugzeug haben gezeigt, daf der ermittelte 
Grenzschichtdickenverlauf iibereinstimmt mit den ausgefihrten Windkanal- 
messungen und dem rechnerischen Ergebnis der Grenzschichtdicke aus der Ge- 
schwindigkeitsverteilung. Im Gebiete zunehmender Wirbelbildung wachst die 
Grenzschichtdicke starker nach Versuch als nach Rechnung. Die Versuchs- 
anordnung bestand aus einem Diisensatz, dessen einzelne Stauréhrchen durch 
_ Kupferréhrchen tiber einen Vielfachhahn mit einem Manometer verbunden waren. 
Eine gegenseitige Beeinflussung der Stauréhrehen war nach angestellten Wind- 
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kanalversuchen nicht vorhanden. Mit dieser Versuchsanordnung wurden schnelle 
und genaue Messungen erméglicht. E. J. M. Honigmann. 


E. Tonnies. Der Boden-Effekt beim Fluge in Erdnahe. ZS. f 
Flugtechn. 23, 157—164, 1932, Nr.6. Bei Start und Landung und beim Fluge in 
der Nahe der Erdoberfliche werden die Flugeigenschaften durch die nur wenige 
Meter betragende Entfernung des Fliigels von der Erde verandert. In Amerika 
und England befaSte man sich nur mit der Anderung des induzierten Wider- 
standes : in der vorliegenden Arbeit wird nachgewiesen, daf} auch die Auftriebs- 
zunahme von einer GréSenordnung sein kann, mit der man rechnen mufi. Wie 
an Modellversuchen mit einem MeSwagen und an Flugversuchen festgestellt wird, 
andert sich die Polare des Fliigels bei kleinen Anstellwinkeln am starksten in 
der Richtung einer Auftriebserhéhung, wahrend der induzierte Widerstand, be- 
rechnet nach der Methode von Wieselsberger, kleiner wird. Aus nume- 
rischen Betrachtungen geht hervor, da ein Flugzeug, das sowohl als Tiefdecker 
wie als Hochdecker starten kénnte, als Hochdecker einen um 18,5°/) langeren 
Rollweg haben wiirde als der Tiefdecker, dessen Fliigel sich im Bereich des 
Bodeneffektes befindet. Die Startstrecke fallt dann am ktirzesten aus, wenn der 
Fliigel méglichst nahe dem Erdboden ist und das Verhaltnis F/b? méglichst klein 
ist, vorausgesetzt, da iiber die ganze Startstrecke mit dem giinstigsten Anstell- 
winkel gerollt wird und das Anschweben ganz fortfallt. E. J. M. Honigmann. 


H. v. Diringshofen. Die Bedeutung von hydrostatischen Druck- 
unterschieden fiir den Blutkreislauf des Menschen bei 
Einwirkung hoher Beschleunigungen. ZS. f. Flugtechn. 23, 164 
—165, 1932, Nr.6.. Wenn hohe Beschleunigungen auf den Menschen einwirken, 
wie z.B. bei ,,harten“ Richtungsinderungen schneller und wendiger Flugzeuge, 
spielen die hydrostatischen Druckunterschiede im Blutgefafisystem gegeniiber dem 
in Herzhéhe gemessenen Blutdruck eine im Vordergrund stehende Rolle fir das 
Zustandekommen von Seh- und Bewufitseinsstérungen. Unter Beriicksichtigung 
dieser hydrostatischen Verhaltnisse laBt sich die Grenze der ohne wesentliche 
Stérungen ertraéglichen Dauerbeschleunigung fiir den aufrecht sitzenden Flieger, 
individuell stark verschieden, etwa zwischen dem 4,5- und 5,5 fachen der Erd- 
beschleunigung ansetzen, nachdem durch Versuche nachgewiesen werden konnte, 
da} der in Herzhéhe gemessene Blutdruck unter der Einwirkung von Beschleu- 
nigungen um rund 70mm Hg anzusteigen vermag. Fiir den liegenden Flieger er- 
geben sich wesentlich geringere hydrostatische Druckunterschiede. Daher sind 
die Verhaltnisse zum Ertragen hoher Beschleunigungen im Liegen erheblich 


gtinstiger. E. J. M. Honigmann. 


Carl Tépfer. Flugzeuggréfie und Dickenverhidltnis des Fltigel- 
wurzelprofiles. ZS. f. Flugtechn. 23, 165—167, 1932, Nr.6. Die kleinst- 
méglichen Abmessungen und bei gegebener Flachenbelastung damit auch 
das kleinstmégliche Gewicht des Passagierflugzeuges fiir den Ozeanluftverkehr 
sind abhangig vom Fliigelwurzelprofil. Verf. tritt fiir das tiberdicke Fligelwurzel- 
profil ein. Er schlagt einen Fliigel vor, dessen stark gewélbtes Fliigelwurzelprofil 
ein Dickenverhaltnis von etwa 1 :3,8 (f/1 = 0,15; d/1 = 0,25) hat, und lat gleich- 
zeitig Wolbung und Dicke nach den Fliigelspitzen zu abnehmen bis auf das aero- 
dynamisch giinstigste Dickenverhiltnis 1:8 (Géttinger Profil Nr. 580, 7/1 = 0,10; 
d/1 = 0,10). Der Profilwiderstand dieses Fliigels soll nicht héher sein als der- 
jenige eines Fliigels mit durchgehendem Profil vom Dickenverhaltnis 1:6. Man 
kénnte daher mit dem zusammengesetzten Fliigel den Héchstauftriebsbeiwert des 
Fliigelwurzelschnittes erreichen, hat aber den Vorteil eines geringeren mittleren 
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Profilwiderstandes gegentiber dem Tragfliigel mit durchgehend dickem Profil. 


Die bisherigen Versuche des Verf. am Segelflugzeug ergaben unerwartet hohe 


Auftriebsbeiwerte, die aber selbstverstandlich nur fiir die betreffende Ausbildung 
des Uberganges vom Fliigel in den Rumpf gelten. Unter der Annahme, dai dem 
uberdicken Fliigelwurzelprofil keine aerodynamischen Nachteile entgegenstehen, 
wird bei Verwendung dieses Profiles in dem Rumpler-Transozean-Flugboot- 
Projekt ein Nutzlastgewinn von 29 °/o errechnet. EL. J. M. Honigmann. 
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W.E.Garner. Errors in Thermal Measurements. Nature 129, 882, 
1932, Nr. 3266. Partington (Nature 129, 615, 1932; diese Ber. S.13896) hat auf 
die Fehlerquellen beim Messen von Adsorptionswarmen mit Hilfe von Wider- 
standsthermometern aufmerksam gemacht. Verf. glaubt nicht, dai Thermoelemente 
hier schlechter seien als Widerstandsthermometer, wie man aus den Ausfiihrungen 
Partingtons schliefen méchte. Man muf nur bei schneller Adsorption dar- 
auf achten, daf 1. rings um das Kalorimeter sich eine Substanz konstanter Tempe- 
ratur befindet, daB 2. das Gas in die Mitte der Adsorbens eingeleitet wird, nicht 
an die Seite, und daf} 3. das Thermoelement mit geniigender Lange in das Ad- 
sorbens eintaucht. Bei Beobachtung dieser Vorsichtsmafiregeln erhalt man keine 
Maxima in den Kurven der differentialen Adsorptionswarme, wie sie friiher an- 
scheinend gemessen wurden. Geht die Sorption langsam vor sich, so ist die zweite 
Bedingung unnétig. Der Verf. halt zum Schluf’ die Temperaturmessung mit dem 
Thermoelement der mit dem Widerstandsthermometer bei anderer als Zimmer- 
temperatur tiberlegen. Justi. 


E. Hiedemann. Ein einfaches Ausgleichs-Kalorimeter kon- 
stanter Temperatur. ZS. f. Unterr. 45, 108—110, 1932, Nr.3. Das be- 
kannte Prechtsche Tropfkalorimeter (ZS. f. Unterr. 26, 209, 1913) laft sich 
durch eine Anderung des Mefiverfahrens als ein Ausgleichskalorimeter hoher 
Genauigkeit verwenden. Die Warmezufuhr in das Kalorimetergefaf wird durch 
Zutropfen kalten Wassers kompensiert. Fehlergrenze fiir Praktikumsversuche: 1 91. 


Hiedemann. 
H. Griiss. Heizwertmessung bei Fliissigkeiten und Gasen. Arch. 
f. techn. Messen 1, Lieferung 11, V 9224—1, 1932. H. Ebert. 


Roy W. Brown. A precision thermo-junction needle. Journ. scient. 


instr. 9, 198—200, 1932, Nr.6. Verf. beschreibt eine Vorrichtung, die zur Messung 
der Temperatur der Gummireifen von Kraftwagen entwickelt wurde. Sie besteht 
im wesentlichen aus einem Thermoelement, das in einer Injektionsnadel unter- 
gebracht ist und so in den Reifen eingefiihrt werden kann, und aus dem an- 
geschlossenen Kompensationsapparat. Der Halter fiir die Nadel wird elektrisch 
geheizt, um Temperaturerniedrigung durch die Warmeleitung der Drahte zu ver- 


' meiden. Justi. 


J. H. Awbery. The temperatures reached with solid carbon 
dioxide. Journ, scient. instr. 9, 200—202, 1932, Nr.6. Nachdem feste Kohlen- 
siure im Handel heute leicht erhaltlich ist und daher im Laboratorium viel ver- 
wendet wird, scheint es dem Verf. nicht iiberfliissig, darauf hinzuweisen, dafi feste 
CO» keineswegs stets die Temperatur des Sublimationspunktes (— 78,5° C) besitzt. 


-Vielmehr bewirkt der Umstand, da feste CO» nicht erst in die fltissige Phase 


iibergeht, sondern gleich sublimiert, eine betraichtliche Temperaturerniedrigung. 
101* 
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Versuche des Verf. zeigen, da®B ein fester C O2-Block, den man einem Luiftstrom 
aussetzt, an seiner Oberflaiche sich infolgedessen bis auf —91° abkiihlt, wahrend 
er in der Mitte noch — 83° C aufweist. Noch kraftiger wirkt die Abkihlung, wenn 
man die Oberfliche der Kohlensaure durch Zerkleinern vergréfert; Verf. beob- 
achtete dabei eine tiefste Temperatur von — 95,5° C. Justi. 


A. Eucken und L.@’Or. Die Molwarme des gasférmigen Stickoxyds 
beitiefen Temperaturen. Géttinger Nachr. 1932, S.107—112, Nr.1. Das 
Stickoxyd NO besteht, wie sein Bandenspektrum zeigt, aus zwei verschiedenen 
Molekiilarten, einer energieirmeren diamagnetischen und einer energiereicheren 
paramagnetischen; bei Zimmertemperatur sind beide Molekiile gleich haufig, 
wahrend bei tieferer Temperatur das Gleichgewicht sich zugunsten der energie- 
armeren Form verschiebt, wobei sich eine Warmeténung von 4 2 = 354 cal dem 
Zug der spezifischen Warme nach Angabe des Spektrums iiberlagern sollte. Dieser 
Zuwachs c, der spezifischen Warme, der bei 70° abs. ein Maximum erreichen sollte, 
14Bt sich nach Schottky durch die Formel ¢,= R(AE/R T)? ef HF Pipe eras 
darstellen, wobei R die Gaskonstante und T die absolute Temperatur bedeuten. Die 
Verff. priifen diese Formel mit der Lummer-Pringsheimschen Methode, 
die bei plétzlicher adiabatischer Entspannung des Gases um 4 p eine Temperatur- 
erniedrigung 47 liefert; dabei erhalt man fiir die spezifische Warme einen Wert 
C, = R.T.Ap/p.AT, aus c’, la®t sich die wirkliche spezifische Warme durch 
¢, = (1+ p/R d B/dT) c,, berechnen, wo B den zweiten Virialkoeffizienten be- 
deutet. Die spezifische Wiarme des wunendlich verdiinnten Gases ist dann 
Com = Cp +T @B/dT? p. Die Verff. messen B zwischen 125 und 273° abs. und 
interpolieren B = 16,0 — 29. 105/72 — 23. 1077. e?0/cem/Mol, wobei der letzte 
Term einer Assoziation Rechnung tragt. Die so erhaltenen Werte fiir c, ,, weichen 
von denen der Schottkyschen Formel nirgends um mehr als 1,1 % ab und 
schlieBen sich gut an die von W. Heuse in der Physikalisch-Technischen Reichs- 
anstalt ermittelten Werte an. Partington und Shilling mafen nach der 
Schallgeschwindigkeitsmethode bei 20°C c, ~ 7,00 cal, also nahezu den gaskine- 
tischen Wert. Die Verff. halten es fiir méglich, daf das Gleichgewicht zwischen 
den beiden Molekiilarten infolgedessen 7. 1/:95Sec braucht, um Temperatur- 
anderungen folgen zu kénnen. Justi. 


Mme L. Walter - Lévy. Contribution a 1 étude du systéme 
Mg O—C O.—_H2O A la température de 100° C. R. 194, 1818—1820, 1932, 
Nr. 21. Die Zersetzungskurven des Magnesiumcarbonattrihydrates, Mg C O;.3 Hy: 0, 
bis 100° zeigen, da die Zersetzung in drei Phasen verliuft. Zunichst beginnt eine 
Abspaltung von Wasser und darauf ein schneller Selbstzerfall zu Hydromagnesit, 
Kohlendioxyd und Wasser. Dies ist nur kurze Zeit bestandig und bildet dann 
unter Absorption von Kohlendioxyd Giobertit (MgCOs). Fiir Hydromagnesit 
wurde die Zusammensetzung 5Mg0O, 4C0:, 5H2O ermittelt. Der Zersetzungs- 
verlauf wurde manometrisch, chemisch und réntgenographisch gemessen. Briickner. 


Ernest A. Daneaster. Perhalide equilibrium in non aqueous solu- 
tions. Journ. phys. chem. 36, 1712—1732, 1932, Nr. 6. H. Ebert. 


F. Bosnjakovié. Austausch zwischen Dampf und Flissigkeit ein- 
fa ch er Stoffe. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 3, 1385—148, 1932, Nr. 3. 
»Zwischen Dampf und Fliissigkeit findet dauernd ein Austausch von Molekeln 
in beiden Richtungen statt. Bei der Kondensation tiberwiegen die aus dem Dampf 
in die Fliissigkeit, bei der Verdampfung die aus der Flissigkeit in den Dampf 
itbertretenden Molekeln. Mit Hilfe der beim Sieden immer auftretenden Fliissig- 
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keitsuberhitzung la®t sich eine Beziehung zwischen Stoffiibergang, Wirmetibergang, 
“Siedetemperatur und Siededruck aufstellen, welche eine starke Abhangigkeit der 
Ubergangszahl von der Temperatur liefert. Die Anwendung der Theorie auf kon- 
densierenden Dampf im Rohr liefert Ergebnisse, welche mit den Beobachtungen 
von Jakob tbereinstimmen.* Max Jakob. 


W.Heuse und J.Otto. Die Dampfdruckkurve des Xenons. ZS. f. techn. 
Phys. 13, 277—278, 1932, Nr.6. Nach gehériger Reinigung des Xenons ist mit ihm 
ein Tensionsthermometer gefiillt; die mit dem Tensionsthermometer gemessenen 
Drucke wurden korrigiert unter der Annahme, dafi nichtkondensierbare Bestand- 
teile beigemischt sind, die dem Mariotteschen Gesetz folgen. Das Xenongas 
enthielt noch etwa 0,5 % solcher Bestandteile. In der gesetzlichen Temperaturskale 
gilt zwischen 580 bis 800 mm Hg die Formel: tyes, = — 108,05° + 0,028 67 (p — 760) 
— 7,8 .10~§ (» — 760)?; in der thermodynamischen Skale ist das erste Glied 
= — 108,02*. Der Tripelpunkt ist bei tges, = — 111,88 und p = 606,2mm Hg. Die 
Fehlergrenze wird zu + 0,05° angegeben. Gegentiber den Beobachtungen anderer 
Autoren zeigen die jetzt gefundenen Werte geringere Streuung. H. Ebert. 


Alfred W. Porter. The vapour pressures of binary mixtures. Trans. 
Faraday Soe. 28, 95—97, 1932, Nr.2 (Nr.129). Verf. hat ftir den Dampfdruck eines 
zweifachen Gemisches eine Formel (1919) aufgestellt, bei der der Logarithmus 
eines Quotienten (relativer molarer Dampfdruck) quadratisch vom Molbruch der 
anderen Phase abhingt. Bancroft dagegen stellte eine andere Gleichung auf, 
bei der derselbe Quotient eine Exponentialfunkticn des Molbruches der ersten 
(also derselben) Phase sei. Es zeigt sich, dafi beide Formeln Spezialfalle einer 
allgemeineren, von Margules abgeleiteten sind. Verf. zeigt, daf fiir Aceton— 
Ather und Alkohol—Wasser die von Bancroft benutzte Gleichung im Falle der 
reinen Substanzen (also Anfang und Ende der Gemischkurve) starke Abwei- 
chungen ergibt, wahrend seine Gleichung die experimentellen Werte gut erfafit. 

H. Ebert. 
Harold T. Gerry and Louis J. Gillespie. The calculation of normal vapor 
pressures from the data of the gas current method, parti- 
eularly in the case of iodine. Phys. Rev. (2) 40, 269—280, 1982, 
Nr.2. Dampfdrucke werden haufig nach der Mitftihrungsmethode bestimmt. Hier- 
bei ist bisher die Frage nach den Fehlern, bedingt durch die Tatsache, daf} das 
Boylesche und das Daltonsche Gesetz nicht streng gelten, nicht beriicksichtigt. 
Die Verff. fiihren diese Rechnungen durch und wenden sie auf den Fall des festen 
Jods an. Den Uberlegungen liegen vor allem die Ergebnisse der Arbeit von 
Gillespie iiber das Gibbs-Daltonsche Gesetz zugrunde. (Vel. diese Ber. 
11, 2454, 1930.) H. Ebert. 


Katashi Bito, Kozo Aoyama and Mototaro Matsui. The t hermal dissociation 
of calcium carbonate in the atmosphere of carbon dioxide. 
(Second Report.) Existence of the primary andthesecondary 
dissociation points of icelandspar. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 35, 
191 B—195 B, 1932, Nr. 5. In Fortsetzung friiherer Untersuchungen haben die Verff. 
die thermische Dissoziation von islindischem Kalkspat untersucht; er dissoziiert in 
einer C Oo-Atmosphire von 927 bis 930°C ab. Wenn man den Kalkspat abktihlt und 
wieder erwarmt, so zerfallt er bei einer etwa 15° niedrigeren Temperatur. Justi. 


William Maskill and W.E.S.Turner. Some Further Exp eriments on 
the Rate of Decomposition of Calcium Carbonate. Journ. Soe. 
- Glass Techn. 16, 80—93, 1932, Nr. 61. Verschiedene Methoden zur Messung der 
 Zersetzungsgeschwindigkeit des Calciumcarbonats werden beschrieben und quanti- 
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tative Beziehungen zwischen zersetzter Menge, Temperatur und Zeit abgeleitet. 
Obgleich das Gleichgewicht CaCO3 ~= Ca0 +CO.+ Q cal ein heterogenes ist, 
lABt sich doch der Geschwindigkeitskoeffizient K durch den Ausdruck fiir uni- 
molekulare Reaktionen homogener Systeme darstellen, sein Temperaturkoeffizient 
Kr+1/Kr ist ungefahr 2. Die Warmetonung der Reaktion Q berechnet sich zu 
95 000 cal, was mit nach anderen Methoden erhaltenen Werten tibereinstimmt. Brawn. 


W. Maskill, G.H. Whiting and W.F.S.Turner. The Reaction between 
Calcium Carbonate and, Silica. Journ. Soc. Glass Techn. 16, 94 
—110, 1932, Nr.61. Es wird gezeigt, daf die Beschleunigung der Zersetzung des 
Calciumearbonats durch Quarz in der Hauptsache nicht einer chemischen Reaktion 
zugeschrieben werden darf, sondern der Begiinstigung des Weegdiffundierens der 
Kohlensaure, vielleicht auch katalytischer Wirkung. Fiir den Geschwindigkeits- 
koeffizienten K gilt dieselbe Gleichung wie fiir Calciumearbonat allein. Braun. 


D.Panow. Uber die angendherte numerische Lésung des Pro- 
blemsder Warmeleituneg. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 12, 185—188, 1932, 
Nr. 3. H. Ebert. 


S. E. Green. The spherical shell method of determining the 
thermal conductivity of a thermal insulator. Proc. Phys. Soc. 44, 
295—313, 1932, Nr.3 (Nr. 243). Der Verf. hat nach der Hohlkugelmethode bei einem 
Durchmesser der 4uSeren Hohlkugel von 10 em die Warmeleitzahl 2 von dazwischen 
gegossenem Schwefel gemessen. Er fand fir 


5° CO ae 6 fe. == 0000, 62, calccme eeGradmes 

20° Gre et > pet =" 0000'61e 

40°C... . . . & = 0,000 60, 

60° Co ieee eS 0,000 58, 

85° GC .diene Asse. 20,000.57 4: Max Jakob. 


R. Hermann. Warmeiibergang bei freier Konvektion. I. Phys. 
ZS. 33, 425—434, 1932, Nr.11. Der Verf. hat die Form des Warmeiibergangs- 
gesetzes fiir kleine und.grofie Temperaturdifferenz auf einem von Nusselts Vor- 
gehen abweichenden Wege abgeleitet. Den Betrachtungen wird eine verscharfte 
Diskussion der mafgebenden Differentialgleichungen hinsichtlich der Bedeutung 
des Druck- und Auftriebsgliedes zugrunde gelegt. Zum Schluf wird eine an Experi- 
menten bisher noch nirgends demonstrierte Abhingigkeit der Nusseltschen 
Kenngréfe von dem Verhiltnis der Differenz © der Randwerte der Temperatur zu 
der Temperatur in unendlicher Entfernung nachgewiesen. (Dieses Verhialtnis nennt 
der Verf., die tibliche Art der Wahl von Kenngréfe durchbrechend, Te.) Diese neue 


Kenngréfie soll als Parameter in die Gleichungen eingehen und die Unterschiede 


in dem von Nusselt und von Davis bearbeiteten Versuchsmaterial aufzukliren 
geeignet sein. Max Jakob. 


T.B.Drew and W.P.Ryan. The mechanism of heat transmission: 
distribution of heat flow about the circumference ofa pipe 
inastream of fluid. I. Publ. Mass. Inst. of Techn. 67, Nr.60, 30S., 1931, Okt. 
In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie sich der Warmestrom durch die 


Oberflache eines mit Dampf geheizten vertikalen Rohres in einem horizontalen — 


Windkanal tiber die Oberflaiche verteilt. Zuniachst wird an Hand von 34 Literatur- 
‘stellen eine sehr griindliche Ubersicht iiber den Stand des Problems gegeben. 
Hieraus seien, als wohl weniger bekannt, Messungen von Ray (Proc. Ind. Ass. 
Cult. Science 6, 95, 1920/21) und von Pramanik (Proce. Ind. Ass. Cult. Science 7 
115, 1922) tiber die Temperaturverteilung in der Luft um das Rohr erwahnt; dabei 


wove 


ae es ee ee 
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ist ein photographisches Verfahren verwendet, bei dem die heiferen Luftteile 


-heller erscheinen als die kilteren (Schlierenverfahren). Erwihnenswert scheint 


auch der Hinweis, dafi die Anwendung der Diffusionsmethode nach Thoma durch 
Lohrisch insofern zu Abweichungen von der Wirklichkeit fiihren muf, als dabei 
vorausgesetzt wird, dafi die Geschwindigkeitsverteilung an dem Rohre bei Tempe- 
raturdifferenzen im Feld dieselbe sei wie bei iiberall konstanter Temperatur. Es 
wird dann tiber Versuche berichtet, bei denen die innere Flache des Rohres im 
Innern durch eingelétete Langsstreifen in Kammern geteilt wurde, in denen das 
Kondensat getrennt herablief und gesammelt wurde; man ist so in der Lage, die 
Verteilung des Warmeiiberganges rings um die Oberfliche zu verfolgen. Vorliufige 
Versuchsergebnisse von Paltz und Starr (Massachusetts Inst. Technology, Thesis 
1931) zeigen im allgemeinen eine ahnliche Verteilung, wie sie Lohrisch aus 
seinen Absorptionsversuchen ermittelt hat, jedoch auch Unterschiede. Hin aus- 
fiihrlicher Versuchsbericht mit Diskussion der genannten Ergebnisse und Unter- 
schiede wird in Aussicht gestellt. Max Jakob. 


H. Ebert. Uber den Begriff der relativen Feuchtigkeit, insbe- 
sondere bei hohen Temperaturen. ZS. f. Phys. 76, 163—171, 1932, 
Nr. 3/4. Es wird gezeigt, da bis zu verhaltnismafiig hohen Temperaturen der Ein- 
flu8 der Abweichungen vom idealen Gaszustand auf die Definition der relativen 
Feuchtigkeit durch die Partialdrucke sehr gering ist. Die Festlegung der relativen 
Feuchtigkeit bei hohen Temperaturen hat begriffliche Schwierigkeiten, wenn der 
Totaldruck kleiner ist, als der zur betreffenden Temperatur gehérige Sattigungs- 
druck. Driickt man den Feuchtigkeitsgehalt durch das Massenverhiltnis von Dampf 
zur Luft aus, also durch die in Kilogramm ausgedriickte Wassermenge, die in 1 keg 
trockener Luft vorhanden ist, so werden die Verhaltnisse beim Ubergang zu Tempe- 
raturen iiber 100° iibersichtlicher. Es steht nunmehr noch die Untersuchung aus, ob 
nicht der Begriff der relativen Sattigung am geeignetsten zur Darstellung dieser 
Feuchtigkeitsfragen ist. H. Ebert. 


R.M. Davies. The rapid determination of moisture in seeds and 
other granular substances. Proc. Phys. Soe. 44, 231—245, 1932, Nr.3 
(Nr. 243). Die beiden Methoden beruhen auf elektrischer Grundlage. Bei der einen 
ist die Anderung einer Kapazitait (im Schwingungskreis), bei der anderen die des 
elektrischen Widerstandes einer gepreften Masse ein Mafs fiir den Feuchtigkeits- 
gehalt. H. Ebert. 


Dudley Willeox. Electric furnaces. Four-Ton Coreless Indue- 
tion Equipment Installed in Chicago. Electrician 108, 787—788, 1932, 
Nr. 2819. 

Minoru Nakamoto. Untersuchungen iiber feuerfeste Stoffe (IV). 
Uber das Verfahren zur Bestimmung der Wasseraufnahme. 
Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 35, 214B, 1932, Nr. 5. 

G. Steinbriick. Nomogramm zur Bestimmung der Leistung an 
Drehstrom-Lichtbogenéfen. Elektrot. ZS. 53, 580—581, 1932, Nr. 24. 
Richard Pabst. Gro®kaltemaschine nach dem Ammoniakabsorp- 
tionssystem. ZS. d. Ver. d. Ing. %, 588—592, 1932, Nr. 24. 


Georg Dotterweich. Mehrstufen-Ammoniakkompressoren ftr 
Kalteanlagen mit tiefen Verdampftemperaturen. ZS. d. 
Ver. d. Ing. 76, 597—600, 1932, Nr. 24. H, Ebert. 
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Josef Pirseh. Mikro-Molekulargewichts-Bestimmungen nach 
der Methodeder molarenSchmelzpunkts-Erniedrigung. Chem. 
Ber. 65, 862—865, 1932, Nr.5. Es wird gezeigt, dai an Stelle des von Rast als 
Lésungsmittel fiir die Molekulargewichtsbestimmung vorgeschlagenen Camphers 
zweckmaBig andere organische Stoffe (mit hoher molarer Schmelzpunktsdepression), 
nimlich Camphen, Pinenchlorhydrat, Pinendibromid und Borneol verwendet werden 
kénnen. Die anzuwendende Arbeitsmethode wird beschrieben. Scharnow. 


Josef Pirsch. Mikro-Molekulargewichts-Bestimmungen von 
Flissigkeiten. Chem. Ber. 65, 865—868, 1932, Nr.5. Durch Auffindung von 
Lésungsmitteln mit hoher molarer Schmelzpunktsdepression und tiefliegendem 
Schmelzpunkt, woriiber in der vorstehend referierten Arbeit berichtet wurde, ist die 
Méglichkeit gegeben, die exakte Durchfiithrung der Molekulargewichtsbestimmung 
auch auf Flissigkeiten mit hoher Dampftension auszudehnen. Scharnow. 


P.G. Kruger. Is y-Radiation Produced by Proton Transitions in 
the Nucleus? Phys. Rev. (2) 40, 318—319, 1932, Nr.2. Es wird eine Formel 
zur Berechnung der Wellenlinge der y-Strahlen angegeben. Diese Formel ist den 
optischen Serienformeln nachgebildet. Es gelingt dem Verf., einige Linien im 
y-Spektrum von U X;, Ra D, Rd Th und Ac X zu deuten. W. Lasar eff. 


Harold C. Urey, F. G. Brickwedde and G.M.Murphy. Relative Abundance 
of Ht and H2 in Natural Hydrogen. Phys. Rev. (2) 40, 464—465, 1932, 
Nr.3. Wahrend Verft. das Verhiltnis der Isotope H! und H? in gewéhnlichem 
Wasserstoff auf Grund spektroskopischer Untersuchungen zu etwa 4000 geschatzt 
hatten, fand Bleakney mit massenspektrographischer Methode etwa 30000 und 
Kallmann und Lasareff sogar iiber 40000. Verff. halten es jetzt auf Grund 
neuerer Versuche fiir wahrscheinlich, daf} sie die Intensitat des schwicheren Isotops 
tiberschatzt haben, da sie nicht beriicksichtigt hatten, daB die starken Linien von 
H! durch Selbstabsorption staérker geschwacht werden als die von H?. Die Erklarung, 
die Birge und Menzel fiir die Differenz zwischen dem chemischen und dem 
massenspektrographisch bestimmten Atomgewicht von Wasserstoff gegeben haben, 
da’ naimlich ein Wasserstoffisotop der Masse 2 in der Konzentration 1 : 4500 vor- 
handen sei, kann dann aber auch nicht richtig sein. Herzberg. 


Georges Fournier. Sur la composition des noyaux atomiques. C.R. 
194, 1482—1483, 1932, Nr.17. Vgl. G. Fournier, diese Ber. 11, 1943, 1980; 
F. Perrin, diese Ber. S. 1406. W. Lasareff. 


Richard Swinne. Neutron, das nullte Element. ZS. f. techn. Phys. 13, 
279—282, 1932, Nr.6. Es werden die Untersuchungen nach Edelgasen, die weniger 
dicht als He sind, die fritheren Vermutungen iiber Neutronen, die Neutronen- 
hypothesen der Héhenstrahlung, die Bildung von Neutronenstrahlen bei Atomzer- 
trimmerung besprochen. Hieran schliefien sich Spekulationen iiber die vermut- 
lichen Eigenschaften eines solehen Neutronengases. Kolhorster. 


E. Briiche und H. Johannson. Elektronenoptik und Elektronen- 
mikroskop. Naturwissensch. 20, 353—358, 1932, Nr. 21. Es wird ein allgemeiner 
Uberblick itber die Entwicklung der geometrischen Elektronenoptik gegeben. Dann 
wird das elektrische Elektronenmikroskop der Verff. in seinen Eigenschaften be- 
sprochen und in seinen Unterschieden gegentiber dem magnetischen Elektronen-. 
mikroskop von Knoll und Ruska (diese Ber. S.996) diskutiert. Elektronen- 


mikroskopische Bilder von Oxydkathoden werden gezeigt und an ihnen Kathoden- 


vorgange erlautert. Briiche. 
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A. Buhl. Eine neue Methode zur Beobachtung der Beugung lang- 
samer Elektronen. Naturwissensch. 20, 317, 1932, Nr. 18. Dureh Anwendung 
einer magnetischen Sammelspule wird die Beugung langsamer Elektronen (100 Volt) 
an diinnen Folien und feinkérnigen Pulvern elektrisch vermessen. Die neue Methode 
wird fiir MgO und Ruf} erprobt. Rupp. 


R. yon Meibom und E. Rupp. Eine h/e-Bestimmung mittels Elek- 
tronenbeugung.. Ann. d. Phys. (5) 13, 725—731, 1932, Nr.6. Unter Zugrunde- 
legung strenger Giiltigkeit der de Broglieschen Beziehung wird die Gréfe h/e 
ermittelt aus einer unmittelbaren Geschwindigkeitsmessung der Elektronen nach 
der Wiechert-Kirchnerschen Methode und aus einer Wellenlingenmessung 


durch Beugung von 50kV-Elektronen an Au. Es wird gefunden h/e = 1,3798 
-10“7 erg (estemgs)+ mit einem mittleren Fehler von + 3,1%, worauf mit 
e = 4,774 die Plancksche Konstante h = 6,588 .10727 folet. Rupp. 


H.S. W. Massey and C.0.B.Mohr. The Collision of Slow Electrons 
with Atoms. I General Theory and Elastic Collisions. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 136, 289—311, 1932, Nr.829. Bei der theoretischen Behand- 
lung der Streuung langsamer Elektronen in Gasen wurde bis jetzt entweder nur 
die Polarisation des Atoms durch das ankommende Elektron (Holtsmark, 
Allis-Morse) oder nur der sogenannte Austausch (Oppenheimer, 
Massey-Mohr) beriicksichtigt. In der vorliegenden Arbeit wird zum erstenmal 
eine gleichzeitige Beriicksichtigung beider Effekte in erster Annaherung versucht. 
Die berechneten Winkelverteilungen gestreuter Elektronen stimmen mit den 
experimentell gefundenen (Bullard-Massey, Ramsauer-Kollath) be- 
friedigend iiberein, insbesondere 1lé8t sich der mit abnehmender Elektronen- 
geschwindigkeit auftretende Ubergang zur bevorzugten Riickwartsstreuung in 
Wasserstoff und Helium gut erklaren. Kollath. 


J. Thibaud, J.J. Trillat et Th. vy. Hirsch, Recherches sur la polarisation 


Bd un faisceau d’électrons par réflexion cristalline. C.R. 


194, 12231225, 1932, Nr.15. [S. 1625.] ; Steiner. 


Philip M. Morse. Unelastische Streuung von Kathodenstrahlen. 
Phys. ZS. 33, 443—445, 1932, Nr.11. Ahnlich wie der Ausdruck fiir die Summe der 
kohirenten und inkoharenten Réntgenstreuung [Waller und Hartree, Proc. 
Roy. Soc. (A) 124, 119, 1929; Heisenberg, Phys. ZS. 32, 737, 1931] wird die 
Gesamtintensitat der elastischen und unelastischen Elektronenstreuung berechnet. 
Wihrend die elastische Elektronenstreuung und die koharente Réntgenstreuung 
eine ahnliche Winkelverteilung zeigen, verhalten sich die unelastische Elektronen- 
streuung und die inkohdrente Réntgenstreuung verschieden: die unelastische 
Elektronenstreuung wird (theoretisch) unendlich stark fiir die Primarrichtung und 


fallt dann mit zunehmendem Winkel ab. Allerdings ist die Formel fiir @ = 0 
nicht mehr giiltig, aber schon fiir Winkel, die gro®er als 4° sind, ist die Berechnung 
richtig. W. Lasareff. 


Leroy L. Barnes and R. C. Gibbs. Pos itive Ions of Mass 220. Phys. Rev. 


a (2) 40, 318, 1932, Nr.2. In einem Gemiseh von Alkalisulfaten konnten bei 600 


a 
Pete, eS 


bis 700°C Ionen mit der Masse 220 massenspektroskopisch nachgewiesen werden, 
deren Intensitit etwa 10000 mal schwacher war als die der gleichzeitig emittierten 
Cst-Ionen. Genauere Messungen sind im Gange. W. Lasareff. 


Irene Curie et F. Joliot. La projection de noyaux atomiques par 
un rayonnement tres pénétrant. L’existence du neutron. 


_ 22S., Paris, Hermann et Cie., 1932. (Actualités Scientifiques et industrielles. 
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XXXII. Exposés de physique théoretique. Publiés sous la direction de Louis de 
Broglie. II.) Ebert. 
E.0.-Wollan. X-ray scattering and atomic structure. Rev. Modern 
Phys. 4, 205—258, 1932, Nr.2. Es wird ein Uberblick gegeben iiber die wichtigsten 
theoretischen und experimentellen Methoden, mit denen sich durch Intensitats- 
messung an gestreuten Réntgenstrahlen Kenntnisse tiber Atomformfaktor und 
Elektronenverteilung im Atom gewinnen lassen. Der erste Teil behandelt in An- 
lehnung an das Buch von Compton ,,X-Rays and Electrons‘ die Reflexion von 
Rontgenstrahlen an Kristallen. Er enthalt die Darstellung der Zusammenhange 
zwischen Formfaktor und Intensitatsverteilung der reflektierten Strahlung, die 
Beeinfiussung der Erscheinungen durch Anderung der Temperatur, sowie durch 
Anwesenheit eines elektrischen und magnetischen Feldes, endlich die Ermittlung 
der Elektronenverteilung durch Verwendung von Fourierschen Reihen. Teil B 
bringt in Gegeniiberstellung von Theorie und Experiment die Ergebnisse an ein- 
und mehratomigen Gasen, insbesondere die Elektronenverteilung bei Helium, 
Argon und Neon, Teil C behandelt die diffuse Streuung an Kristallen. Ein Vergleich 
der nach verschiedenen Methoden gewonnenen Ergebnisse zeigt weitgehende 
Ubereinstimmung. Zum Schluf enthalt die Arbeit ein reichhaltiges Verzeichnis 
der hierher geh6rigen Literatur. Guillery. 


Harold W. Webb and Helen A. Messenger. Size of the Mercury Meta- 
stable Atom. Phys. Rev. (2) 40, 466—467, 1932, Nr.3. Zu einigen Arbeiten 
iiber die Bestimmung des Radius des metastabilen Hg-Atoms wird kurz kritisch 
Stellung genommen. Fuchs. 


H. Ulich, E. Hertel und W. Nespital Die Dipolmomente des Titan- und 
Zinntetrachlorids. 6. Mitteilung von Untersuchungen an anorganischen 
Halogeniden und deren Molekiilverbindungen. ZS. f. phys. Chem. (B) 17, 369—379, 
1932, Nr. 4/5. Von reinem, festem und fliissigem Ti Cl, und Sn Cl, (—30 bis 20°), 
sowie von Lésungen dieser Substanzen in CCl, und Benzol werden Dielektrizitats- 
konstanten und Dichten gemessen. Die Dipolmomente ergeben sich aus den 
Messungen in CCl, je zu 0, TiCl, in Benzol ebenfalls fast 0, dagegen Sn Cl, in 
Benzol etwa 0,80 Debyeeinheiten. Der Wert 0 deutet auf regulirtetraedrische Kon- 
figuration. Der Wert 0,80 wird durch die Annahme einer Komplexverbindung 
erklart. Auf abweichende Ergebnisse von E. Bergmann und L. Engel wird 
naiher eingegangen. Fuchs. 


Adolf Hamann und H.-J. Schumacher. Die thermische Reaktion 
zwischen Chlor und Ozon. ZS. f. phys. Chem. (B) 17, 2983—309, 1932, 
Nr. 4/5. H. Ebert. 
E. Wilke und W. Martin. Beitrage zur Theorie der konzentrierten 
Lésungen. (Mitteilung IV.) ZS. f. phys. Chem. (A) 160, 39—44, 1932, Nr. 1/2. 
Zur Priifung der von Wilke aufgestellten Theorie der hochkonzentrierten Lésun- 
gen wurden Messungen an Konzentrationsketten mit Bromelektroden in Brom- 
wasserstoffsdurelésungen und von Jodelektroden in Jodwasserstoffsiurelésungen 
ausgefiihrt. Die Bromketten waren von dem Typus: Ptp, | 0,1 H Br | Zwischenlésung 
in HBr! Ptgy, wo die Zwischenlésung entweder 0,1 HBr oder 1n KCl oder 
3nKCl war und die Normalitét n der Siure zwischen 0,1 und 8,5 variiert wurde. 


Die Jodketten waren nach dem Schema: Pty!0,HJ/inKCl 'nHJ| Pty; auf-— 


gebaut, wobei die Saurekonzentrationen zwischen 0,4 und 7,5) lagen. Fir die um 
das »Gitterpotential* erhéhten EMKe der Konzentrationsketten erhalt man bei der 
graphischen Darstellung, bezogen auf die Logarithmen der Konzentrationen. eine 
Anzahl sich schneidender gerader Linien, deren Schnittpunkte sich aus der Theorie 


~~ 


- Dichte ist noch angegeben. 
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von Wilke berechnen lassen. Die Messungen bestitigen somit die Auffassung 
einer quantenhaften Radienanderung der lonen der Halogenwasserstoffsiuren bei 
Anderung der Konzentration. v. Steinwehr. 


F. Regler. Ein neuer Weg zur réntgenographischen Unter- 
suchung der Vorgange bei der elastischen und plastischen 
Verformung polykristalliner Metalle. Phys. ZS. 33, 435—488, 1932, 
Nr. 11. Berichtigung, ebenda S. 552, Nr.14. Bisher wurde vor allem die Anderung 
des Gitterparameters bei der Verformung von Probestében untersucht (Sachs und 
Weerts, Wever und M6ller). Verf. fiihrte nun Réntgenuntersuchungen 
tiber den Gleitmechanismus polykristalliner Metallproben mittels der von ihm an- 
gegebenen Kegelreflexionsmethode (ZS. f. Phys. 71, 3871—388, 1931 und 74, 547 
—564, 1932) durch. Bei Verwendung monochromatischer Strahlung zeigten die 
Aufnahmen unbelasteter Probekérper scharfe Punkte, deren Verbindungslinie 
Kreissegmente bilden, die Punkte erwiesen sich als Teile von Asterismen. Aus- 
messung der peripheren Breite der Punkte ergab innerhalb einer Probe eine bis 
auf 1/9) konstante mittlere Breite (Mittel von mindestens 30 Punkten). Unter Be- 
lastung (Biegung) wuchs die mittlere Interferenzpunktbreite linear mit der Ver- 
formung stark an, bis die Punkte ineinander verflossen. Bei elastischen K6rpern 
(Stahl) nahm auch die radiale Dicke der Punkte mit der Verformung zu, hingegen 
nicht bei Blei u. 4. Bei elastischen Stoffen liegen demnach Kristallgitterst6rungen 
vor, die bei plastischen Stoffen fehlen, wahrend die zur Verbreiterung der Punkte 
fiihrende Gitterdrehung bzw. Biegegleitung bei allen Stoffen mit der Verformung 
auftritt. Verf. glaubt an gute Anwendbarkeit des Verfahrens zur Messung von 
Verformungen und Beanspruchungen fertiger Konstruktionsteile. Mesmer. 


M. C. Neuburger. Praizisionsbestimmung der Gitterkonstanten 
von Beryllium. ZS. f. phys. Chem. (B) 17, 285—292, 1982, Nr. 4/5. Die Prazi- 
sionsbestimmung der Kantenlangen der Elementarzelle von Beryllium wurde unter 
Verwendung der neuen Eichungsmethode von F. Regler zur Auswertung von 
Pulveraufnahmen ausgefiihrt. Die Ausmessung des Abstandes symmetrischer 
Interferenzlinien wurde im Fraunhoferschen Mikrometer vorgenommen und 
die Abstinde auf 0,01mm genau direkt bestimmt. Das untersuchte Beryllium war 
von besonderer Reinheit und es ergaben sich die Kantenlangen der hexagonalen 
Elementarzelle zu a — 2,2680 + 0,0002A und ¢ = 3,5942 + 0,0003A. Das Achsen- 
verhaltnis c/a = 1,5847 und die Dichte 9, = 1,857. Es wurde mit Cu-K-Strahlung 
gearbeitet. M. C. Neuburger. 


E. A. Owen and John Iball. Precision Measurements ofthe Crystal 
Parameters of some of the Elements. Phil. Mag. (7) 13, 1020—1028, 
1932, Nr.87. Es werden Prizisionsbestimmungen der Gitterparameter der Ele- 
mente mit kubischer Struktur durchgefiihrt. Aluminium, Kupfer und Silber wurden 
mit verschiedenen Wellenlangen untersucht. Die Mittelwerte der Gitterparameter 
sind: Al — 4,0406 + 0,00083A; Cu = 3,6076 + 0,0003 A; Ag = 4,0773 + 0,00038 A. 
Die folgenden Werte fiir die tibrigen Elemente sind nur mit Cu-Strahlung unter- 
sucht und auf + 0,001A genau. Die Gitterparameter sind: Au = 4,071: A; 
Ir = 3,831,A; Pb = 4,939; A; Mo = 3,140,A; Ni = 3,517,A; Pd = 8,885.A; 
Rh = 3,795,A; Ta = 3,3i1,A; W = 3,15% A. Die Reinheit der untersuchten 


Proben. der kleinste Atomabstand im Gitter, sowie die aus der Struktur berechnete 
: K. Steiner. 


Karl Séllner. Uber den EHinfluf von Grenzflachen auf die 
Kristallisationsgeschwindigkeit. Kolloid-Zs. 59, 58—60, 1932, Nir. de 
Es wird darauf hingewiesen, dafi die Kristallisationsgeschwindigkeit in der Ober- 
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fliche einer unterkithlten Fliissigkeit unter Umstanden gréfer ist als in ihrem 
Inneren. Diese Tatsache wird durch die Annahme orientierter Molekiilschichten 
erklart. K. Steiner. 
F. Zwicky. Secondary structure and mosaic structure of ¢ry— 
stals. Phys. Rev. (2) 40, 63—77, 1932, Nr. 1. In einer kurzen Zusammenfassung 
einiger wesentlichen Punkte der Theorie der secondary structure“ wird gezeigt, 
da diese sehr empfindlich gegeniiber d4uferen Stérungen ist, die haufig den 
Ubergang der Kristalle aus einem thermisch stabilen in einen pseudostabilen Zu- 
stand verursachen, fiir welchen der Ausdruck ,,Mosaikstruktur* vorgeschlagen ist. 
Eine Diskussion der Beziehungen der Mosaikstruktur zu der Sekundarstruktur ist 
gegeben. Vor allem wird durch die beim Kristallisieren auftretende Schmelz- 
wirme das Kristallwachstum zerstért, da jene von der Wachstumsoberflache weg- 
gefiihrt werden mug. Der Temperaturgradient ist dabei oft grofs genug, um 
plastische Deformationen des Kristalls in statu nascendi hervorzurufen. SchlieBlich 
wird in einem kurzen Uberblick zu zeigen versucht, daf durch die Annahme einer 
Sekundarstruktur und der eng damit verbundenen Mosaikstruktur eine hin- 
reichende Grundlage fiir die Probleme des festen Kérpers gegeben ist. K. Steiner. 


Richard Reinicke. Strukturbetrachtungen an Siliciumverbin- 
dungen unter Zugrundelegung von tetraedrischer Raum- 
beanspruchung der Atome. ZS. f. Krist. 82, 394418, 1932, Nr. 5/6. 
Richard Reinicke. Eine geometrische Ableitung kubischer 
Kristallstrukturen als Hilfsmittel zur Strukturbestim- 
mung. ZS. f. Krist. 82, 419—487, 1932, Nr. 5/6. 

0. Miigge.e Zwillingsbau und Flachenzeichnung von berg- 
kristallartigen Quarzen mit Ricksichtaufihre Entstehungs- 
temperatur. ZS. f. Krist. 82, 451—467, 1932, Nr. 5/6. Scheel. 


Theodor Ruemele. Das Verhalten der Farbstoffe und Silbersole 
bei der Messung ihrer Oberflaichenspannung. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 160, 8—14, 1932, Nr.1/2. Die Oberflaichenspannung von Farbstofflésungen wird 
mittels der Uberdruckmethode gemessen. Man muf nur das Schiumen und die 
Flockung verhindern. In Farbstofflésungen haben Elektrolyte einen wesentlichen 
Einflu8. Die Werte an Silbersolen sind von der Keimsolmenge abhangig. Gemant. 


Irving Langmuir and John Bradshaw Taylor. The Mobility of Caesium 
Atoms Adsorbed on Tungsten. Phys. Rev. (2) 40, 463—464, 1932, Nr. 3. 
Mit verschiedenen Methoden wird die Wanderungsgeschwindigkeit von an Wolfram 
adsorbierten Casiumatomen auf dessen Oberfliiche bei verschiedenen Temperaturen 
und Konzentrationen des Casiums bestimmt. Es zeigt sich, da der Diffusions- — 
koeffizient abhingig ist von der Flichendichte der adsorbierten Atome, und da® 
fiir das Zustandekommen der Diffusion eine (thermische) Aktivierungsenergie von 
0,61 Volt notwendig ist. Herzberg. 


Edward Bradford Maxted and Nissim Hassid. Studiesin Gaseous Adsor p- 
tion. Part III. The Thermal Activation Effect in the Adsorp- 
tion of Hydrogen on Platinum and Nickel. Journ. chem. soe. 1932, 
S. 1532—1539, Mai. Die von einem Metall bei einer bestimmten Temperatur absor- 
bierte Gasmenge ist gréfer, wenn Metall und Gas zusammen zuerst auf eine hdéhere 
Temperatur erhitzt und dann erst auf jene MeStemperatur abgektihlt wurden, als 
wenn das Gas mit dem Metall erst bei der MeStemperatur in Bertihrung kam- 
(,,Aktivierungseffekt*). Diese Erscheinung wird mit Wasserstoff an Ni und Pt 
quantitativ tiber einen gréferen Temperaturbereich (— 190 bis 250°) verfolgt. Die 
Messungen geschahen in der Weise, daf zuerst die normale“ Absorption (a) bei 
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der Mefitemperatur bestimmt wurde, dann auf eine héhere Temperatur erwarmt 


- und schlieflich beim Abkiihlen bei verschiedenen Temperaturen die Gasmenge 


nochmals gemessen wurde. Die gesamte absorbierte Gasmenge setzt sich aus a und 
dem Aktivierungseffekt b zusammen. Die Messungen ergaben, da b einen von den 
jeweiligen Temperaturen abhangigen Wert besitzt. Diese b-Werte werden in 
Hinsicht auf die energetischen Verhiltnisse bei diesen Vorgangen diskutiert. Fuchs. 


J. K.Syrkin und I.Potapow. Uber die Adsorption der Elektrolyte 
durch aschenfreie stickstoffbeladene Kohle. Kolloid-ZS. 59, 
47—49, 1932, Nr.1. Verff. untersuchen die Adsorption von Elektrolyten durch 
aschefreie mit Stickstoff behandelte Kohle. Stickstoff ist gewéhnlich als ein zur 
Kohle indifferentes Gas betrachtet worden. Verff. zeigen hingegen, daf} solche mit 
Stickstoff beladene Kohle nicht eine alkalische Losung, wohl aber eine Saure 
adsorbiert. Diese Adsorption des Stickstoffs fallt schwacher aus als im Falle der 
sauerstoffhaltigen Kohle und wird auf eine Oberflachenverbindung in Nitridform 
zuruckgefiihrt. Dabei reagiert die Kohle mit Stickstoff trager als mit Sauerstoff, 
was vermutlich auf einer gréferen Aktivierungsenergie der C N-Form beruht. Es ist 
auch méglich, daf8 die Adsorption des Stickstoffs nur an relativ seltenen aktiven 
Oberflachenzentren stattfindet. Falkenhagen. 


Mile L. de Brouckére. Sur l’adsorption des électrolytes par les 
surfaces cristallines. IV. Influencedelatempérature. Journ. 
chim. phys. 29, 108—116, 1932, Nr.3. In Fortfiihrung friiherer Arbeiten (Journ. 
chim. phys. 25, 605, 1928; 26, 250, 1929; 27, 543, 1930) untersucht Verf. den Tempe- 
ratureinflu8 auf die Adsorption von KCl, KJ, CuCl, durch ultramikroskopische 
Kristalle von BaSO,. Die von einer bestimmten Menge BaS O, adsorbierte Menge 
Elektrolyt nimmt fiir verdiinnte Lésungen mit wachsender Temperatur stirker als 


Vr zu; dabei fallt diese Zunahme mit wachsender Elektrolytkonzentration immer 


geringer aus; schlie®lich ist die maximal adsorbierte Menge Elektrolyt, d. h. der 
Sattigungswert, unabhingig von der Temperatur. Verf. stellt die experimentellen 
Ergebnisse in Tabellen und Kurven dar und behilt sich eine theoretische Inter- 
pretation fiir spater vor. Falkenhagen. 


A. B. Cox, Elsie E. Wark and I. W. Wark. Dependence of Angle of Con- 
tact on the Constitution of Adsorbed Organic Compounds. 
Nature 129, 871, 1932, Nr. 3267. Der Randwinkel zwischen einem Mineral, Wasser 
und Luft wird durch geldstes Athylxanthat in bestimmter Weise abgeandert. Der 


- sich einstellende Winkel ist von der Konzentration des Xanthats und von der Natur 


des Minerals unabhingig. Andere Athylderivate geben denselben Winkel, namlich 
60°. Verbindungen mit anderen Alkylgruppen fiihren zu bestimmten anderen 
charakteristischen Winkeln. Die Ursache ist die Ausbildung dichter monomole- 
kularer Schichten, mit der Alkylgruppe nach aufen. Gemant. 


Neda Marineseo. Action du piezo-quartz oscillant surles sols et 
les suspensions. Thixotropisme ultrasonique des gels. C.R. 
194, 18241827, 1932, Nr. 21. Im Anschluf an die Arbeiten von Wood und 
Loomis wird der Einflu8 von ultrakurzen Wellen auf thixotrope Sole untersucht. 
Es zeigt sich, da sie aufer der Verfliissigung eine Reihe Nebeneffekte aufweisen. 
So treten Wirbelbewegungen auf, einzeine Partikeln agglutinieren und werden von 
neuem dispergiert, wahrend mikroskopische Fasern zerstiickelt werden. Fir alle 
diese Erscheinungen wird eine Erklarung gegeben. Es wird in Aussicht gestellt, 


metallische Hydrosole und Alkoholosole mitiels ultrakurzer Wellen herzustellen. 
Gemant. 
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Herbert Meyer. Vergiitungsuntersuchungen an der Zink-Alu- 
miniumlegierung vonder Zusammensetzung Al: Zns. ZS. f. Phys. 
76, 268—280, 1932, Nr.3/4. Der Vergiitungsvorgang an Aly Zn3-Legierungen mit 
0,1°Jo Mg wurde durch Messung des elektrischen Widerstandes verfolgt. Bel 
niedrigen Vergiitungstemperaturen erhalt man mit der Zeit ansteigenden Wider- 
standsverlauf, bei mittleren tritt ein Maximum auf, und bei hohen setzt von Beginn 
an ein Abfall ein. Wenn auch durch Wechsel der Temperaturen andere wie die 
normalen Widerstande erreicht werden, so wird doch der fiir jede Temperatur 
charakteristische normale Widerstandsverlauf wieder angestrebt, wie durch eine 
Reihe von Versuchen gezeigt wurde, derer. Einzelheiten wegen auf die Arbeit 
selbst verwiesen werden mu8. Die Ergebnisse sprechen gegen die Ausscheidung 
einer neuen Kristallart wahrend des Widerstandsanstiegs. Man mufi diesen auf 
eine Stérung der Atomanordnung aus ihrer Lage im Gitter der instabilen unter- 
kiihlten Kristallstruktur erklaren, waihrend der Widerstandsabfall als eine Wir- 
kung der Ausscheidung aufgefaB8t werden kann, so dafs man zwei voneinander un- 
abhingige Ursachen fiir den Widerstandsverlauf anzunehmen hat. Berndt. 


A.Portevin et P. Bastien. Coulabilité des alliages. Relation avee 
l?intervalle de solidification. C. R. 194, 850—853, 1932, Nr.10. Die 
GesetzmifBigkeiten, welche die GieSfahigkeit der Metalle und Legierungen be- 
herrschen, werden untersucht, um die von den Verff. mit ihrer Methode, die Gief- 
fahigkeit durch die Linge einer eben und horizontal gegossenen Spirale zu 
messen, gewonnenen Ergebnisse deuten zu kénnen. Sie kommen zu folgenden 
Folgerungen: 1. Die Giefifahigkeit andert sich im umgekehrten Sinne wie das 
Erstarrungsintervall; sie zeigt ein relatives Maximum bei reinen Metallen, eutek- 
tischen Gemischen und beim Maximum der Liquiduskurve, ein Minimum dagegen 
fiir die gesattigten festen Lésungen. 2. Die Gieffahigkeit hangt von der Er- 
starrungsart ab und ist viel gré®fer bei‘ Kristallen aus definierten Gemischen als 
bei Dendritenbildung (bei Mischungen von festen Lésungen und reinen Metallen). 
Als Anwendungsbeispiel dieser Gesetzmifigkeiten werden in graphischer Dar- 
stellung die mit Pb-Sb- und Cd-Sb-Legierungen erzielten Resultate gegeben und 


besprochen. v. Steinwehr. 
P. Grodzinski. Der Diamant als Werkstoff. Arch. f. techn. Messen 1, 
Lieferung 11, Z 974—1, 1932. - H. Ebert. 
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Marcel Boll. Exposé électronique des lois de l’électricité. Cou- 
rants continu et alternatifs. Klectromagnétisme et induc- 
tions. Réseaux de distribution. Emission et réception radio- 
électriques. 72S., Paris, Hermann et Cie., 1932. 1. Allgemeine Eigenschaften 
des Elektrons. 2. Gesetz der metallischen elektrischen Leitung. 3. Elektromagnetis- 
mus und dynamische Induktion. 4. Selbstinduktion; Eigenfrequenz. 5. Kraft und 
Gegenkraft. 6. Statische Induktion und Radioelektrizitit: H. Ebert. 


Harvey L. Curtis. The determination of the electrical units by 
mechanical measurements. Journ. Washington Acad. 22, 193, 1932, 
Nr.8. In einer Ansprache gibt der zuriicktretende Prasident der Philosophischen | 
Gesellschaft in Washington aus seinem Arbeitsgebiet im Bureau of Standards 
eine historische Ubersicht itber die Entwicklung der Definitionen fiir die wichtig- 
sten elektrischen Einheiten, die Methoden ihrer Ermittlung und die Fortschritte, 


es eh 
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die ihre experimentelle Bestimmung im Lauf der letzten hundert Jahre gemacht 


‘hat. Auf dem elektrischen Kongref in Chicago 1893 hatte man international Ein- 


heiten angenommen, die nach damaliger Kenntnis den theoretischen Werten még- 
lichst nahe kamen. Es entstand nun die Frage, ob diese empirischen Einheiten 
festgelegt bleiben und die Grundlage des Mafisystems bilden sollen oder die 
absoluten Definitionen. Im einen Falle wiirden diese Einheiten dauernd an- 
genommen sein, im anderen wire, je nach Stand des Experiments, von Zeit zu 
Zeit eine Revision, d.h. eine Anderung, dieser Einheiten vorzunehmen. Ein Inter- 
nationales Komitee fiir Mafi und Gewicht hat sich 1927 fiir den letzteren Stand- 
punkt entschieden. Dementsprechend soll z. B. der Wert der Linge des Hg- 
Fadens fiir das Ohm von 106,300em auf 106,245 em veraindert werden und fiir 
1 Amp. die in 1sec abgeschiedene Menge von 1,11804 mg Ag/Coul. gelten. 
Wachsmuth. 
Gg. Keinath Typen-Priifung elektrischer Mefigerate. Arch. f. 
techn. Messen 1, Lieferung 11, J010—1, 1982. 
Gg. Keinath. Dreheisen-Instrumente. Higenschaften und 
Fehlergréfen. Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 11, J 731—2, 1982. 
Gg.Keinathh Dreheisen-Instrumente. Ausfiihrungen mit meh- 
reren MeSbereichen. Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 11, J 731—4, 19382. 
Josef Krénert. Kompensations-Apparate fiir Gleichspannung. 
Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 11, J 931—1, 1932. 
W. Geyger. Wechselstrom-Kompensatoren. Fehlerquellen und 
ihre Vermeidung. Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 11, J 941—2, 1932. 
H. Ebert. 
Walter Geyer. Verfeinerung der Briickenmethode zur Messung 
von Elektrolytwiderstinden bei hohen Frequenzen. Inaugural- 
Diss. Friedrich Wilhelm-Univ. Berlin 1932, 26S. Der Verf. beschreibt eine ver- 
besserte Briickenmethode, zu deren Betrieb hochfrequente Schwingungen verwendet 
werden, tnd die es erlaubt, Elektrolytwiderstande mit einer Genauigkeit von 1.107 
zu messen. Die in der Erwarmung des Elektrolyten durch den Strom bestehende 
Fehlerquelle wird durch Herabsetzung der in den Mefizellen entwickelten Energie 
vermieden. Zur Erzielung einer guten Minimumeinstellung werden die durch den 
Nullaweig der Briicke induzierten Stréme hoch verstarkt. Um die durch Vertauschung 
der beiden Elektrolytgefife verursachten Fehler zu vermeiden, wurden sie in 
geerdeten Blechkasten untergebracht, die mit der einen Zufiihrung des Stromes zur 
Briicke verbunden waren. Die Unsymmetrie in der Wirkung der Kopplung des 


 Nullzweiges auf den Empfanger wurde durch Hilfszweige, die den Elektrolyt- 


gefafen parallel geschaltet waren, kompensiert. Weiter wurde die Genauigkeit der 
Messung noch dadurch verbessert, dai hintereinander im gleichen Gefafie Vergleichs- 
messungen von zwei Elektrolyten gleicher Leitfaihigkeit gegen einen Mefielektro- 
lyten ausgefiihrt wurden. Fiir 5.10% molnorm. MgS 0,-Lésung wurden gegen 
440-2 molnorm. NaCl-Liésung mit Schwingungen von 39 bis 185m Wellenlange 
gegeniiber einer Wellenlange von 835m, wo noch keine Abweichungen auftreten, 
Dispersionsmessungen ausgefiihrt. Aus der graphischen Darstellung, in der die 


_ gemessenen Werte zusammen mit den nach der Deb yeschen Theorie berechneten 


zusammengestellt wurden, ist die gute Ubereinstimmung zwischen Beobachtung und 
Berechnung zu ersehen. v. Steinwehr. 
H.L. White and E.A. Van Atta. Electrolytic resistors Oiehie ie wesi= 
stance. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 235—238, 1932, Nr.5. Grofe Widerstande 
zwischen 1.108 und 3.10*°Ohm wurden in folgender Weise hergestellt: In einem 


- H-formigen Elementengefaf, dessen Elektroden aus Hg und Hg Cl bestehen, be- 
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findet sich eine 0,01 norm. oder 0,002 norm. K Cl-Lésung. Als Verbindungsrohr 
zwischen beiden Schenkeln dient ein Kapillarrohr aus Pyrexglas von 0,005 bis 
0,088imm lichter Weite und 2 bis 7,5 em Lange. Die so konstruierten Widerstande 
zeigen bei konstanter Temperatur zeitlich nur wenig schwankende Werte, die auch 
von der angelegten Spannung in dem untersuchten Intervall von 0,5 bis 6 Volt 
unabhingig sind. Die Abhangigkeit von der Temperatur entspricht der der ver- 
wendeten K Cl-Lisung und betragt etwa 2°/o pro Grad. v. Steinwehr. 


Léon Grille. Conductibilité électrique du papier noir. Appli- 
cations. C. R. 194, 14641465, 1932, Nr.17. Zur Herstellung von Widerstanden 
hdheren Betrages (etwa 10° Ohm) benutzt der Verf. ein schwarzes Papier, dessen 
Widerstand mit steigender Temperatur abnimmt, voraus gefolgert wird, dafB die 
Leitung von Kohleteilchen besorgt wird, der sich aber mit zunehmendem Feuchtig- 
keitsgehalt etwas vergréSert. Werden Temperatur und Feuchtigkeit konstant ge- 
halten, so ist auch der Widerstand konstant, wenn der Strom schwach ist. Auch 
variierbare Widerstande lassen sich'z. B. durch Zusammenpressung einer aus 
Papierscheiben gebildeten Saule herstellen. Der Verf. benutzt dieses Papier zur 
Feststellung der Aquipotentiallinien auf einem zweidimensionalen Leiter, indem 
von zwei auf dasselbe aufgesetzten Elektroden die eine so lange verschoben wird, 
bis der Ausschlag eines mit beiden verbundenen Galvanometers verschwindet. 
Mit Hilfe eines Potentiometers kénnen Aquipotentialkurven bekannten Spannungs 
unterschiedes gezeichnet werden. v. Steinwehr. 


H.M. Barlow. A new Method of Measuring the Capacity of Small 
Condensers. Phil. Mag. (7) 11, 184—193, 1931, Nr.68. Der zu messende 
Kondensator wird durch eine Wechselstromquelle von 800 Hertz tiber ein System 
von zwei Gleichrichterréhren so gespeist, daf§ alle Wechsel gleicher Richtung auf 
ein Drehspulgalvanometer einwirken. Der Ausschlag des Instruments wird mit 
Hilfe einer mit Gleichstrom beschickten Potentiometerschaltung kompensiert. 
Wenn er nach Abschaltung des Wechselstromes mit dem Gleichstrom der Potentio- 
meterschaltung wieder hergestellt wird, so besteht eine Beziehung zwischen der 
zu bestimmenden Kapazitét und den Widerstanden sowie der Frequenz. Es 
handelt sich also um ein absolutes Mefiverfahren. — Die Ausfiihrung der Schal- 
tungsvorgange erfolet mit Hilfe eines speziell hierfiir konstruierten Schliissels. 
Als Energiequelle dient ein stimmgabelgesteuerter Réhrengenerator mit Ver- 
stirker. Da es giinstig ist, wenn die Spannung am Kondensator wahrend einer 
Periode langere Zeit konstant bleibt, so wird eine Réhrenkombination zur Ab- 
flachung der Kurvenform angegeben. Zickner. 


Harald Miller. Spannungspritifung mit Wechselspannung nor- 
maler Frequenz. Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 11, V339—1, 1932. 
H. Ebert. 
Hermann Schwarz. trommessung bei sehr hohen Frequenzen. 
Hochfrequenztechn. u. Elektroakustik 39, 160—171, 1932, Nr.5. Der Verf. gibt eine 
zusammentfassende Darstellung der Strommefimethode bei sehr hohen Frequenzen 
(bis 2.108 Hertz) und berichtet zugleich iiber eigene Versuche. Besprochen werden 
Hitzdrahtamperemeter, Saitenamperemeter, Bolometer, Thermokreuz, Duddel- 
sches Galvanometer, Hitzdrahtluftthermometer, Photoamperemeter, Stromwandler, 
Dynamometer nach Mouillin, Kurzschlufiringamperemeter und _ indirekte 
Strommessung durch Spannungsmessung an einem Kondensator. Strom- und 
Frequenzbereiche der verschiedenen Instrumente werden diskutiert. Ein Ab- 
schnitt der Arbeit befa®t sich mit der Permeabilitat des Eisens zwischen 2.107 
und 2.10° Hertz; eine Frequenzabhingigkeit konnte nicht gefunden werden. 


Blechschmidt. 


a? Se 
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H. Schaffer. Die Schwarzung photographischer Schichten 


—bei niedrigen Erregerspannungen des Kathodenoszillo- 


graphen. Arch. f. Elektrot. 26, 313—314, 1932, Nr.5. Wenn man mit Schreib- 
geschwindigkeiten von 2.10 km/sec (d.h. Me8frequenz 10° bis 107 Hertz) arbeitet, 
so nimmt die Schwarzung in Abhangigkeit von der Erregerspannung zunichst 
langsam und dann stirker bis zu 20kV zu. Zwischen 25 kV und 60 kV nimmt die 
Schwarzung nur sehr wenig zu, um spiter wieder stirker anzusteigen. Die Unter- 
suchung erstreckt sich auf normalen Agfafilm. Fiir die praktisch vorkommenden 
Falle wird man im allgemeinen mit einer Erregerspannung von 20 kV auskommen. 

J. Kluge. 
K.Buss. Bildspiegel und Strichbreite beim Kathodenoszillo- 
graphen. Arch. f. Elektrot. 26, 379—380, 1932, Nr.5. Die Versuche des Vert. 
zeigen, daf} man bei einer Bildhdhe (Bildspiegel) von 4em durch Anwendung sehr 
kleiner Blenden (0,1 bis 0,15 mm) auSerordentlich feine Schriftzeichnung_bekommt. 
Es lassen sich Strichbreiten von 0,4 bis 0,15 mm erzielen, was einer MeSgenauig- 
keit von */,°/o bei groéfter Amplitude entspricht. J. Kluge. 


C. Hawley Cartwright. Construction of thermo-relay amplifiers. 


Rey. Scient. Instr. (N.S.) 3, 221—224, 1932, Nr.5. Das Bild eines Gliihfadens wird 
durch einen Galvanometerspiegel und eine Linse auf die Mitte eines aus zwei 
Einzelelementen bestehenden (kompensierten) Thermostreifens geworfen. Der zu 
verstarkende Strom verursacht infolge der Spiegeldrehung ein Abwandern des 
Gliihfadenbildes aus der Mitte des Thermostreifens; die Differenz der in den 
Teilstreifen erzeugten Thermo-EMK wird beispielsweise mit einem zweiten 
Galvanometer gemessen. Es werden verschiedene Konstruktionen und ~° Her- 
stellungsverfahren dieser Doppelthermostreifen beschrieben. Die Anordnungen 
geben etwa eine 100fache Spannungsverstirkung mit einer Einstellzeit von 
~2sec; bei Evakuierung der Thermorelais erhalt man eine ~ 800fache Ver- 
starkung mit entsprechend héherer Einstelldauer. (Lichtintensitat, Galvanometer- 
empfindlichkeit usw. sind nicht angegeben.) A. v. Engel. 


Walter P. White. Uber Schalter zur Eliminierung von parasiti- 
schen elektromotorischen Kraften. ZS. f. Instrkde. 52, 281—284, 
1932, Nr.6. Einwaénde gegen den Vorschlag, einen Kurzschlufischalter nach 
Ebert und Lange (s. diese Ber. 11, 1811, 1931) zu verwenden. Zwischen den 
Teilen des Kurzschlufischalters bzw. Anschlufdrahten und Schalterklemmen diirfen 
keine Temperaturgefalle auftreten, ferner miissen Unterschiede zwischen den 
ungleichen thermoelektrischen Higenschaften des Draht- und Schaltermaterials 


' yermieden werden, wenn auch letztere meist weniger stéren. Die Eliminierung 


thermoelektrischer Krafte kann nach der Stromwendungsmethode erfolgen, die 
im allgemeinen grofere Ablesegenauigkeit ergibt und die Verwendung eines 
thermokraftfreien Widerstandes (z.B. nach White) iberfliissig macht, oder es 
kann die AusschlieSfungs- (KurzschluB-) Methode angewendet werden, welcher 
der Verf. den Vorzug gibt, bei der man mit einer einzigen Ablesung im Gegensatz 
zum Stromwendungsverfahren auskommt. Der Verf. schlagt vor, den Strom- 
wendungsschalter mit einem Kurzschlufischalter konstruktiv zu kombinieren. 

A. v. Engel. 
C. T. Ervin. A piezo-electric gage for recording the instanta- 
neous pressure in shotguns. Journ. Frankl. Inst. 213, 503—514, 1932, 
Nr.5. Es wird eine piezoelektrische Druckmefanordnung beschrieben, bei der 
die piezoelektrischen Spannungen nach Verstaérkung (drei Stufen) durch einen 
Schleifenoszillographen zur Anzeige gebracht werden. Da der Gitterwiderstand 


der Eingangsrohre nur einige Megohm betragt, so ist die Zeitkonstante der Appa- 
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rate auch sehr klein, wodurch Meffehler entstehen, die jedoch bei den aufer- 
ordentlich kurzen Mefzeiten in dem vorliegenden Verwendungszweck (ballistische 
Untersuchungen) vernachlassigbar sein sollen. Die Anwendung eines mehrstufigen 
Verstirkers erméglicht die Verwendung einer Oszillographenschleife kleinerer 
Empfindlichkeit und entsprechend gréferer Higenfrequenz. Gegentiber den bis- 
her bekannten piezoelektrischen Arbeiten bringt der Verf. sonst nichts wesentlich 
Neues. J. Kluge. 


J.Rebhan. Die Streuung der Durehschlagswerte von Transfor- 
matorendl in statistischer Behandlung. Elektrot. ZS. 53, 556 
—559, 1932, Nr.23. Erfahrungsgemaf sind die Durchschlagswerte von Trans- 
formatorenél mit groBen Streuungen behaftet. Es wird angegeben, wieviel 
Mindestmessungen ausgefiihrt werden mtissen, um mit dem. Mittelwert bei ge- 
gebener Olfestigkeit innerhalb gewisser Fehlergrenzen zu bleiben. Diese Angaben 
beziehen sich auf eine normale Spannungssteigerung von etwa 1,7 kV/sec. Bei 
langsamer Spannungssteigerung, etwa 3kV wahrend 3 min, ist die Streuung noch 
erheblich gréfer. Bei Mittelwerten, gebildet aus fiinf Messungen, betragt die 
Streuung bei einer Olfestigkeit von 180kV/em 10,5 °/o, bei 120kV/em 12,5 °/o, bei 
80 kV/em 14,5 %/o und bei 50kV/em 17 °/o. Pfestorf. 


F. Koppelmann. Einige Beobachtungen itiber den Durchschlag von 
Isolierélen zwischen einer Spitze und einer abgerundeten 
Elektrode. Arch. f. Elektrot. 26, 135—148, 1932, Nr.3. Anderung der Feld- 
verteilung im Priifgerat durch Drahtkafige bewirkt Anderung der Durchschlags- 
spannung, fiir die der Scheitelwert und nicht der Effektivwert der Spannung 
mafigebend ist. Die Durchschlagsspannung ist vom Druck: praktisch unabhangig. 
Nur bei stark lufthaltigen Olen ist ein Einflu8 des Druckes auf die Durchschlags- 
spannung zu messen. Auch unter Ol erscheinen an den Elektroden Biischel- 
entladungen, deren Entstehen von der Olsorte und nicht vom Druck, Reinheit oder 
Luftgehalt des Oles abhangig ist. Die Wanderung der gelésten Luft wird auch 
bei dieser Elektrodenanordnung beobachtet (s. diese Ber. S. 289). Pfestorf. 


A.Gemant. Nachtrag zu meiner Arbeit ,Verlustkurve lufthal- 
tiger Isolierstoffe*. ZS. f. techn. Phys. 13, 292, 1982, Nr.6. Hinweis aut 
einen 1928 in der Elektrot. ZS. erschienenen Vortrag von W. Burstyn, in welehem 
in mancher Beziehung Ahnliche Gedankengange entwickelt worden sind, wie in 
der genannten Arbeit des Verf. Gemant. 


V. Fréedericksz und G. Michailow. Die Abhangigkeit der piezoelek- 
trischen Konstante bei Quarz von der Temperatur. ZS. f. Phys. 
76, 328—836, 1932, Nr.5/6. Es wurde die piezoelektrische Konstante di bei Quarz 
méglichst in der Nahe von 573°C gemessen. Bei dieser Ubergangstemperatur von 


Quarz aus dem trigonalen System in das hexagonale ist kein Piezoeffekt festzu- - 


stellen. Mit Hilfe der Methode der elastischen Schwingungen in ihrer Abhangig- 
keit von der Temperatur wurden der piezoelektrische Modul di und auch der 
elastische Modul si gemessen. Es gelang eine Annéherung bis auf 5°C an die 
Umwandlungstemperatur der a-Modifikation. Eine merkliche Verminderung des 
piezoelektrischen Moduls di: beginnt bei einer Temperatur von etwa 500°C. 


Dieser Modul behielt auch bei den héchsten erreichten Temperaturen einen end- 
lichen Wert. F. Seidl. 


W. Meissner. Messungen mit Hilfe von fliissigem Helium. XVII. 
Widerstand von Blei im Magnetfeld unterhalb der Sprung- 
temperatur. Ann. d. Phys. (5) 13, 641—648, 1982, Nr. 6. Verf. hat fiir sehr reines 


Blei, fiir welches schon friiher die Temperaturabhingigkeit des Widerstandes 
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zwischen 7,26 und 273° abs. bestimmt worden war, den normalen Widerstand unter- 
halb der Sprungtemperatur zur Supraleitfaihigkeit in folgender Weise verfolgt: Es 
wurde bei 4,2 und 1,3° abs. die Anderung des Widerstandes durch aufere Magnet- 
felder H bis zu 4500 Gau® gemessen. Die Extrapolation der so erhaltenen Kurven 
unter den Schwellenwert des Magnetfeldes bis H = 0 ergibt einen Widerstand, der 
als der normale Widerstand bei Fehlen der Supraleitfahigkeit angesehen werden 
kann. Die so gewonnene Temperaturwiderstandskurve la®t sich bei Eliminierung 
des Restwiderstandes zwischen 1,3 und 20° abs. durch die neue Formel Griin- 
eisens darstellen und entspricht in tiefsten Temperaturen etwa dem 1>-Gesetz. 
Beim Eintritt zur Supraleitfahigkeit verschwindet entgegen der Hypothese Kapit- 
zas auch der temperaturabhiangige Widerstand des ideal reinen Metalls. Die Kurven, 
die den Widerstand als Funktion des Magnetfeldes darstellen, sind gekriimmt, weisen 
aber bei den héchsten benutzten Feldern keine Andeutung eines Wendepunktes 
auf. W. Meissner. ~ 


Ludwig Wolf, Lydia Penjkowa Uspenskaja und Konstantin Askitopoulos. Der 
Wasserstoffeffektals Fehlerquelle bei py-Messungen. Natur- 
wissensch. 20, 297, 1932, Nr: 17. Den Verff. ist der Nachweis gelungen, da der 
Wasserstoffeffekt, der in einer Anséuerung der Wasserstoffelektrode besteht, darauf 
zurickzuftihren ist, dafi die H-Ionen an der 4ufseren Doppelschicht am Platin durch 
Kationen der Elektrodenfliissigkeit ersetzt werden; die an deren Stelle in die 
Lésung tibergehenden H-lIonen verursachen die Ansduerung. Die hieraus sich 
ergebende Folgerung, dafi die EMK von dem gegenseitigen Verhaltnis der Fliissig- 
keitsmenge zu der Elektrodenoberflache abhangt, wurde durch vorlaufige Versuche 
bestatigt. v. Steinwehr. 


H.y.Steinwehr und A.Sehulze. Neubestimmung der EMK des Inter- 
nationalen Westonelementes. Gemeinschaftliche Untersuchung des 
Bureau of Standards (Herr G. W. Vinal), des National Physical Laboratory (Herr 
Vigoureux) und der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. ZS. f. Instrkde. 52, 
249—260, 1932, Nr.6. Die Unstimmigkeiten, die im Laufe der letzten 10 Jahre 
zwischen den Einheiten fiir die Spannung in den verschiedenen Staatsinstituten 
entstanden waren und die im Maximum etwa 7.105 betrugen, veranlaften das 
beratende elektrische Comité, bei dem Internationalen Comité fiir Ma und Gewicht 
bei seiner Tapung im Jahre 1930 diese Institute aufzufordern, eine Neubestimmung 
der EMK des Internationalen Westonelementes mit Hilfe des Silbervoltameters 
auszufiihren. In der vorliegenden Arbeit wird iiber die Ergebnisse dieser Arbeit, 
soweit sie vom Bureau of Standards, dem National Physical Laboratory und der 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in dem letzteren Institute gemeinsam aus- 
gefiihrt wurde, berichtet. Es wurden 12 Versuche ausgefiihrt, bei denen von jedem 
Institut zwei Voltameter in einen gemeinsamen Stromkreis eingeschaltet waren. In 
betreff der inneren Ubereinstimmung der Ergebnisse der drei Institute ist zu sagen, 
da® der Mittelwert der englischen Voltameter einen um 2.10% gréferen, der der 
amerikanischen Voltameter einen um 2.10 kleineren Wert fiir die EMK des 
Normalelementes ergab, als der Mittelwert der deutschen Voltameter. Gemessen 
wurden neuere Elemente des Bureau of Standards, des National Physical Labora- 
tory und neuere und aus dem Jahre 1909 stammende Elemente der Physikalisch- 
Technischen Reichsanstalt. Wahrend diese Alteren Elemente im Mittel um etwa 
5.10-5 abgenommen hatten, ergab sich fiir alle iibrigen Elemente unter Bertick- 
sichtigung des niedrigeren Wertes, den angesauerte Elemente aufweisen, eine Be- 
statigung des im Jahre 1910 in Washington ermittelten Wertes von 1,018 30 Volt bei 
900. der auf etwa 1 bis 2.1075 als sicher anzusehen ist. Bei der gleichen Gelegenheit 
wurden die Widerstandseinheiten der drei Institute miteinander verglichen. Hier- 
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bei ergab sich, dafi die Einheit der Reichsanstalt, die erst im Jahre 1925 neu be- 
stimmt worden ist, um 9.10~® gréfer ist als die Einheit des Bureau of Standards, 
die sith auf den durch Drahtwiderstande seit dem Jahre 1910 fortgefiihrten Wert 
der sogenannten ,,Washingtoner Einheit* griindet, und um 12.10-6 gréfer ist als 
die Einheit des National Physical Laboratory, die den Mitielwert der beiden letzten 
Quecksilberohmbestimmungen dieses Institutes darstellt. v. Steinwehr. 


W. F. Kenrick Wynne-Jones. The electromotive force of cells con- 
taining dilute hydrochloric acid. Journ. Amer. Chem. Soe. 54, 2130 
—2131, 1932, Nr.5. Die von Carmody gemessenen Werte der EMK von Ketten 
mit verdiinnter H Cl, bei denen Quarzgefiifie benutzt wurden, weichen von den von 
Linhart bzw. Nonhebel gefundenen Werten infolge der Anderung der Leit- 
fahigkeit der HCl durch Verunreinigungen, die aus dem Glase der von diesen 
Autoren benutzten GefaiSen stammen, oder durch solche des als Lésungsmittel 
dienenden Wassers ab. Der Verf. war in der Lage, fiir die Versuche von Non- 
hebel die hierdurch veranlafite Korrektion berechnen zu kénnen. Nach Anbringung 
derselben ergibt sich eine vollkommene Ubereinstimmung zwischen den Werten von 
Carmody und Nonhebel, was durch eine graphische Darstellung zur An- 
schauung gebracht wird. v. Steinwehr. 


H.Riehm. Bestimmung des Potentials zwischen der 0imolaren 
und der gesdttigten Kalomelelektrode bei 5 bis 50. ZS. f. phys. 
Chem. (A) 160, 1—7, 1932, Nr.1/2. Der Verf. hat neue Messungen der Potential- 
differenz zwischen der 0,1norm. und der gesattigten Kalomelelektrode zwischen 
5 und 50°C ausgefiihrt, deren Ergebnisse sich durch zwei Gerade darstellen lassen, 
von denen die eine das Gebiet von 0 bis 35°, die andere das Gebiet von 35 bis 50° 
umfa®t. Fiir das erstere Intervall gilt die Bezichung H = 88,9-+ (¢ — 20) . 0,58, fiir 
das letztere die Beziehung EF = 97,5 + ({— 35) .0,52 mit einer Abweichung von 
hochstens 0,1 Millivolt. Diese Werte sind mit 0,5 Millivolt gegentiber den ge- 
messenen fiir das Fliissigkeitspotential zwischen der 0,1 norm. und der gesattigten 
Kalomelelektrode korrigiert. Aus diesen Werten wurden unter Zuhilfenahme der 
fiir die Potentialdifferenz zwischen der 0,1 norm. Kalomelelektrode und der Normal- 
wasserstoffelektrode von Bjerrum und Unmack gegebenen Beziehung die 
Potentialdifferenzen zwischen der gesiattigten Kalomelelektrode und der Normal- 
wasserstoffelektrode zwischen 0 und 50°C berechnet; die folgenden Werte sind 
dieser Tabelle entnommen. 
MN Oily Bn gate ecg eee 0 10 20 25 30 40 50 
Hf Millivolt. . . . . : 260,38 ©254,9' 2490" 245.8" 249:5 "235.99 22910 

Auch die Potentialdifferenz zwischen der gesittigten Kalomelelektrode und Chin- 
hydronelektrode la®t sich so mit Hilfe der von Biilmann und Krarup fiir das 
Potential der letzteren aufgestellten Formel berechnen. SchlieSlich werden noch 
Formeln zur Berechnung des py-Wertes bei Anwendung der gesittigten Kalomel- 
elektrode als Bezugselektrode fiir die Wasserstoffelektrode und die Chinhydron- 
elektrode zwischen 0 und 50° gegeben, Die gesittigte Kalomelelektrode erweist sich 
als gut reproduzierbar, sie stellt sich jedoch bei Temperaturanderungen langsamer 
ein als die 0,1 norm. Kalomelelektrode. v. Steinwehr. 


T.Heymann und K.Jellinek. Uber das Gleichgewicht Ni-+- Co” => Ni 
+ Co, sowie das Kobaltpotential. ZS. f. phys. Chem. (A) 160, 34—38 
1932, Nr. 1/2. Zur Ermittelung des Normalpotentials des Kobalts, das dureh direkte 
Messung nur schwer bestimmbar ist, da dieses Metall ziemlich unedel, d. h. wasser- 
zersetzend ist, wurde ein Umweg eingeschlagen, der itiber die Bestimmung des 
Gleichgewichtes zwischen Lésungen von Ni (NOs). und Co (N Os)> in Gegenwart 
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 Assoziationsprodukte vorhanden sind. 
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der beiden Metalle entsprechend der Reaktion Ni-+ Co” = Ni’ -+ Co fiihrte. Der 


“Wert des Konzentrationsverhiltnisses von Ni”/Co” wurde bei verschiedenen Konzen- 


trationen und ausgehend von beiden Seiten des Gleichgewichtes innerhalb von + 5% 
gleich 8 gefunden. Mit Hilfe dieses Wertes und des bekannten Normalpotentials 
des Ni = — 0,241 Volt bei 25°C ergibt sich fiir das Normalpotential des Co bei der 
gleichen Temperatur der Wert — 0,268 Volt, der, falls das Ni-Potential geniigend 
sicher ist, um nicht mehr als 1 Millivolt falsch sein kann. Die Abweichung gegen- 
iiber den aus den Versuchen von Lamb und Larsson bzw. Denham und 
Pennycuick berechneten Werten — 0,223 und — 0,247 Volt erklirt sich aus 
der Unsicherheit der direkten Potentialmessungen an Co-Elektroden. v. Steinawehr. 


P. Walden und E. J. Birr. Untersuchungen an tiefschmelzenden 
Suinzen: Ve Darstellung, Dichte, Leitiahigkeit und innere 
Reibungvonalkylierten Ammoniumpikraten. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 160, 45—56, 1932, Nr.1/2. In Erweiterung bereits friiher veréffentlichter 
Untersuchungen iiber tiefschmelzende organische Salze wurde an folgenden sechs 
hochmolekularen Substanzen: Di-n-butylammoniumpikrat, Tri-n-butylammonium- 
pikrat, Tetra-n-butylammoniumpikrat, n-Cetylammoniumpikrat, Di-n-cetylammonium- 
pikrat und Diathylammoniumpikrat das spezifische und Molekularvolumen, die 
spezifische und die Aquivalentleitfahigkeit und die innere Reibung bei einer Reihe 
von Temperaturen oberhaib des Schmelzpunktes bestimmt. Aufierdem wurden 
noch Messungen der Leitfahigkeit an Naphthalinpikrat und an Mischungen von 
Naphthalin und Pikrinsadure ausgefiihrt. Die gewonnenen Ergebnisse werden mit 
denen der friiheren Untersuchungen zusammengestellt. Durch Vergleich isomerer 
Pikrate verschiedenen Substitutionsgrades la8t sich zeigen, dafi Molekularvolumen 
und Ausdehnungskoeffizient der Pikrate der primaren, sekundaren und tertiaren 
Amine gréfer sind als die der Pikrate der quaternéren Ammoniumbasen. Auch 
das Produkt aus dem Ausdehnungskoeffizienten und der absoluten Schmelztempe- 
ratur ist bei den Molekiilschmelzen gréfer als bei den vollkommen dissoziierten 
quaterndren Ammoniumpikraten. Zum Schluf wird der Zusammenhang zwischen 
Leitfahigkeit und innerer Reibung einerseits und Molekulargewicht und Sub- 
stitutionsgrad andererseits besprochen. v. Steinwehr. 


P. Walden und E. J. Birr. Untersuchungen an tiefschmelzenden 
Salzen. VI. Dichte, Leitfahigkeit und innere Reibung von 
alkylierten Ammonium-Jodiden und -Perchloraten im 
Schmelzfluf®. ZS. f. phys. Chem. (A) 160, 57—68, 1932, Nr. 1/2. In Fortsetzung 
friiherer Untersuchungen werden die Dichte, Leitfahigkeit und innere Reibung 
des Tri-iso-amylammoniumjodids, des Tetra-n-butylammoniumjodids und -perchlo- 
rats und des Tetra-iso-amylammoniumjodids und -perchlorats in einem Tempe- 
raturgebiet oberhalb des Schmelzpunktes bestimmt. Die an diesen Salzen ge- 
wonnenen Daten fiir Leitfahigkeit und innere Reibung werden mit den in der 
vorhergehenden Arbeit gewonnenen Werten fiir die gleichen Eigenschaften von 
alkylierten Ammoniumpikraten verglichen, wobei sich ergibt, daf} der Substitutions- 
grad des Ammoniumions von entscheidendem Einflu8 auf den molekularen Zu- 
stand der Salzschmelze ist, was auch fiir den Vergleich der mono- und dialkylierten 
Ammoniumnitrate und -pikrate zutrifft. Die innere Reibung und der Temperatur- 
koeffizient der Oberflachenspannung der geschmolzenen Salze lassen erkennen, 
daf 1. die quaternaren Ammoniumsalze praktisch vollstindig dissoziiert sind, 
2. bei tertiiren Salzen dissoziierte und undissoziierte Molekiile im Gleichgewicht, 
aber keine assoziierten Molekiile vorhanden sind, und 3. bei den mono- und di- 


alkylierten Salzen neben den undissoziierten Molektilen und den Ionen noch 
v. Steinwehr. 
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James Charles Philip and Pundi Rangaramanujam. The Conducti vi ty -o 
Electrolytes in Ethyl Cyanoacetate and in o-Toluonitrate. 
Journ> chem. soc. 1932, S.1512—1518, Mai. Die elektrische Leitfahigkeit von 
AgNOs, LiBr, NaJ, KJ, N (C2Hs)aBr, N (C2Hs)aJ und N (C3 H7) J in Athyl- 
cyanoacetat und o-Toluonitril wurde iiber ein gréferes Konzentrationsintervall 
bei 25°C in Fortsetzung einer Untersuchung von Martin tiber das Benzonitril 
als Losungsmittel gemessen. Die Leitfahigkeit la®t sich in allen Fallen durch die 


Gleichung 4 = Ay) — & \c darstellen. Das Produkt aus 4) und der Zahigkeit 7 des 
Lésungsmittels ist eine individuelle Konstante fiir jedes Salz. Die Neigung « der 
Geraden ist bei den in Athyleyanoacetat gelésten Tetra-alkylammoniumsalzen nur 
wenig gréfer, als durch die Beziehung von Onsager gefordert wird, bei den 
anderen in Athyleyanoacetat gelésten Salzen und bei allen in o-Toluonitril gelosten 
Salzen ist die Neigung wesentlich, zum Teil sehr erheblich gréfer, als nach 
Onsager berechnet wird. Eine Vergleichung des Verhaltnisses von 4/1) er- 
gibt, daB die Abweichung der beobachteten und der nach Onsager berechneten 
Werte fiir die aromatischen Lésungsmittel bedeutend ausgepragter als bei den 
aliphatischen ist. v. Steinwehr. 
Harold J. T. Ellingham. Alternative Electrode Reactions, Part I. 
Reactions at a Platinum Cathode in Nitrie Acid Solutions. 
Journ. chem. soc. 1932, S.1565—1579, Mai. Bei der Elektrolyse tritt an einer der 


beiden Elektroden in verschiedenen Fallen bei hohen Stromdichten eine Anderung - 


der Reaktion auf, die von einem Potentialsprung der betreffenden Elektrode be- 
gleitet wird. Der Verf. hat die bereits von Faraday beobachtete und von Schoén- 
bein als Passivierungserscheinung des Platins aufgefafite Reaktionsanderung bei 
der Elektrolyse von Salpetersiurelésungen zwischen Platinelektroden, bei der ein 
Wechsel zwischen Wasserstoffentwicklung und Bildung von salpetriger Saéure auf- 
tritt, naéher studiert. Zu diesem Zweck Wurden Lésungen von H N O; verschiedener 
Konzentrationen zwischen blanken Pt-Elektroden elektrolysiert und das Kathoden- 
potential gegen eine Normal-Kalomelektrode einmal bei stufenweise wachsender 
und abnehmender Badspannung unter gleichzeitiger Messung der Stromdichte, und 
zweitens bei konstant gehaltener Stromdichte gemessen. Die Versuche ergaben, 
da® als primaére Reaktion unter allen Umstainden die Reaktion H+ © = (H) auf- 
zufassen ist, bei der (H) den im Platin okkludierten atomaren Wasserstoff bedeutet. 
Je nach den Bedingungen der Elektrolyse schliefSt sich hieran eine der beiden 
sekundaren Reaktionen: H N O3; + 2 (H) = HN Oo + He O oder 2 (H) = Ho. Letztere 
Reaktion kann nur dann erfolgen, wenn die Geschwindigkeit der ersteren nicht 
grofs genug ist, um samtlichen (H) zu beseitigen. Die Geschwindigkeit der Re- 
duktion der H N Os zu HN Oy ist aber selbst bei mafig konzentrierter H N O; sehr 
gering, auger wenn bereits als Katalysator wirkende H NO, vorhanden ist. Die 
Stromdichte, welche durch diese Reaktion in einer Lésung von gegebener H N Os- 
Konzentration aufrechterhalten werden kann, wird also hauptsichlich durch die 
Konzentration der H N O2 bestimmt, die in der in unmittelbarer Bertihrung mit der 
Kathode befindlichen Lésungsschicht erzeugt wird. v. Steinwehr. 
A. Frumkin. Bemerkung zur Theorie der Wasserstoffiiber- 
spannung. ZS. f. phys. Chem. (A) 160, 116—118, 1932, Nr.1/2. Fir die Ge- 
schwindigkeitskonstante der bei der Abscheidung des Wasserstoffs im Platin ge- 
schwindigkeitsbestimmenden Reaktion: H; 0+ + 0—» H+ H,0O wird mit Hilfe der 
Beziehung 7 = const + R T/a F log i, welche die Abhiangigkeit der Uberspannung n 
von der Stromstirke i darstellt, die Gleichung fiir die Geschwindigkeitskonstante 
dieser Reaktion:. kisg.==.91 Kk‘, abgeleitet. Diese Gleichung hat die gleiche Form wie 
die von Brénsted fiir die Geschwindigkeitskonstante der Anlagerung eines H*+- 


| verschiedenen Wert liefert. 


; 
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Ions an eine schwache Base, z. B. an ein Saéureanion abgeleitete Beziehung. Es gilt 
also ftir beide Vorgange die gleiche Gesetzmafigkeit. In beiden Fallen andert sich 
die Aktivierungsenergie des Vorganges der H*-lonenanlagerung bei Anderung der 
4uferen Bedingungen um einen bestimmten Bruchteil seiner Affinitaét. v. Steinwehr. 


_E.Vellinger. Contribution a ]1’étude des phénoménes de disso- 


ciation dans les milieux organiques. C. R. 194, 1820—1822, 1932, 
Nr. 21. Der Verf. untersuchte die Dissoziation zahlreicher anorganischer und orga- 
nischer Sauren (30) in organischen Lésungsmitteln und fand hierfiir ein Gemisch von 
25 % Athylalkohol und 75 % Ather als besonders geeignet. Als Normalelektrode diente 
eine Kalomelektrode, als Elektrode fiir die Lésung Antimon. Die unter diesen Be- 
dingungen erhaltenen Neutralisationskurven stimmen in ihrem Verlauf mit denen 
wasseriger Lésungen vollkommen iiberein. Die Art des Lésungsmittels ist wesentlich 
bestimmend fiir den Gang der Neutralisationskurve, so erhalt man mit Amylalkohol 
sehr flache und wenig charakteristische Kurven. Dies wird auf: Assoziations- 
erscheinungen in den betreffenden Lésungsmitteln zuriickgefiihrt. In Alkohol-Ather- 
lésung besitzen die einbasischen Mineralséuren und Pikrinsdure die stiarkste 
Aktivitat. Von den zweibasischen Sauren kann die Neutralisation des ersten Wasser- 
stoffions als Knickpunkt bei Malein- und Weinsaure sehr gut, bei Oxal-, Malon- und 
Propionsaiure dagegen kaum erkannt werden, wahrend Phthalsdure eine Mittel- 
stellung einnimmt. Phenole liefen sich unter diesen Bedingungen nicht titrieren. 

Briickner. 
A.W. Davis. Note on the Electrocapillary Effect of Capillary- 
active Organic Molecules. Phil. Mag. (7) 13, 1188—4192, 1932, Nr. 88. 
Es wird das Zusammenwirken von aktiven Ionen und organischen aktiven Molektilen 
auf die Elektrokapillarkurve des Quecksilbers untersucht, insbesondere das Zu- 
sammenwirken von Kaliumjodid und Methylalkohol. Der Einfluf§ des organischen 
Molekiils auf die Kurve ist derselbe, ob die Lésung ein aktives Ion enthalt oder nicht, 
abgesehen davon, daf das aktive Ion die Form des betreffenden Astes der Elektro- 
kapillarkurve bestimmt, an welchem es adsorbiert wird. Gemant. 


G. Valle. Uber die Wirkung schon vorhandener Raumladungen 
auf die Zindspannung und das Aussehen einer Entladung. 
Arch. f. Elektrot. 26, 310—312, 1932, Nr.5. Die in einer Entladungsstrecke, bei 
zeitlich getrennt aufeinanderfolgenden gleichgerichteten Entladungen sich abspielen- 
den Vorginge werden auf Grund der oszillographisch aufgenommenen dynamischen 
Charakteristiken, mit Benutzung des Rogowskischen Zustandsdiagramms be- 
schrieben und gedeutet. Ein longitudinaler Raumladungseffekt (das Auftreten eines 
dunklen Raumes im Kérper der Entladungsstrecke) kommt plétzlich zum Vorschein, 
wenn die Schonzeit zwischen den aufeinanderfolgenden Entladungen kleiner wird 
als 10-8 sec. Gleichzeitig nimmt auch die Ziindspannung sprungweise stark ue 

cheel. 
E.C. Childs. Collisional Friction on Electrons moving in Gases. 
Phil. Mag. (7) 13, 873—887, 1932, Nr. 87. In die Bewegungsgleichung von Elek- 
tronen, die sich in Gasen unter dem Einflu® elektrischer Felder bewegen, wird 
iiblicherweise ein der Elektronengeschwindigkeit proportionales Widerstandsglied 
(Reibungsglied) eingesetzt. Der Reibungskoeffizient g wird vom Vert. einerseits 
nach gaskinetischen Uberlegungen mit Hilfe der Zeit zwischen zwei Zusammen- 
sté®en errechnet, und andererseits aus der elektrischen Leitfahigkeit eines ioni- 
sierten Gases in hochfrequenten elektrischen Wechselfeldern bestimmt (experimen- 
tell benutzt wurden 108 Wechsel/sec). Der Vergleich beider Werte zeigt, daf die 


experimentelle Bestimmung einen von der gaskinetischen Berechnung a on 
ollath. 


. 
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R. M. Sievert. Ionisation at High Gas Pressures. Nature 129, 792 
—793, 1932, Nr. 3265. Es wird die Ionisation in Luft bei Drucken bis 170 Atm. 
durch y-Strahlung (Radiumpraparat) oder Roéntgenstrahlung (170kV) gemessen. 
Der Abstand der Elektroden konnte von 0,5 bis 2mm vergré®ert werden, das Feld 
variierte zwischen 7000 und 500 Volt/em. Fir die Ionisation durch y-Strahlung 
steigt die Kurve (Druck—lIonisation) bis etwa 100 Atm. an und néhert sich dann 
einer Parallelen zur Druckachse. Sattigung wird bei den héchsten Drucken noch 
nicht erreicht, aber bei Erniedrigung der Spannung auf die Halfte oder den vierten 
Teil betragt die Abnahme der Ionisation nur 10 bis 15 %. Die Sekundarstrahlung 
der Kammerwande (Messing) ist ohne wesentlichen Hinflu8 auf die Form der 
Kurven. Bei Ionisation durch Réntgenstrahlung findet zunaéchst auch ein starkes 
Ansteigen statt, bei hédheren Drucken (iiber etwa 60 Atm.) fallt die Kurve aber 
wieder etwas. Die Resultate werden durch Rekombination der Ionen und Elek- 
tronen erklart. Gross. 


B. Arakatsu and K. Kimura. On some peculiar phenomena of the 
electrodeless ring discharge through hydrogen in along 
tube. Mem. Fac. of Sc. Taihoku Imp. Univ. 5, 15—23, 1932, Physics Nr.2. Die 
Verff. untersuchen die Leuchterscheinungen in Wasserstoff mittels der elektroden- 
losen Ringentladung und beobachten besonders die Unterschiede in dem von der 
Primarwicklung umgebenen und dem auferhalb dieser liegenden Teil der Ent- 
ladung. Die Erscheinungen werden zum Teil durch verschiedene Elektronen- 
geschwindigkeiten, zum Teil unter Zuhilfenahme von Rekombinationsleuchten 
erklart. Finkelnburg. 


A. Giintherschulze. Zur Theorie der elektrolytischen Ventil- 
wirkung. Erwiderung auf eine gleichnamige Veréffentlichung von Herrn 
W.J.Miiller. ZS. f. Phys. 75, 1483—144, 1932, Nr.1/2. Der Verf. erwidert auf die 
von W.J.Miiller (diese Ber. S. 634) aufgestellten Behauptungen. Die Sauerstoff- 
gasschichttheorie des Verf. wurde nicht infolge der Ansichten von Miller iiber 
den Sitz des Widerstandes und der Kapazitét an Aluminiumelektroden, die der Verf. 
fir unzutreffend halt, aufgegeben, sondern infolge der Erkenntnis des engen 
Zusammenhangs zwischen den optischen und den Kapazitétsmessungen. Von den 
iibrigen vom Verf. beanstandeten Punkten ist noch die Diskussion des von Miller 
abgeleiteten Gesetzes e?. x = const (e = Funkenspannung, x = Leitfahigkeit) 
hervorzuheben. Die Giiltigkeit dieser Gleichung wird bestritten und es wird ge- 
zeigt, dafi die Behauptung Millers, daf{ dieselbe durch die Versuche des Verf. 
bestatigt werde, auf einer Verwechslung zwischen Funkenspannung und Maximal- 
spannung beruht. ». Steinwehr. 


S. E. Szezeniowski and L. Infeld. The influence of space charge onthe 
structureofde Broglie waves. Acta Phys. Polon. 1, 37—46, 1982, Nr. 1/2. 
(Polnisch mit englischer Zusammenfassung.) Verff. betrachten die Bewegung eines 
Elektrons im Raumladungsgebiet nach den Methoden der Wellenmechanik. Fiir das 
Potential wird (unter gewissen einschrankenden Bedingungen) ein Ansatz abge- 
leitet, der quadratisch von der Koordinate abhiangt (Beschrankung auf eine Dimen- 
sion). Fiir diesen Potentialausdruck wird die Wellengleichung naherungsweise 
gelost; Verf. finden dabei eine Abnahme der Elektronenenergie infolge der Raum- 
ladung, die nach ihnen von Einflu8 sein kénnte bei der Reflexion von Elektronen 


an Kristallen in Form einer Veriinderung des Brechungsindex. Sauter. 


W.S. Stein. Emission of Negative Electricity from Nickel when 
Bombarded by Positive Lithium Ions. Phys. Rev. (2) 40, 425—428, 
1932, Nr.3. Ein Nickelblech wird mit positiven Lithiumionen bombardiert, und es 


a 


ye 
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wird die Zahl der negativen Ladungen (J~) im Verhialtnis zu der der auffallenden 


_“positiven Ionen (J+) beobachtet. Die Energie der auffallenden Ionen liegt in den 


Bereichen 1000 bis 2000 und 5000 bis 20000 Volt. Die Kurven, die das Verhiltnis 
J-/J* in Abhangigkeit von der beschleunigenden Spannung darstellen, zeigen bei 
Zimmertemperatur zwischen 10000 und 11000 Volt ein Maximum, das schon von 
anderen Forschern beobachtet worden ist. Bei Erhitzung der Auffangeplatte auf 
Rot- bis Gelbglut verschwindet dieses aber und die Kurve geht fast in eine Gerade 
tiber, die von 0,13 fiir 1000 Volt bis 2,35 fiir 20000 Volt ohne Maximum ansteigt. 
Fiir die Erscheinung wird eine an der kalten Nickelfla’che adsorbierte Gasschicht 
verantwortlich gemacht, die bei Erhitzen verschwindet. Die Frage, wie das 
Maximum zu erklaren ist, bleibt offen. Gross. 


J. Thibaud, J.J. Trillat et Th.v. Hirsch, Recherches surla polarisation 
d’un faisceau d’électrons par réflexioncristalline. C.R.194, 
12231225, 1932, Nr.15. Der Polarisationszustand eines Elektronenstrahles nach 
einer normalen Reflexion an einer Gitternetzebene wird untersucht. Der Hinfalls- 
winkel auf den Kristall, der als Polarisator dient, ist durch die Braggsche Be- 
ziehung genau gegeben. Er betragt fiir die verwendeten Spannungen von 35 bis 
110kV 55 bis 30’. Der Elektronenstrahl geht durch zwei Blenden, die mit mono- 
kristalliner Goldschlagerhaut belegt sind und 104mm Abstand voneinander haben. 
Die zweite Blende kann so justiert werden, daf sie nur die Elektronen eines ein- 
zigen Interferenzfleckes durchlaft. Als Analysator dient das zweite Goldblatt von 
etwa 60myu Dicke, das elektrolytisch hergestellt wurde und hinter der zweiten 
Blende angebracht ist. Seine Mikrostruktur wurde zuerst auf Homogenitat gepriift. 
Eine grobe Unsymmetrie in den Beugungsringen wird nicht beobachtet. Durch 
Photometrieren der Aufnahmen ergibt sich eine kleine Unsymmetrie des Unter- 
grundes der Beugungsringe im Sinne der M ott schen Theorie, doch ist diese nicht 
groéfer als die Schleierschwarzung der Aufnahmen. Ein Vergleich der einzelnen 
Beugungsringe an verschiedenen Punkten ihres Umfanges und bei verschiedenen 
Spannungen ergab keine Intensitatsunterschiede. Die Existenz einer Polarisation 
ist demnach bei diesen Versuchen zweifelhaft. Das braucht nicht zu tiberraschen, 
weil die Theorie von M ott fiir Reflexionswinkel von 90° gilt, wahrend hier ganz 
kleine Winkel verwendet werden, wo die Mottsche Theorie nicht mehr ver- 
wendbar ist. K. Steiner. 


Joseph Schniedermann. Lichtelektrischer und thermoelektrischer 
Effekt wasserstoffbeladener Palladium-Silber- und Palla- 
dium-Goldlegierungen. Ann. d. Phys. (5) 13, 761—779, 1932, Nr.7. Die 
Wasserstoffabsorption des Palladiums und seiner Legierungen mit Ag und Au 
nimmt beim Beladen mit elektrolytischem H2 linear mit der Menge des zugesetzten 
Ag oder Au ab. Lichtelektrischer und thermoelektrischer Effekt werden durch den 
absorbierten Wasserstoff, der den Dampfdruck und die Anzahl der freien Elek- 
tronen im interatomaren Raum vergréfert, monoton erhdht; sie zeigen ein Maxi- 
mum bei den Legierungen mit 40°/) Ag und Au, laufen somit genau parallel, wah- 
rend die Kurve der Wasserstoffabsorption anders verlauft. Versuche, die mit 
Filtern angestellt wurden, zeigten, daf das gefundene Maximum des lichtelek- 
trischen Effektes bei den genannten Legierungen nicht durch eine besonders grofe 
Verlagerung der Grenzwellenlinge, also einer besonderen Verkleinerung der Aus- 
trittsarbeit im Vergleich zu den anderen Legierungen bedingt ist. Es muf} daher 
durch den eingebetteten H, nur die Zahl der freien Elektronen vermehrt werden. 
Die maximalen Erhéhungen des Photo- und Thermoeffektes durch Wasserstoff 
lassen sich mit einem Bruchteil des zur Sattigung notwendigen Wasserstoffs er- 


- reichen. Bei der Elektrolyse sittigt sich somit zunachst die Oberflache mit H» an; 
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ist dies geschehen, so tritt das Maximum auf. Photo- und Thermoeffekt sind also 
Oberflicheneffekte. Es wird wahrscheinlich gemacht, daf die mit Wasserstoff ge- 
sattigten Palladiumlegierungen, die ein Maximum des Photo- und Thermoeffektes 
liefern, schon im unbeladenen Zustande ausgezeichnet sind, so daf also der 
Wasserstoff nur eine Erhéhung der Effekte bewirkt. G. C. Schmidt. 


Charles Sadron. Les moments ferromagnétiques des éléments 
et le systéme périodique. Ann. de phys. (10) 17, 371—452, 1932, Mai 
und Juni. Durch Messung der Siattigungsmagnetisierungen von Legierungsreihen 
verschiedener Metalle mit Ni und Co sind aus der Anfangsneigung der Suszep- 
tibilitit-Konzentrationskurve die magnetischen Momente von 15 Metallen bestimmt 
worden. Dabei werden die auftretenden negativen Werte als antiparallele Ein- 
stellung interpretiert, da fiir dasselbe Metall mit einem anderen Partner derselbe 
Wert positiv erscheinen kann. Die Momente sind fiir Elemente der eleichen 
Kolonne des periodischen Systems gleich. In der Horizontalreihe des Fe steigt das 
Moment bis Vanadium um je 5, von da ab fallt es um je 4 Weiss sche Einheiten. 

Buchner. 
B.L.Rosing. The Generalized Theory of the Electromagnetic 
Field of a Dipole and of Radiation from the Latter. Westnik 
Elektrotechniki 1931 (Sekt. I), S. 410—417, Nr. 11/12. (Russisch mit englischer 
Ubersicht.) Lorentz zeigte, das die Differentialgleichungen eines elektromagne- 
tischen Feides zwei Liésungen haben: g, mit (¢—r/c) und g mit (¢+ r/c). 
Wiahrend g, iiberhaupt mit den Experimenten in Widerspruch steht, wird y, als 
Grundlage der klassischen Elektrodynamik benutzt, ist aber auch anfechtbar 
(H. Poincaré). Verf. hatte als Ausweg gewahlt ys = a,9, + a) 9 (mit a1 + av 
= 1). Nach zwei friiheren Veréffentlichungen tiber die sich so ergebende Elektro- 
dynamik wird hier das Dipolfeld behandelt. Die von den klassischen abweichenden 
Ausdriicke werden mitgeteilt; aus ihnen folet u. a. die Existenz von stehenden 
Wellen auf einem idealen widerstandslosen Dipol. H. E. Kallmann. 


Erhard Bertlh Galvanische Schutziiberziige und ihre Anwen- 
dungin der Draht- und Kabelindustrie. Elektrot. ZS. 53, 579, 1982, 
Nr. 24, 


Nathan Howitt. Equivalent electrical networks. Proc. Inst. Radio 
Eng. 20, 1042—1051, 1932, Nr. 6. 


A. T. Starr. The nonuniform transmission line. Proce. Inst. Radio 
Eng. 20, 1052—1063, 1932, Nr. 6. H. Ebert. 


F.S. Marcellus and 8S. W.Spengler. Contact-making Instruments. Gen. 
Electr. Rev. 35, 351, 1932, Nr. 6. Beschreibung einer neuen Zeigerkontaktkonstruk- 
tion, bei der an einem Zeigerende ein Platindraht so angebracht ist, da dessen 
beide spitzen Enden in eine der beiden feststehenden mit Hg gefiillten Kontakt- 
napfe eintauchen. Der Kontaktnapf ist bis auf ein kleines Loch véllig geschlossen. 
Die zwischen Kontaktspitze und Napf herrschende Spannung darf wegen der Oxyd- 
schichten der Hg-Oberflache 6 Volt nicht unterschreiten, wahrend eine Spannung 
von 15 Volt wegen des durch die Empfindlichkeit des Instrumentes gegebenen Aus- 
schaltweges (einige Prozent des gesamten Ausschlages) bei etwa 25 mA nicht iiber- 
schritten werden soll. Zeigerkontakte von Instrumenten mit Schaltwegen von 5 °/ 
des vollen Zeigerausschlages kénnen bis 110 Volt und 10 mA belastet werden. 

W.R.Mae Lean and L.J.Sivian. A Direct Reading Audio: Proque aa 
Phase M eter. Journ. Acoust. Soc. Amer. 2, 419—433, 1931, Nr. 4. Eine Methode 
zur Bestimmung der Phase eines Wechselstroms unabhangig von der Amplitude. 
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Die vier Platten eines Kathodenoszillographen werden mit dem zu untersuchenden 
Wechselstrom derart gespeist, daf der Lichtpunkt einen Kreis beschreibt. Durch 
eine besondere Schaltung wird erreicht, da ein argongefiilltes Rohr mit Gitter und 
Gliihkathode in einem bestimmten Moment wihrend einer Periode einen kurzen 
Stromsto8 durchlaft. Dieser Stromstof gibt iiber einen Widerstand einen Spannungs- 
stof, welcher der Anode des Kathodenoszillographen zugefiihrt wird und daher 
eine Marke in dem oben erwiahnten Kreis erzeugt. Die Lage der Marke kann also 
direkt in Graden abgelesen werden und gibt die Phase des Wechselstroms an. Die 
Anordnung ist in allen Einzelheiten beschrieben, ebenso ist die Theorie ausfiihrlich 
dargestellt. J. Holtsmark. 


K. Bolte. Regeleinrichtungen fiir Anzapftransformatoren. 
Elektrot. ZS. 53, 525—529, 1932, Nr. 22. Beschreibung einer Umschalteinrichtung 
von Transformatoren, die aus zwei Stufenwéhlern und einem Lastschalter besteht. 
Die Schaltung ist so getroffen, daf§ die Wahler stromlos schalten, wahrend der 
Lastschalter durch einen ,,Kraftspeicher* (gespannte Feder) unter voriibergehendem 
KurzschlieBen (4/29sec) eines kleinen Teiles der Wicklung auf eine benachbarte 
Stufe umschaltet. Der Kurzschlufistrom wird durch Widersténde begrenzt; zur 
Erhaltung der elektrischen Festigkeit des Oles mufi der unter Lichtbogenbildung 
arbeitende Lastschalter in einem vom Transformator getrennten Gefa unter- 
gebracht werden. A. v. Engel. 


N. A.J. Voorhoeve und F.H.de Jong. Der Philips-Triodenregler. Elek- 
trot. ZS. 58, 530—532, 1932, Nr. 22. Zur Konstanthaltung der Spannung von Gleich- 
stromgeneratoren bis etwa 100 kW bei verschiedener Belastung mit einer Genauig- 
keit von etwa 1°/o wird der Erregerstrom des Generators durch Elektronenréhren 
selbsttatig geindert. Eine Anderung der Generatorspannung verursacht eine 
Schwankung des Eingangsgitterpotentials bzw. der Anodenstréme eines mehr- 
stufigen Gleichstromverstarkers. Der Anodenstrom der Endréhren verstarkt oder 
schwicht den Erregerstrom in einem solchen Sinn, daf die Spannungsaénderungen 
wieder fast véllig ausgeglichen werden. Die Endréhren kénnen vom Erregerstrom 
ganz oder teilweise durchflossen werden, je nachdem sie in Reihe mit der Erreger- 
wicklung liegen oder zu einem Widerstand im Erregerkreis parallel geschaltet sind. 
Die Spannungsregelung von Wechselstromgeneratoren erfolgt in ahnlicher Weise: 
die Wechselspannung wird in einem Gleichrichterrohr gleichgerichtet und geglattet 
dem Gitter des Eingangsrohres zugefiihrt. Um von Anderungen der Kurvenform 
der Generatorspannung, hervorgerufen durch verschiedene Belastung, unabhangig 
zu sein, wird das Gleichrichterrohr im Sattigungsgebiet betrieben. Bei Spannungs- 


_regelungen fiir geringere Regelgenauigkeit (~/ 1%) wird durch die Schwankungen 


der Generatorspannung der Anodenstrom der Elektronenréhren anstatt mittels 
Gittersteuerung durch Anderungen des Rohrenheizstromes verindert. A.v. Engel. 


H. Starke und R. Schroeder. Die Reihenschaltung von Gleichrichter- 
ventilen zur Erzeugung sehr hoher Gleichspannung. Arch. f. 
Elektrot. 26, 301—305, 1932, Nr.5. Verwendet man in einer Gleichrichterschaltung 
mit einpolig geerdetem Transformator mehrere in Serie geschaltete Ventile, Xo) 
wird im allgemeinen wegen der Erdkapazitat der zwischen den Ventilen befind- 
lichen Leiter bzw. Heizwandlerwicklungen die an den einzelnen Ventilen auf- 
tretende Spannung wahrend der Sperrzeit verschieden grof} sein. Durch Parallel- 
schaltung von Kondensatoren zu den Ventilen 1a8t sich die je Ventil entfallende 
Sperrspannung gleichmachen; bei n Ventilen, gleichen Heizwandlerkapazitaten 1K 
gestuften Ventilkondensatoren C, = n.(n—1).K/2, einer Sperrspannung von 


q 950kV je Ventil und gentigend grofem Abnahmekondensator ist die erzielbare 
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Gleichspannung bei voller Ausnutzung der Ventilsperrspannung: Up = 125.n. 
An Stelle von Heizwandlern haben die Verff. Motorgeneratoren mit isolierter Welle 
verwendet, wodurch die Erdkapazitat und die entsprechende Blindleistung auf 1/10 
der iiblichen verringert werden konnte. Bei der Abschaltung der Anlage wird 
wegen der ungleichen Entladegeschwindigkeit der Kapazitaéten die erzwungene 
Spannungsverteilung wieder gestért. Durch gleichzeitiges Anschalten eines Ent- 
ladewiderstandes am Abnahmekondensator kann die Spannungsiiberlastung der 
Ventile verhindert werden. Die Schaltung laf®t sich auSer fiir Réntgenstrahlapparate 
und Priifeinrichtungen auch fiir Scheitelspannungsmessungen verwenden. 

A. v. Engel. 
F.D.Newbury. Impulse Testing of Large Transformers. Electr. 
Eng. 51, 252—254, 1932, Nr.4. Unvollkommene Durch- und Uberschlage sind bei 
der Priifung der Isolation von Hochspannungstransformatoren mit Stofspannung 
schwer nachweisbar, sofern nicht dem Durchschlag der Strom des betriebsmafig 
erregten Transformators sofort folgen kann. Die Stofpriifung eines normal erregten 
Transformators erfordert aber einen Schutz des Stofispannungsgenerators gegen 
den Transformatorwechselstrom. Dies gelang mittels einer im Zuge der Wander- 
wellenleitung liegenden Deion-Entladestrecke, durch die der Wanderwellenstrom 
passieren kann, der folgende Transformatorstrom aber gesperrt wird. Die Span- 
nungsoszillogramme (Wanderwellenscheitel ~J 800kV) zeigen, dafi die Wander- 
welle durch den Schutzapparat praktisch nicht beeinflu®t wird. A.v. Engel. 


K. Lions Graphische Bestimmung der Isolationsbeanspru- 
chung in Hochspannungs-Gleichrichteranlagen. Elektrot. ZS. 
53, 506—507, 1932, Nr. 21. Mit dem beschriebenen Verfahren kann die Verteilung 
der Potentiale auf die einzelnen Schaltelemente innerhalb jeder Halbwelle ermittelt 
werden. Besonders giinstig ist das Verfahren in der Delon-, Greinacher- und 
Witkaschaltung. Die jeweils zweckmafigste Erdung lat sich bei vorheriger Orien- 
tierung mit Hilfe des graphischen Verfahrens leicht feststellen. J. Kluge. 


W. Hiiter. Glkondensator-Durchfitihrung fiir 220kV. Elektrot. ZS. 
53, 549—552, 1932, Nr. 23. Es wird eine Freiluftdurchfiihrung beschrieben, die zur 
Erreichung der gewiinschten 650kV Regeniiberschlagsspannung als Olkondensator- 
Durchfitihrung ausgefiihrt wird. Die Durchfiihrung enthélt nur zwei Kondensator- 
einlagen, auf zwei Hartpapierzylinder aufgespritzte Metallbelegungen, die durch 
drei weitere Hartpapierzylinder und 61 voneinander -getrennt sind. Die Durch- 
fiihrung besitzt eine Trockeniiberschlagsspannung von etwa 700kV, eine Regen- 


iiberschlagsspannung von 650kV und eine gleichmi®ige Verlustkurve, tg 0 bei 
250 kV gleich 12.1073. Pfestorf. 


Don Hale. An audio oscillator of the dynatron type. Rev. Scient. 
Instr. (N. S.) 3, 2830—234, 1932, Nr.5. Bei einer Vierelektrodenréhre in Dynatron- 
oszillatorschaltung ist die Frequenz durch die Anodenkreiskonstanten bestimmt. 
Die Anodenspannung kann in weiten Grenzen gefndert werden, ohne daf sie die 
Frequenz merklich beeinflu®t. Dagegen besteht eine starke Abhangigkeit vom 
Heizstrom der Réhre. Der Verf. beschreibt einen Dynatronoszillator, dessen 
Frequenz er ohne Anderung der Kreiskonstanten lediglich durch den Heizstrom 
von einigen wenigen Hertz bis zur Hérbarkeitsgrenze regeln kann. Blechschmidt. 


Lewi Tonks. Impedance characteristics of loaded Lecher 
systems Physics 2, 1—11, 1932, Januar; nach einem Referat in Rev. Scient. 
Instr. (N.S.) 3, 219, 19382, Nr.4. Es werden einfache Formeln: mitgeteilt fiir die 
Impedanz eines kurzen Lechersystems, das durch Widerstiinde abgeschlossen ist. 


Blechschmidt. 


imal 
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Armand de Gramont et Daniel Beretzki. La température d’un cristal 


piézo-électrique fonction de son régime vibratoire. C.R. 194, 


1777—1778, 1932, Nr. 21. Durch mehrere Versuche an schwingenden piezoelek- 
trischen Quarzoszillatoren wird festgestellt, dai die Temperatur und mithin auch 
die Frequenz sich andern, wenn die Spannung am Sender variiert wird; auch dann 
ist dies der Fall, wenn sich der betreffende Quarz in einem Thermostaten befindet. 
Da es nicht mdglich ist, die Temperatur am schwingenden Quarz selbst zu messen, 
wird ein Thermoelement, das an den Anregungselektroden befestigt ist, zur unge- 
fahren Bestimmung der infolge der Schwingungen eintretenden Temperaturerhohung 
benutzt. Es ergeben sich unter Umstiinden betrachtliche Unterschiede zwischen 
den Temperaturen von Quarz und Thermostat. Fiir den Fall, daf Quarze z. B. bei 
verschiedenen Senderspannungen betrieben werden oder hohe Frequenzkonstanz 
gefordert wird, ist es daher notwendig, mit Hilfe eines an das Thermoelement 
angeschlossenen Galvanometers, welches bei bestimmter Stellung ein geeignet ge- 
schaltetes Relais betiatigt, die Schwingungsamplitude und damit die Frequenz des 
Quarzes konstant zu halten. Adelsberger. 


F. Herold. Sichtbarmachung hochfrequenter elektrischer 
Schwingungen durch elektrodenlose Glimmentladung. Phys. 
ZS. 33, 418—419, 1932, Nr.10. Bei der beschriebenen Anordnung wird eine lange 
Spule in der iiblichen Weise mit einem Schwingungskreis in Resonanz gebracht. Im 
Resonanzzustand beobachtet man in einer Glasréhre (1 mm Hg Gasfiillung), parallel 
zur Spule aufgestellt, charakteristische Leuchterscheinungen, die deutlich den 
Schwingungszustand der Spule erkennen lassen. Die Anordnung eignet sich be- 
sonders fiir Vorlesungsversuche. J. Kluge. 


R. Ramshorn. Demonstration stehenderelektrischer Wellen mit 
Hilfe eineseinfachenEmpfdangers. Phys. ZS. 33, 451—453, 1932, Nr. 11. 
Beschreibung eines Vorlesungsversuches. Der Empfanger besteht aus einem linearen 
Resonator, der in eine Edelgasatmosphare eingeschlossen ist. Bei ausreichender 
Amplitude der nachzuweisenden Welle setzt eine selbstandige Gasentladung ein, 
die nach den Dipolenden zu intensiver wird und die je nach der anregenden Inten- 
sitait das ganze Rohr erfillt oder nur an den Enden auftritt. Bei Verschiebung des 
Resonators im Raum erkennt man dann aus dem Leuchtbereich im Rohr die Lage 
der Wellenbauche und -knoten stehender Wellen. Neben den Einzelheiten des 
Empfangers werden auch die zur Erregung dienenden Anordnungen eingehend be- 
schrieben. Blechschmidt. 


Franz Ollendorff. Die Absorption kurzer Wellen in Gebiauden. 
Elektr. Nachr.-Techn. 9, 181—194, 1932, Nr.5. Ist die Wellenlange eines Senders 
klein gegeniiber den Abmessungen normaler Gebaude, so kann das elektrische Feld 
innerhalb des Gebiudes nicht mehr als quasistatisch aufgefait werden. Die dann 
vorhandenen Verhialtnisse werden fiir Gebaéude untersucht, deren Wande senkrecht 
zur Wellennormalen stehen und gleichen Abstand voneinander haben. Man kommt 
so zu einer Darstellung nach Art der Kettenleiter. Die Integration der Feld- 
gleichungen fiihrt zu einem System von linearen Differentialgleichungen. Die 
Rechnungen der Arbeit gestatten eine Abschatzung der Reichweite der Bodenwelle 
innerhalb einer Grofistadt. Blechschmidt. 


L. Bergmann und W. Doerfel. Messungen im Strahlungsfeld einer in 
ihrer Grundschwingung erregten Vertikalantenne zwischen 
zwei vollkommen leitenden Ebenen. Ann. d. Phys. (5) 13, 409—429, 
1932, Nr. 4. Die Theorie der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen vernachlassigt 
lgemeinen das Vorhandensein der Heavisideschicht. Arbeiten von R. Weyric h 
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(Ann. d. Phys. 85, 552, 1928 und 2, 794, 1929) naihern, sich dem tatsachlichen Zustand 
an durch Berechnung der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen von einer Ver- 
tikalantenne aus zwischen zwei horizontalen leitenden Schichten. Die Verff. dieser 
Arbeit suchten diese Theorie experimentell zu priifen durch Anwendung einer den 
theoretischen Voraussetzungen geniigenden Apparatur. Die Messungen ergaben gute 
Ubereinstimmung mit der Theorie von We yrich. Blechschmidt. 


G. L. Davies and W. H. Orton. Graphical determination of polar 
patterns of directional antenna systems. Bur. of Stand. Journ. 
of Res. 8, 555—569, 1932, Nr.5 (RP.4385). Es~werden graphische Methoden zur 
Bestimmung der Polardiagramme von Richtantennensystemen mitgeteilt, die bei 
Benutzung eines speziellen Transporteurs und einer graphischen Multiplikations- 
tabelle wesentlich weniger Arbeit erfordern, als die mathematische Berechnung 
der Diagramme. Blechschmidt. 


J. W. Alexander. Het meten van radiostoringen. Tijdschr. Nederl. 
Radiogen. 5, 155—170, 1932, Nr.6. Es wird eine Methode zur Ausmessung des 
Frequenzspektrums von Hochfrequenzstérungen mitgeteilt, wie sie beim Empfang 
von Radiosignalen auftreten. Die Ausmessung erfolgt durch Vergleich der Stérung 
mit bekannten sinusférmigen Frequenzen. Die dazu erforderlichen Apparaturen 
werden beschrieben. Mefresultate werden mitgeteilt fiir Motor- und Gleich- 
richterstorungen. Die zur Auswertung erforderlichen Rechengrundlagen sind in 
einem besonderen Kapitel einmal mittels der Fourier-Analyse und auferdem 
unter Benutzung von Operatoren abgeleitet. Blechschmidt. 


Ir. F.de Fremery. Radio-telefoon-verbinding met schepen. Tijdschr. 
Nederl. Radiogen. 5, 171—183, 1932, Nr.6. Der Verf. beschreibt die drahtlose 
Sende- und Empfangseinrichtung des hollandischen Passagierdampfers Olympic. 
Er bespricht eingehend die besonderen Schwierigkeiten, die der Verkehr von 
Schiff zu Land mit sich bringt, sowie die zahlreichen Stérquellen und die Be- 
hebung der Stérungen. Blechschmiadt. 


A. Turpain et H. Sabatier. Contribution a l’étude expérimentale de 
l’induction électrique. C. R. 194, 853—855, 1932, Nr.10. Die Verif. 
werfen die Fragen auf, ob in dem Falle zweier eindrahtiger Antennen, von denen 
die eine als Sender, die andere als Empfianger dient, bei denen von einem 
Induktionsflu8 = H.S keine Rede sein kann, da die Oberflache S des Empfangs- 
leiters gleich Null zu setzen ist, eine Variation des Feldes H allein geniigt, um 
eine Induktion hervorzurufen, und ob eine zeitliche Anderung der Zahl der Kraft- 
linien, welche den Leiter schneiden, darin einen Induktionseffekt hervorzubringen 
vermag. Auf Grund zahlreicher Versuche, von denen einige beschrieben werden, 
kommen sie zu dem Ergebnis, dafs weder beim Offnen noch beim SchlieBen des 
Stromes im Sender im Empfanger mit hochempfindlichen Galvanometern indu- 
zierte Stréme entdeckt werden kénnen. Wurde an Stelle des Galvanometers ein 
Telephon benutzt, so war zwar ein Knacken zu héren, das jedoch von elektro- 
statischen Ladungen herriihrte und sich durch geeignete Erdung beseitigen lief. 
v. Stein 5 
A. Gehrts. The Deviation of Anode Currents in Diodes rou 
Three-Halves Power Law. Phys. Rev. (2) 40, 434—439, 1932, Nr.3. 
Kato (Phys. Rev. 31, 858, 1929) hatte an Zweielektrodenréhren bei niedrigen 
Anodenspannungen V eine Abweichung des Anodenstroms I, von dem 3/,-Potenz- - 
gesetz (1, = G.V'l2) beobachtet und sie auf die Anfangsgeschwindigkeiten der 
Elektronen zuriickgefiihrt. Der Verf. weist darauf hin, daf8 an diesem Gesetz 
Korrektionen anzubringen sind, die sich fiir Zylinder zusammensetzen aus der 
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Schwellenkorrektion, der Verbreiterungskorrektion, der Korrektion infolge der 


- Anfangsgeschwindigkeit der Elektronen und der Korrektion infolge des Kontakt- 


potentials. Blechschmidt. 
Sigmund K. Waldorf. Amplifiersfor precise oscillographicmeasu- 
rements. Journ. Frankl. Inst. 213, 605—622, 1932, Nr.6. Der Verf. behandelt 
den mit Vorverstarkung arbeitenden Oszillographen. Nach einer Besprechung der 
zu stellenden Anforderungen werden die eimzelnen Glieder des Verstirkers einer 
eingehenden Diskussion unterzogen. Insbesondere befafit sich der Verf. mit der 
Ausgangsstufe, den Spannungsverstarkerstufen, den Grenzen der Verwendbarkeit 
von 4 Elektroden-Réhren, mit R6hren hohen Verstérkungsgrades, der Hinstellung 
des Verstirkers und der Kompensation des Anodengleichstroms. Besprochen wird 
auferdem das Problem der Interferenz. Einige photographisch-technische Betrach- 
tungen sollen zeigen, wie die volle Ausnutzung des Oszillogramms ermdglicht 
wird. Mit dem beschriebenen Instrument wird eine Empfindlichkeit von 
1,7mV/mm Ablenkung und bei passender Wahl des Eingangswiderstandes im 
AuBersten Fall eine Empfindlichkeit von 1,7.10°’ Amp./mm Ablenkung erreicht. 

Blechschmidt. 
H. Kaden. Uber die Frequenzentzerrung von Mefigeraten mit 
Trockengleichrichtern. Elektr. Nachr.-Techn. 9, 175—181, 1932, Nr. 69. 
Bei Verwendung von Trockengleichrichtern in der Mefitechnik besteht die 
Schwierigkeit, da infolge der grofen Eigenkapazitaét der Zelle der Scheinwider- 
stand des Gleichrichters an der oberen Grenze des Tonfrequenzbereichs merklich 
kleiner wird. Es wird durch eingehende mathematische Untersuchungen gezeigt, 
da® fiir die verschiedenen Falle (Spannungsmessung, Strommessung, Gerate mit 
und ohne Vorverstarkung) durch richtige Bemessung des Eingangstransformators 
und eventueller zusiitzlicher Schaltelemente weitgehende Frequenzunabhangigkeit 
zu erzielen ist. Hermann Schaefer. 


H. Zickendraht und Werner Lehmann. Elektroakustische Unter- 
suchungenan Lautsprechern. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 112. Jahres- 
vers. La Chaux-de-Fonds, Sept. 1931, S. 283. Ein elektromagnetisches Lautsprecher- 
Antriebssystem betatigt eine kreisférmig begrenzte groBe Membran von ihrer 
Mitte aus. Die entstehenden Membranschwingungen werden mechanisch unter- 
sucht. Ferner werden am erregenden System die Gréfen Strom, Spannung und 
Phasenverschiebung zwischen beiden gemessen, wenn das Ganze eine kontinuier- 
liche Reihe von Frequenzen durchlauft. Blechschmidt. 
R. Winzheimer und H.Reppich. Der Teilnehmer-Endverstar ker (I. Teil). 
Betrachtungen tiber die Dimensionierungsgrundlagen von 
Fernsprechanlagen mit Lauthéreinrichtungen. Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroakustik 39, 155—159, 1932, Nr.5. Es werden die fiir die Aus- 
riistung einer Fernsprechstelle mit Lauthéreinrichtungen anzuwendenden Dimen- 
sionierungen besprochen. Fiir die Berechnungen und Messungen miissen folgende 
Anforderungen gestellt werden: Die Echodaimpfung der zur Anwendung kommen- 
den Briickenschaltung ist durch eine méglichst gute Nachbildung grof} zu machen. 
Der Briickentibertrager soll gute Symmetrie aufweisen. Die akustische Kopplung 
zwischen Lauthérer und Mikrophon muf gering gehalten werden. Die Wieder- 
gabelautstarke darf nur so gro sein, da sie gerade eine ausreichende Stabilitat 
und gute Horverstandlichkeit gewahrleistet. Blechschmidt. 


N. W. Me Lachlan. On the symmetrical modes of vibration of trun- 
cated conical shells; with applications to loud-speaker 


diaphragms. Proc. Phys. Soc. 44, 408—425, 1932, Nr.3 (Nr. 248). [S.1596.] 


Knoblauch. 
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C. R. Hanna. Theory of the Electrostatic Loud Speaker. Journ. 
Acoust. Soc. Amer. 2, 143—149, 1930, Nr. 2. Die Theorie des elektrostatischen Laut- 
sprechers wird entwickelt. Die Kraft pro Volt ist eine Ahnliche Funktion der 
Kapazitat und der negativen Steifigkeit, wie im elektromagnetischen Lautsprecher, 
wobei der Kapazitit im ersteren Falle die Induktivitaét im letzteren entspricht. 
Eine neue Grofe, genannt Bewegungsadmittanz, wird eingefiihrt, welche der Be- 
wegungsimpedanz des elektromagnetisehen Lautsprechers entspricht. Die Berech- 
nung des Wirkungsgrades zeigt, daf} man 5 bis 10 % erreichen kann, ohne daf} die 
Wiedergabe zu stark verzerrt wird. J. Holtsmark. 


C.R.Hanna. Theory of the Horn-Type Loud Speaker. Journ. Accust. 
Soc. Amer. 2, 150—156, 1930, Nr.2. Ubersicht der in den letzten Jahren ver6éffent- 
lichten Mitteilungen iiber Hornlautsprecher. Kurven fiir die Reflexion an den 
Enden des Hornes und fiir den Strahlungswiderstand verschiedener Horntypen 
werden mitgeteilt. J. Holtsmark. 


Harry F. Olson. A New High Efficiency Loudspeaker of the Direc- 
tional Baffle Type. Journ. Acoust. Soc. Amer. 2, 485—498, 1931, Nr.4. Ein 
Konuslautsprecher wird im allgemeinen in einen Schirm eingebaut, um eine 
gleichmafige Abstrahlung aller Frequenzen zu erreichen. Man kann ihn auch 
in ein Exponentialhorn einbauen und erhalt dann einen Lautsprecher mit starker 
Direktivitit und erhéhter akustischer Leistung. Verf. berechnet die Theorie dieser 
Kombination und die zu erwartende Frequenzkurve und Leistung. Man erhalt 
ebenso gute Resultate wie mit dem gewohnlichen Hornlautsprecher, der Wirkungs- 
grad betragt 20 bis 30°/) und andert sich nur wenig zwischen 120 und 5000 Hertz. 

J. Holismark. 


6. Optik 
Roland Schaffert. An improved carborundum tool for ruling eche- 
lette gratings. Rev. Scient. Instr, (N.S.) 3, 248—250, 1932, Nr. 5. Es werden fir 
die Herstellung von Kchelettegittern Carborundkristalle verwendet, wobei nicht, 
wie bisher, die 120°-Kante des hexagonalen Carborundkristalls benutzt wird, 
sondern die 90°-Kante. Ein Kristallwinkel von 90° ist fiir den Schneidestein der 
Echelettegitter besonders giinstig und konnte bisher nur bei Diamant hergestellt 
werden. Die Montierung des Kristalls und seine Justierung sind beschrieben. 
Bis jetzt sind nur Gitter mit 100 Strichen pro Millimeter ausgefiihrt, die befrie- 
digend ausfielen. Eine Neigung zum Ausbrechen zeigt der so geschliffene Kristall 


nicht. K. Steiner. 


F, Twyman, L. J. Spencer and A. Harvey. Rapid spectrophotometry with 
Bi-multiple spectra and a new type of wedge cell. Trans. Opt. 
Soe. 33, 37—54, 1931/32, Nr.2. Die Verff. beschreiben eine Methode der photo- 
graphischen Absorptionsphotometrie, bei der die zu untersuchende Substanz in 
einen aus geschmolzenem Quarz hergestellten keilférmigen Trog gebracht wird. 
Der Trog wird so vor den Spalt eines Spektrographen gebracht, da®B die Intensitat 
des durchgelassenen Lichtes lings des Spaltes abfallt. Um den Spalt gleichmafig 
zu beleuchten, sind Vorder- und Riickflache des Troges zu Linsenflichen geschliffen 
und damit wird die Lichtquelle durch den Spektrographenspalt hindurch auf die 
Kollimatorlinse abgebildet. Eine verschiebbare Blende vor dem Spalt enthilt zwei 
Reihen von je 15 kleinen Schlitzen,, die so angeordnet sind, dai bei einer 
Stellung der Blende 15 enge Streifen des Spaltes beleuchtet sind, wahrend bei 
der anderen Stellung die dazwischen liegenden Streifen beleuchtet sind. ‘Mit 


4 


) 


a 


é 


erm ey ae 


16. Elektroakustik. — 2. Apparate und MeSmethoden 1633 


dieser Streifenblende werden bei den beiden Stellungen zwei Aufnahmen ge- 


~macht, eine mit der absorbierenden Substanz und eine zweite mit einer durch- 


lassigen Substanz im Trog. Man erhialt dann die Absorptionskurve aus der Keil- 
konstante, indem man im Spektrum die Stellen aufsucht, bei denen das 
ungeschwachte und das durch den Keil geschwichte Licht gleiche Schwirzung 
aufweisen und diese Stellen dann durch einen Kurvenzug verbindet. Fiir feste 
absorbierende Kérper kann die gleiche Methode angewandt werden, wenn sie 
Keilform besitzen. Sofern sie in Platten gleichmafiger Dichte vorliegen, wird 
der Abfall langs des Spaltes durch einen rotierenden logarithmischen Sektor 
hervorgebracht. Mit einer kleinen Verinderung laft sich diese Anordnung eben- 
falls fiir quantitative Emissionsspektralanalyse verwenden. Frerichs. 


F.Twyman. The ,Spekker“ photometer forultra-violet spectro- 
photometry. Trans. Opt. Soc. 33, 9—19, 1931/32, Nr.1. Das Licht einer UV- 


Lichtquelle gelangt mit Hilfe zweier Quarzrhomben und Quarzlinsen durch die 


zu untersuchende Substanz und gleichzeitig direkt auf den Spalt eines Quarz- 
spektrographen. In dem einen Strahlengang befindet sich eine feste, in dem 
anderen eine durch eine Mikrometerschraube verinderliche Blende. Es werden 
Aufnahmen bei verschiedenen Blendenstellungen gemacht und die Schwarzungen 
der zusammengehoérigen Spektren ausgewertet. Spiller. 


F. Campbell Smith and Ensor R. Holiday..A new photo-electric spectro- 
photometer. Trans. Opt. Soc. 33, 20—25, 1931/32, Nr.1. Der zu messende 
Photostrom wird kompensiert mit Hilfe eines Elektrometers durch den Photostrom 
einer zweiten Photozelle. Die Lichtintensitat, die auf diese zweite Zelle fallt, ist 
nun ein Bruchteil der Intensitaét, mit der eine dritte Zelle bestrahlt wird. Der 
Photostrom dieser dritten Zelle kann dann mit Hilfe eines Galvanometers und 
einer Potentiometerschaltung bestimmt werden. Als Strahlungsquelle fiir die 
Absorptionsbestimmung wird eine Wasserstofflampe verwendet, als Kompen- 
sationslichtquelle eine Nitralampe. Spiller. 


Johann Koppmair. Generelle Lésung der Grundaufgabe der 
Photogrammetrie. Wiener Anz. 1932, S.99—101, Nr.11. Die Grundaufgabe 
der Photogrammetrie stellt das mathematische Problem dar, wie zwei aufeinander 
bezogene Strahlenbiindel in perspektivische Lage gebracht werden k6énnen. Es 
wird eine graphisch-mechanische und eine analytische Loésung gegeben. Letztere 
verfolgt im wesentlichen den bei der graphischen Lésung angegebenen Weg rech- 


_nerisch. Spiller. 


William Duane. An instrument for the photometering of the new 
x-ray lines. Proc. Nat. Acad. Amer. 18, 322—328, 1932, Nr.4. Beschreibung 
eines Mikrophotometers mit Photozelle und D’Arsonvall-Galvanometer. Die 
photographische Spektralaufnahme wird stark vergréfert projiziert. In der 
Projektionsebene kann ein Spalt von 0,2mm mit der Photozelle durch das 
Spektrum bewegt werden. Spiller. 


J. E. Mack, J. R. Stehn and Bengt Edlén. On the concave grating spectro- 
graph, especially at large angles of incidence. Journ. Opt. 
Soc. Amer. 22, 245—264, 1932, Nr.5. Die Verff. zeigen, daf} die genaue Durch- 
rechnung der Theorie des Konkavgitters unter Beriicksichtigung der Fehlerquellen 
vierter Ordnung einen prinzipiellen Unterschied in der Struktur der Linien eines 
Konkavgitters und eines Plangitters ergibt. Aus einer Verallgemeinerung der 
Rayleighschen Definition des Auflésungsvermdgens laBt sich das Auilosungs- 
-vermégen des Gitters als Funktion der Gitterbreite berechnen. Als effektive 
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Gitterbreite wird die Breite eines Plangitters bezeichnet, das das gleiche Auf- 
losungsvermégen hat wie das Konkaygitter. Bei streifendem Hintritt, wie er be- 
sonders bei den Untersuchungen im Aufersten Ultraviolett benutzt wird, ist diese 
effektive Breite von der GroSenordnung lem. Die giinstigste Gitterbreite, um 
ein bestimmtes Auflésungsvermégen sowie auch hinreichende Intensitat zu er- 
halten, wird als Funktion der Wellenlinge und des Einfallswinkels bestimmt und 
in Tabellen dargestellt. Fiir streifenden Eintritt und kurze Wellenlangen hat man 
bisher stets eine viel gréfere Gitterbreite benutzt, als es zweckmaBig ist. Die 
Verff, haben ferner durch teilweises Abblenden des Konkavgitters in. einem 
Spektrographen mit streifender Inzidenz diese Abhangigkeit des Auflésungsver- 
mogens von der Gitterbreite experimentell nachgepriift und in guter Uberein- 
stimmung mit der Theorie gefunden. Bei vielen Gittern ist aufierdem die Strich- 
linge gré®er, als es mit einer méglichst 6konomischen Ausnutzung des teilenden 
Diamanten, der nur eine begrenzte Teilfahigkeit besitzt, vertraglich ist. Schlief- 
lich werden noch die Einfliisse der Justierung des Gitters relativ zum Rowland- 
kreis, der ungleichférmigen Beleuchtung der Gitterflache und der endlichen Spalt- 
weite diskutiert. Das theoretisch erreichbare Auflésungsvermégen stimmt mit 
dem experimentell Erreichten tiberein. Frerichs. 


A.H.Pfund. A universal spectrometer for the infrared. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 22, 281—284, 1932, Nr.5. Der Verf. beschreibt eine neue An- 
ordnung, um bei einem Ultrarotspektrometer konstante Ablenkung des austreten- 
den Strahles gegen den einfallenden Strahl zu erhalten. Das Licht, das das durch- 
sichtige Gitter parallel durchsetzt, wird gebeugt und fallt auf einen Planspiegel, 
der es um 90° ablenkt. Um die verschiedenen gebeugten Strahlenbiindel in die 
gleiche Richtung abzulenken, mu} dieser Spiegel nun passend bewegt und gedreht 
werden. Der Verf. zeigt nun, dafi man diese Bewegung erhalt, wenn man den 
Spiegel am Ende eines schwenkbaren Armes befestigt, dessen Lange gleich 
dem doppelten Abstand Gitter—Spiegel und dessen Drehpunkt in passender 
Weise angeordnet ist. An Hand von weiteren Skizzen wird ferner gezeigt, wie 
man diese Anordnung in zweckmaSiger Weise bei Prismen- und Gitterspektro- 
egraphen verwenden kann. Frerichs. 


Rudolf Sewig. Helligkeitsmesser (Photometer). Prinzipien und 
Konstruktionselemente. Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 11, J 331—1, 


1932. H. Ebert. 
Rasmus E. H. Rasmussen. Om Radiometerkraefter, en historisk 
Oversigt. Fysisk Tidskr. 30, 33—49, 1932, Nr. 2. Scheel. 


Pierre Lacroute. Sur le mode d’emploi d’un grand réseau de Row- 
land et sur l’étude de ses défauts. C. R. 194, 1803—1805, 1982, 
Nr. 21. Der Verf. hat zum Studium des Zeemaneffektes ein 6,5 m-Gitter von 
Rowland in folgender Weise stigmatisch aufgestellt: Fiir einen Punkt in der 
Kassette kann die astigmatische Differenz zwischen der zugehoérigen vertikalen 
Brennlinie, die durch den Spalt reprisentiert wird, und der auSerhalb des Spaltes 
liegenden horizontalen Brennlinie kompensiert werden dadurch, daf§ eine passend 
gekriimmte Zylinderlinse aus Quarz zwischen Spalt und Gitter so angeordnet wird, 
daf} die horizontale Brennlinie ebenfalls in den Spalt verlegt wird. Die Achse 
der Zylinderflache liegt dabei horizontal. Das betreffende Gitter zeigt auBer den 
normalen Rowland-Geistern Geister, die aus einer grofen Zahl von feinen Linien 
auf beiden Seiten der Hauptlinie bestehen. Eine genauere Untersuchung zeigt 
daft diese weiteren Geister durch eine Uberlagerung von zwei verschiedenen 
Periodizitaten auf der Gitterflache erklarf werden kénnen. Frerichs. 
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- G. Barthh Verstarker fiir lichtelektrische Demonstrations- 
'versuche. ZS. f. Unterr. 45, 110—114, 1932, Nr.3. Genaue Angabe eines be- 
sonders fiir lichtelektrische Demonstrationen, aber auch fiir andere Versuche ge- 
eigneten Verstarkers mit einer unteren Spannungsgrenze von 10-3 Volt. Der 
Verstarker erméglicht z.B. die Demonstration: 1. der Eigenschaften einer Photo- 
zelle und ihrer Anwendung in der Mefitechnik; 2. der Verwendung der licht- 
elektrischen Zelle als Schaltorgan fiir technische Zwecke; 3. der Verwendung einer 
solchen im Tonfilm und Fernsehen. Hiedemann. 


G. A. Woonton and R. G. Elson. A photoelectrie cell circuit. Canad. 
Journ. Res. 6, 444451, 1932, Nr.4. Fiir eine von Hull (Phys. Rev. 27, 439, 1926) 
angegebene, kurz als Spannungsteilerschaltung zu bezeichnende Schaltung zur 
Verstarkung von Photozellenstr6men wird der Zusammenhang zwischen unver- 
starktem und verstarktem Strom theoretisch untersucht und gezeigt, daf} diese 
Schaltung bei richtiger Anpassung der Schaltungselemente an den inneren Wider- 
stand der Photozelle (definiert als reziproke Leitfahigkeit der Zelle bei konstanter 
Anodenspannung und variabler Beleuchtungsstarke) eine lineare Verstérkung des 
Photostromes iiber relativ grofie Beleuchtungsstarkenbereiche erméglicht. Die aus 
der Theorie folgenden Anpassungsbedingungen fiir optimale Verstarkung sind mit 
den meisten der vorhandenen Zellen und Verstarkerrdhren nicht zu verwirklichen. 
Als Verstarkerréhre wird zweckmafig, vor allem bei aufierster Ausnutzung der 
Zellenempfindlichkeit, eine Schirmgitterréhre verwendet. Kniepkamp. 


Hans Schulz, Bemerkungentiberelementare geometrische Optik. 
D. Opt. Wochenschr. 18, 253—255, 1932, Nr.24. Nach Feststellung, daf§ grundsatz- 
liche Fortschritte auf dem Gebiet der geometrischen Optik kaum mehr erwartet 
werden kénnen, wird der Versuch gemacht, die bekannten Gesetzmafigkeiten in 
solcher Weise zusammenzustellen, dafi{ auf diese Weise einmal die durch einfache 
Linsen zu verwirklichenden Abbildungsméglichkeiten sich ergeben, dann aber 
auch die Notwendigkeit der Verwendung zusammengesetzter Systeme unmittelbar 
folgt. Hingewiesen wird noch auf die Wanderung der Hauptebenen und die durch 
sie bedingte Umwandlung virtueller Ding- und Bildraumgebiete in reelle. 

H. R. Schulz. 
Albert Brun. Séparation des spectres ny et n, ultraviolets ré- 
fractés par un prisme biréfringent. Arch. sc. phys. et nat. (5) 13, 
1931, Nov./Dez. (C. R. Séances Soc. Phys. de Genéve 48, 181—133, 1931, Nr. 3.) 
Die beiden Spektren eines doppelbrechenden Prismas lassen sich durch Verwen- 
dung eines zweiten, dessen brechende Kante senkrecht zu der des ersten steht, 
trennen. Verf. mift mit dieser vor allem fiirs Ultraviolett bestimmten Methode 
die Brechungsexponenten von Zirkon bis zu 4 = 2144 A.-E. v. Halban jr. 


T.M. Lowry and S.T.Henderson. Molecular Structure and Physical 
Properties of Prussic Acid. Part lI. Refractive Dispersion of 
Prussic Acid and its Homologues. Proc. Roy. Soc. London (A) 136, 
471—487, 1932, Nr. 830. H. Ebert. 
Mrs E. Gifford. Note on refractive indices. Trans. Opt. Soc. 33, 66, 1931/32, 
Nr.2. Die Werte von Brechung und Dispersion werden in einer Tabelle zu- 
sammengestellt mit Cyclohexan Cs Hiz, Nikotin Cio His N2, Benzol Co He, Quarzglas 
Si Os, Quarz (den ordentlichen und au®erordentlichen Strahl), Kalkspat Ca C O3 
(den ordentlichen Strahl), sowie sieben Glassorten, deren mittlere Dispersionen den- 
jenigen der sechs anderen Stoffe méglichst nahekommen. Als Brechzahlen n 
_ werden angefiihrt die Werte fir: np—1, ne—NA', MP—NC; Ng — NF. Obwohl die 
 Grifen np—1 bis auf die sechste Dezimale angegeben werden, findet sich kein 
Hinweis auf die zugehérige Temperatur und den Luftdruck. Schénrock. 
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Norbert Giinther. Untersuchung der Wirkung mechanischer und 
elektrischer Kraftfelder auf die Doppelbrechung des Quar- 
zes. Ann. d. Phys. (5) 13, 783—801, 1932, Nr. 7. Kiirzlich hat es der Verf. versucht, 
die Konstanten der Deformations-Doppelbrechung auf die Elastizitatskoeffizienten 
und die Konstanten der Dispersionstheorie zuriickzufiihren. Es wird untersucht, 
wie grof® bei Einwirkung elektrischer Kraftfelder neben dem Anteil zusatzlicher 
Doppelbrechung, der seine Ursache in der elektrostriktiven Formanderung des 
Kristalls hat, der Betrag der reinen Einwirkung des Feldes auf das Dielektrikum 
(also der wirkliche Kerr-Effekt) ist. Gemessen wird die Anderung der akziden- 
tellen Doppelbrechung und ihrer Dispersion an einer Quarzplatte im homogenen, 
mechanischen oder elektrischen Felde in Richtung der Normale des hexagonalen 
Prismas erster Art, wobei die Feldrichtung senkrecht zur optischen Hauptachse 
und Beobachtungsrichtung liegt. Die Messungen der Doppelbrechung-Anderung 
erfolgen mit dem Soleilschen Kompensator und einer doppelbrechenden Halb- 
schattenplatte aus Glimmer fiir tiber das ganze sichtbare Spektrum verteilte Wellen- 
lingen. Das elektrische Priiffeld wurde mit einer Elektrisiermaschine erzeugt und 
mit einem Braunschen Elektrometer gemessen. In dem Spannungsbereich von 
1000 bis 3500 Volt ergibt sich der piezoelektrische Modul di: zu — (6,35 + 0,3) 
10-8 cm g see in guter Ubereinstimmung mit dem Ergebnis friiherer Beobachter. Im 
mechanischen Feld wurde der Priifquarz mittels einer hydraulischen Presse kom- 
primiert in einem Druckbereich von 5 bis 30 kg-Gew./em?. Als Resultat ergab sich, 
dai neben der piezoelektrischen Deformation ein reiner elektrooptischer Kerr- 
Effekt vorhanden ist, welcher der mechanischen Wirkung entgegengesetzt gerichtet 
ist und die Gréfe 1,8.10-§ em g sec hat. Schonrock. 


J.P.Mathieu. Sels doubles,sels complexes et dichroisme cireu- 
laire. C. R. 194, 1727—1729, 1932, Nr.20. Aus Lésungen von Kobaltsalzen lieB 
sich mit Natriumtartrat ein bla® rosalarbenes Doppelsalz von der Zusammen- 
setzung C,H,OgCo, C,H,OsNas, 2 H2O gewinnen, das in verdiinnter wasseriger Lésung 
im Grin eine Absorptionsbande aufweist. Seine Rotationsdispersion zeigt eine nur 
sehr geringe Anomalie, und der zirkulare Dichroismus ist im Absorptionsbereich 
nur schwach. Werden zur Herstellung sehr konzentrierte Lésungen und Natron- 
laugetiberschiisse bis zur Wiederauflésung des anfinglich gebildeten Nieder- 
schlages benutzt, so kann man ein anderes rosafarbenes Salz erhalten, das der 
Zusammensetzung [Cy Ha Os Co] Nas, n Hs O entspricht und das Kobalt in komplexer 
Form beherbergt. Wie das zuerst genannte Doppelsalz hat es gleichfalls eine Ab- 
sorptionsbande im Griin; seine Rotationsdispersion ist jedoch stark anomal und 
der Dichroismus sehr ausgesprochen. Auch zeigt es deutlichen Cotton-Effekt. 


Kauffmann. ~ | 


René Lucas et Marcel Schwob. Méthode stroboscopique pour la me- 
sure des biréfringences électriques. C. R. 194, 1729—1731, 1932, 
Nr. 20. Zwecks besserer Stabilitét der untersuchten Fliissigkeiten und Vermin- 
. derung elektrolytischer Wirkungen wird an die Kerrzelle Wechselstrom angelegt. 

Das monochromatische Lichtbiindel tritt in das optische System nur in sehr kurzen 
Perioden, und zwar dann ein, wenn: die Spannung durch ihr Maximum geht. 
Die Versuchsanordnung ist in einer Skizze wiedergegeben. Kauffmann. 


Heinrich Kuhn und Kurt Freudenberg. Uber das Absorptionsspektrum 
des Quecksilberdampfes. ZS. f. Phys. 76, 38—54, 1932, Nr.1/2. Berichtigung. 
ebenda S. 564, Nr. 7/8. Das Absorptionsspektrum und seine Veranderung mit Druck 
und Temperatur wird untersucht, vor allem, um die Natur der Anfangszustinde fest- 


zustellen. Die Koernickesche Messung der Schwichung der Bande 2540,3A mit 


steigender Temperatur wird unter verbesserten Bedingungen wiederholt. Der 
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daraus resultierende Wert fiir die Dissoziationswirme des Hge von D = 1,6 keal 


--stimmt hinreichend mit dem Koernickeschen Wert iiberein. In dem an- 


schliefenden Kontinuum geht die Temperaturunabhiangigkeit nach langen Wellen 
hin allmahlich in eine Zunahme der Absorption mit der Temperatur iiber. Das 
gleiche Verhalten zeigt das kurzwellige Ende des Absorptionsgebietes. Dieser 
Effekt, zugleich mit der quadratischen Druckzunahme, beweist, da der Anfangs- 
zustand kein echter Molekilzustand, sondern ein Stofzustand positiver Energie ist. 
Zugleich erhalt man daraus Daten iiber den Verlauf der Potentialkurve der nor- 
malen Atome. Fiir den Anfangszustand der Emissionsbande 3300 A ergibt sich eine 
Dissoziationswarme von 0,84 Volt (= 19 keal). Der Verlauf des Absorptionskoeffi- 
zienten mit der Wellenlange wird gemessen. Er wird durch das Maxwellsche 
Verteilungsgesetz gut wiedergegeben und liefert damit einen weiteren Beweis fiir 
die Richtigkeit der Auffassung. Die vorliegenden Messungen zeigen direkt die Un- 
richtigkeit der Mrozowskischen Messungen der Temperaturabhangigkeit der 
Absorption und der daraus gefolgerten Dissoziationswarme von 17 kcal. Messungen 
der Lord Rayleighschen Absorptionskanten in dem Absorptionsgebiet bei 2300 A 
und des Verhaltens dieses Spektrums gegen Temperaturerhéhung fiihren mangels 
geniigender Auflésung nur zu einem qualitativen Verstaéndnis des Spektrums 
und zur Abschitzung der Dissoziationswarme des zu °P2 fiihrenden Zustandes 
(= 0,1 Volt = 2,3 kcal). Der Verlauf der Schwingungstermdifferenzen von Polari- 
sationsmolekiilen und die Gréfenordnung des Grundschwingungsquants von Hg» 
werden theoretisch abgeschatzt. H. Kuhn. 


Masamichi Kimura. The Nature of Light Absorption by Crystals 
and an Optical Method of Determining the Heat of Subli- 
mation. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 18, 129—140, 1932, Nr. 359/365. 
Verf. stellt Uberlegungen an iiber die Absorptionsfrequenzen von Metallhaliden im 
festen und gasférmigen Zustande; danach gibt die Differenz zwischen einer Kristall- 
Absorpticnsfrequenz und der entsprechenden Schwingung des Gases einen ange- 
niherten Wert fiir die Sublimationswarme der betreffenden Substanz. Diese Uber- 
legungen erweisen sich als brauchbar bei Thallium-, Silber- und Alkalihaliden, wie 
der Vergleich mit den thermisch bekannten Sublimationswarmen zeigt. Stimmen 
die angegebenen Beziehungen, so kann man umgekehrt aus der thermisch be- 
kannten Sublimationswarme und Dissoziationswarme die Lage der ersten Absorp- 
tionsbande im Kristall abschatzen. Justi. 


Masamichi Kimura. Energy Levels of CdJ, Molecule and the Rela- 
tion between the Absorption Frequencies of the Substance 
in the States of Vapour and Crystal. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. 
Res. Tokyo 18, 141—149, 1932, Nr. 359/365. H. S poner hat aus ihrer Termanalyse 
an Cd J, aus den Untersuchungen Wielands an dem Cd Jo-Spektrum und aus 
bekannten thermochemischen Daten die Pissoziationsarbeiten Cd Jz + 48 kcal 
=CdJ+J;Cd Jz + 80 keal= Cd +23 berechnet. Aus denselben Daten berechnet 
Verf. Dissoziationsarbeiten fiir den Zerfall von CdJ2 in CdJ + I (Calder se de 
(Cd J)* + J*,Cd J +J3+J,Cd +J2 usf. Ferner wurde die Sublimationswaérme von 
Cd J, aus Beobachtungen H.Fesefelds zu S = 49kcal berechnet. Die Vorgange 
bei der Absorption eines Lichtquantes im Kristall werden im Zusammenhang damit 
analysiert. Justi. 


Masamichi Kimura and Yoichi Uchida. The Absorption Spectra and 
Certain Thermo-Chemical Constants of Lead Halides. Scient. 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 18, 157—165, 1932, Nr. 359/365. Verff. haben mit- 
geteilt (vgl. vorstehendes Referat), da8 in manchen Fallen die Differenz zwischen 
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den Absorptionsfrequenzen im kristallinen und gasformigen Zustand die Subli- 
mationswirme zu berechnen gestattet. Hier berechnen sie umgekehrt aus den Ab- 
sorptionsfrequenzen des kristallinen Pb J, und Pb Br. und den bekannten Subli- 
mationswirmen die Absorptionsbanden im Gaszustand. Das Ergebnis wurde in 
beiden Fallen experimentell bestatigt. Fiir Pb Cle kann die Sublimationswarme aus 
spektralen Daten von H. Fesefeid zu 1,8 Volt <S=>4,7 Volt eingegrenzt werden. 
Verschiedene Dissoziationswirmen werden berechnet. Justi. 


Arun K. Datta. Heat of Dissociation of Nitrogen. Nature 129, 870, 
1932, Nr. 3267. Der Verf. untersuchte das kontinuierliche Absorptionsspektrum des 
Ne 0, das hiernach bei / 2740 beginnt; nimmt man an, dafi es einem Zerfall 
No 0 —> NO-+N zuzuschreiben ist, so folgt aus der angegebenen Grenze und be- 
kannten thermochemischen Daten die Dissoziationswarme des N, zu 203 keal, ein 
Wert, der mit den neuesten Zahlen, die auf andere Weise gewonnen wurden, 
bestens tibereinstimmt. Justi. 


F. A. Jenkins and Muriel Ashley. Nuclear Spin of Phosphorus from 
the Band Spectrum. Nature 129, 829830, 1932, Nr. 3266. Nachdem friihere 
Autoren an dem ultravioletten P2-Bandenspektrum keinen Intensitatswechsel be- 
merkt hatten, ist es den Verff. gelungen, an Aufnahmen mit einem 21 Fuf-Gitter 
in der zweiten Ordnung einen solchen nachzuweisen; er wurde in einer vor- 
laufigen Verdffentlichung zu 3:1 angegeben, woraus ein Kernspin von +*/2h/2 a 
folgen wiirde. Neuere Messungen bestatigten dieses Ergebnis und zeigten ferner, 
da die Rotationsniveaus (K” = 1, 3, 5...) das gréfere statistische Gewicht be- 
sitzen. Da es sich hierbei um einen 127-Zustand handelte, so mufi die gesamte 
Wellenfunktion antisymmetrisch sein; die Kerne gehorchen somit der Fermi- 
Dirac-Statistik. AnschlieSfend machen die Verff. Angaben tiber St6érungen der 
Rotationsstruktur, die sich auf die von Herzberg zuerst bemerkte Pradisso- 
ziation des P, beziehen. Aus ihren MesSungen berechnen die Verff. das Tragheits- 
moment im Grundzustand zu 90,8.10~4°¢.cem?, den Atomabstand zu 1,88 .1078 em; 
dieser Wert von r7’ ist unerwartet hoch, liefert doch S, z. B. 1,603.10-8em. Dabei 
ist an dem Ergebnis nicht zu zweifeln. Die Banden sind vom einfachen 12, 12- 
Typus und bestehen aus Singulett-, P- und R-Zweigen. Justi. 


W. Jevons. The Auroral Spectrum in the Infra-Red. Nature 129, 
759—760, 1932, Nr. 3264. In einem Brief an Nature (Nature 129, 468, 1932) hat 
Vegard darauf hingewiesen, da die von ihm beim Nordlicht beobachteten 
Banden bei 7883 und 8095A.-E. zur ersten positiven Gruppe des Stickstoff- 
bandenspektrums gehéren. Der Verf. berichtigt nun die Numerierung dieser 
Banden und weist nach, dafi zur Deutung der Bande 7883 nur die Bande 
7 — 6 (7896A.-E.) in Frage kommt. Der Bande 8095 des Nordlichts dagegen 
entspricht keine Stickstoffbande, da der Unterschied gegeniiber der nachsten ge- 
messenen Stickstoffbande 8047 nicht durch Meffehler bedingt sein kann. Auf die 


Existenz der ersten positiven Stickstoffgruppe im Nordlicht hat schon frither Lord 
Rayleigh hingewiesen. Frerichs. 


David M. Dennison and J. D. Hardy. The parallel type absorption 
bands of ammonia. Phys. Rev. (2) 39, 938—947, 1932, Nr.6. Da das N H3- 
Molekiil aus einem gleichseitigen H3-Dreieck mit einem zentrisch, aber auferhalb 
der Hs-Ebene liegenden N-Atom besteht, existieren fiir das N-Atom zwei gleich- 


berechtigte Gleichgewichtslagen beiderseits der Ebene. Das hat zur Folge, daB 


alle Schwingungsniveaus des |-Typs (bei denen das elektrische Moment in der 
Symmetrieachse schwingt) in Dubletts aufspalten. Eine solche Aufspaltung von 
33em™ war bisher nur bei der 10,5 «-Bande gefunden worden. Die Verff. finden 
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bei Benutzung von Spektrometern mit grofer Auflésung eine entsprechende Ver- 
doppelung bei der 3,0 u-Bande. Da bei dieser Schwingung das N-Atom nur kleine 
Bewegungen ausfiihrt, ist die Aufspaltung hier nur 1,6 em, Die Intensitiiten der 
Banden des ||-Typs werden berechnet und stimmen gut mit den bei den beiden 
Banden beobachteten iiberein, was einen weiteren Beweis fiir die Richtigkeit der 
Theorie liefert. H. Kuhn. 


A. H. Croup. The Effect of Temperature on the Absorption 
Bands of Benzeneand Some of Its Derivatives at Low Tempe- 
ratures. Phys. Rev. (2) 40, 345—353, 1932, Nr.3. Die UV-Absorptionsspektren 
von Benzol und den Derivaten Ortho-, Meta- und Paradichlorbenzol werden inner- 
halb des Temperaturgebietes von —190 bis 20°C untersucht. Die Spektren der 
vier Verbindungen verhalten sich sehr ahnlich. Sie zeigen alle eine Anzahl mehr 
oder weniger unaufgeléster Absorptionsbanden. Sowohl die Frequenz als auch 
die Intensitat dieser Banden wachsen mit sinkender Temperatur. Die Temperatur- 
Frequenzkurven lassen sich alle angenahert durch Parabelgleichungen darstellen, 
aufer in der Nachbarschaft ihrer Schmelzpunkte. Die Frequenzdifferenz zwischen 
den Banden bleibt mit der Temperatur innerhalb der Versuchsgenauigkeit kon- 
stant und steht gut mit den Ergebnissen anderer spektroskopischer Methoden in 
Einklang. Wenn diese Frequenzdifferenzen den Kernschwingungstibergangen 
innerhalb des Molekiils zuzuschreiben sind, so lé®t sich diese spektrale Ver- 
schiebung nicht durch eine Anderung in den inneren Schwingungstermen er- 
klaren, wie bisher angenommen wurde. J. Fliigge. 


-C. V. Shapiro, R.C. Gibbs and A. W. Laubengayer. Absorption Band Spec- 
tra of Germanous Sulfide: The Isotopic Constitution of 
Germanium. Phys. Rev. (2) 40, 354—365, 1932, Nr. 3. Infolge der leichten 
Verdampfbarkeit von Germaniumsulfid gelingt es, sein Absorptionsspektrum auf- 
zunehmen und die Schwingungsquantenanalyse durchzufiihren. Das GeS zeigt 
ein System starker, scharfer Banden bei 3000 A und ein unscharfes System bei 
9500 A. Die Kanten werden durch die Formeln: » = 32 889,5 -+ 374,99 (v’ + */s) 
1514 (v’ + 42)? — 575,80. (0” + */2)-+- 1,80 (0 + %/2)?; 9 = 38 890,0 + 310,4 (v’ 
+ 4/5) — 1,35 (v’ + 4/2)? — 575,8 (v” + 1/,) + 1,8 (v’’ + 1/2)? dargestellt. In dem lang- 
welligen System wird der Ge-Isotopeneffekt beobachtet, und zwar lassen sich die 
vier haufigsten Isotopen 74, 72, 70 und 76 nachweisen. Die photometrische Mes- 
sung ihrer Haufigkeit ergibt gute Ubereinstimmung mit den massenspektro- 
graphischen Werten Astons. Die allerdings iiber einen weiten Bereich er- 
streckte Extrapolation fiihrt zu einer Dissoziationswarme von 5,6 Volt fiir den 
Normalzustand. Die beiden Anregungszustaénde konvergieren anscheinend nach 
der gleichen Grenze, die eine Atomanregung von 1,2 bzw. 1,3 Volt ergibt. Ks 
wird daher die Anregung des bei 1,18 Volt liegenden 1).-Zustandes des S-Atoms 
angenommen. Der entsprechende, ebenfalls in Frage kommende Term des Ge 
liegt bei 0,88 Volt. H. Kuhn. 


Orrell Derbyshire. The Absorption Spectrum of Iodine Mono- 
chloride inthe Near Infrared. Phys. Rev. (2) 40, 366—379, 1932, Nr. 3. 
Durch Anwendung héherer Temperaturen gelingt es, das bekannte rote Absorp- 
tionsbandensystem des J Cl-Molekiils weiter ins Ultrarot zu verfolgen und damit 
die Oszillationsanalyse zu héheren v’’-Werten auszudehnen. Die Extrapolation der 
so gefundenen Grundschwingungsquanten liefert eine Energie, die um 5700 em“! 
groéBer ist als die thermisch bestimmte Dissoziationswarme. Da aber die Extra- 
polation im allgemeinen zu groge Werte liefert, spricht dieser Befund dafiir, daf 

- der Grundzustand entweder zwei normalen Atomen zuzuordnen ist oder einem 
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normalen J-Atom und einem Cl-Atom im P1),-Zustande. Der Chlor-Isotopeneffekt 
wird beobachtet. Die neu bestimmten Schwingungsquantenwerte sind: o, = 384,6, 
wo, ==, 212.3 Cmm. H. Kuhn. 


Paul G. Saper. Ultraviolet Bands of Silicon Monoxide. Phys. Rev. 
(2) 40, 465, 1932, Nr.3. Es werden einige ultraviolette Banden des Si O-Molekiils 
gemessen und analysiert. Sie stellen, entsprechend der vierten positiven Gruppe 
des CO, eine 127—>12-Kombination dar mit den Konstanten By = 0,6265, 
BY = 0,7189, BY = 0,7138. H. Kuhn. 


Max Neunhoeffer. Uber die Intensitat ultraroter Wasserabsorp- 
tionsbanden bei starken LiCl- oder LiNOs-Zusatzen. Phys. ZS. 
33, 439443, 1932, Nr.11. Die Ultrarotabsorption von wasserigen Losungen’ von 
LiCl und Li N O; wird mit der von reinem Wasser verglichen. Die beiden Banden 
1,47 und 1,98 w werden durch Li N O3-Zusatz nach kiirzeren Wellen hin verschoben, 
wihrend LiCl die letztere Bande nach langeren Wellen verschiebt, den Schwer- 
punkt der 1,47 u-Bande dagegen unverandert laft. Die Giiltigkeit des Be erschen 
Gesetzes wird festgestellt. H. Kuhn. 


G.H.Dieke and G.B.Kistiakowsky. The rotational structure of the 
ultraviolet absorption bands of formaldehyde. Proc. Nat. Acad. 
Amer. 18, 367—372, 1932, Nr.5. Die ultravioletten Banden 3520, 3430 und 3390 A 
des Formaldehyddampfes werden in Absorption mit einer Dispersion von 0,4 Almm 
aufgenommen. Diese grofie Dispersion gestattet die fast vollstandige Analyse der 
Rotationsstruktur. Die Struktur des H»CO-Molekiils la8t sich im wesentlichen 
durch ein symmetrisches Kreiselmodell wiedergeben. Aus der Rotationskonstanten 
um die Symmetrieachse folgt der Abstand der beiden H-Atome zu 1,88 A. Bei 
Annahme eines Tetraederwinkels (110°) zwischen den beiden C H-Bindungen folgt 
fiir den C—H-Abstand 1,15 A und fiir Wen C O-Abstand 1,19A, also eine geringe 
Auflockerung der Bindungen im Vergleich zu den freien Radikalen. Die Rotation 
um die Symmetrieachse liefert den Intensitétswechsel 1:3 wie beim H»o-Molekiil. 
Auch der Verlauf der Intensitéten innerhalb der Zweige wird von der Theorie 
wiedergegeben. H. Kuhn. 


0. Klem. Zur Berechnung von Potentialkurven fiir zwei- 
atomige Molektile mit Hilfe von Spektraltermen. ZS. f. Phys. 
76, 226—235, 1932, Nr.3/4. Die Methode, aus den experimentell bekannten 
Schwingungsniveaus eines Molekiils den Verlauf der Potentialkurve zu berechnen, 
wurde kiirzlich von Rydberg (ZS. f. Phys. 73, 376, 1931) durch Hinzuziehung 
der ebenfalls haufig empirisch bekannten Konstanten B der Rotationsstruktur er- 
weitert. Der Verf. behandelt das Problem strenger mathematisch und fiihrt es auf 
die Lésung von Abelschen Differentialgleichungen zuriick, was zu einem fiir 
die numerische Rechnung bequemen Ausdruck fiihrt. Auch die Darstellung der 
Elektronenbewegung in Atomen durch Rydberg- und Ritz-Formeln lat sich auf 


diese Weise zur angeniherten Berechnung der Potentialfunktion des Atomrumpfes 
benutzen. H. Kuhn. 


S. Sambursky. Zum Intensitatsabfall in verbotenen Serien. ZS. 
f. Phys. 76, 132134, 1932, Nr.1/2. Der Intensititsabfall in der verbotenen Serie 
2°P—m?P des Natriums, die im Vakuumbogen bei groéBeren Stromdichten auf- 


tritt, ist wesentlich flacher als der Abfall in der Serie 22P —m2D. Dieser Abfall 


la8t sich mit Hilfe der Stérungsrechnung aus den Frequenzen benachbarter er- 
laubter Kombinationen berechnen. Es ergibt sich fiir den hier betrachteten Fall 


ein sehr langsamer Abfall der erzwungenen Serie im Gegensatz zu dem Inten-_ 


8. Diskontinuierliche Molekiilspektren. 9. Linienspektren der Atome~ 1641 


sitatsabfall in den Quadrupolserien, der volistindig parallel zu dem Intensitits- 
abfall in den erlaubten Serien geht. Der anomale Intensitatsverlauf in solchen 
Serien kann daher unter Umstanden zur Entscheidung der Zugehérigkeit zu er- 
zwungener Dipol- oder zu Quadrupol-Strahlung benutzt werden. Frerichs. 


8S. Sambursky. Zur Entstehungsursache einiger verbotener 
Linien im Spektrum des HglIl. ZS. f. Phys. 76, 266—267, 1932, Nr. 3/4. 
Die tiefsten Terme des HgII-Spektrums sind der Reihenfolge nach *S1),, ?Ds,,, 
2D3),, 2P1),,7Ps;,. In der Hohlkathode tritt die verbotene Linie SD)e) aca aut, 
dagegen nicht die Linie *Ds), —*S1),. Der Verf. weist nun nach, daf} in der Hohl- 
kathode ebenfalls die Linie gi i ee *Ds),,also ein verbotener Ubergang Al = 0 
zwischen Teiltermen des gleichen Multipletterms vorhanden ist. Die ebenfalls 
verbotene Linie *D3;,—*S1), tritt nicht in der Hohlkathode, sondern nur unter 
dem Einfluf§ elektrischer Felder in der elektrodenlosen Ringentladung auf. 
Frerichs. 
Masamichi Kimura. A Consideration onthe Emission ofthe Auro- 
ral Green Light in the Night Sky. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 
Tokyo 18, 166—176, 1932, Nr.359/365. Der Verf. diskutiert vier verschiedene 
Prozesse, bei denen der Sauerstoff der Atmosphare in der Nacht in den *So-Zu- 
stand versetzt werden kann, aus dem er unter Emission der griinen Nachthimmel- 
linie 5577 A.-E. in den 1D.-Zustand iibergeht. 1. Unter dem Einfluf von auffallen- 
dem Licht kénnen die Molekiile dissoziieren in je ein angeregtes (*So) und ein 
unangeregtes Atom. Dieses kurzwellige Licht entsteht durch Rekombinationen 
der tagsiiber gebildeten Ionen O*, N*, H*, O3 im Laufe der Nacht. 2. Re- 
kombination eines ionisierten Sauerstoffmolektils ergibt ein hochangeregtes neu- 
trales Molekiil, das seinerseits in angeregte Atome (‘So) zerfallen kann, eine 
Hypothese, die zuerst von Kaplan ausgesprochen wurde. 3. Zusammenstof 
zweiter Art zwischen einem angeregten Sauerstoffatom (1D. = 1,96 Volt) und 
einem angeregten Stickstoffatom (7D = 2,37 Volt), bei dem die ganze Energie an 
das Sauerstoffatom abgegeben wird, so dafs es in den Zustand 4S, = 4,17 Volt tiber- 
gefiihrt wird. Diese angeregten Sauerstoff- und Stickstoffatome bilden sich bei 
der Dissoziation der Molekiile wahrend der Tageszeit. 4. Der Ozonzerfall: 
O; —> 0, (32,12) + 0 (7Sp). Frerichs. 


Hans Klumb. Uber die Absorption kurzer elektrischer Wellen 
in ionisierten Gasen, ein Versuch zum Nachweis lang- 
welliger Ubergange im Spektrum des Wasserstoffatoms. 
Phys. ZS. 33, 445447, 1932, Nr.11. Der Verf. hat versucht, die hypothetischen 
Uberginge zwischen den Feinstrukturkomponenten der Balmerlinien: 2s °P3), 
—2s7Si), = 2,74cem, 38 ®P3/, —387S1, = 38 415, = 3 8°Pi, = 9,25 em und 
382Ds),, — 38? Ps), = 27,75 cm als Absorptionslinien ionisierter Gase im Spektrum 
der Auferst kurzen elektrischen Wellen nachzuweisen. Die Erzeugung der kurzen 
Wellen geschah durch verschiedene lineare Oszillatoren, die in fliissige Luft ge- 
taucht waren. Die Gase Wasserstoff sowie zum Vergleich Sauerstoff und Stick- 
stoff wurden durch eine kraftige Glimmentladung ionisiert. Die Wellenlangen- 
messungen geschahen mit einem Boltzmann-Interferometer, der Nachweis der 
Strahlung mit einem Thermoelement. Stickstoff und Sauerstoff ergaben im unter- 
suchten Bereich kontinuierliche Absorption, in Wasserstoff wurden ausgepragte 
Maxima bei 3, 9 und 28cm in Ubereinstimmung mit der theoretischen Erwartung 
gefunden. Es gelang nicht, diese Linien in Emission zu beobachten. Ein Ver- 
gleich der Feinstruktur der Linien des Wasserstoffs mit und ohne Hinstrahlung 
der kurzen Wellen zeigte, da der Zustand 3°Ds), durch die Einstrahlung an- 
- gereichert wird, wie man erwarten sollte. Frerichs. 
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Jonas Séderqvist. Das zweite Funkenspektrum des Natriums, 
Nalll, im extremen Ultraviolett. ZS. f. Phys. 76, 316—318, 1932, 
Nr.5/6. Der Verf. hat mit Konkavgitterspektrographen mit steifendem Eintritt das 
zweite Funkenspektrum des Natriums im aufersten Ultraviolett zwischen 380 und 
188 A-E. untersucht. Als Lichtquelle dienten Funkenentladungen zwischen 
Achesongraphitstangen, die in einer Bohrung Natrium enthielten, sowie Elek- 
troden aus Aluminium mit Natriumfiillung. Es wurden saémtliche Kombinationen 
zwischen dem Term 2 p2P und den Termen 3s und 34d, die zu den Grenzen 3P, 
1D und 18 des NalV-Spektrums gehéren, gefunden. Die Interkombinationen 
zwischen Dublett- und Quartettsystem sind sehr schwach. Eine Untersuchung der 
dem NalIII ahnlichen Spektra MgIV und AlV wird angekiindigt. Frerichs. 


S. Tolansky. Fine Structure in the Are Spectra of Bromine and 
lodine. Proc. Roy. Soe. London (A) 136, 585—604, 1932, Nr. 830. Der Verf. hat 
die Feinstruktur der Linien der Bogenspektra des Broms und des Jods unter- 
sucht. Als Lichtquelle diente eine elektrodenlose Hochfrequenzentladung in den 
betreffenden Halogendampfen bei niedrigen Temperaturen. Zur Auflésung diente 
ein Fabry-Perot-Etalon. 29. Bromlinien und 16 Jodlinien wurden untersucht. 
Meistens lieBen sich die Strukturen nicht vollstandig auflésen, so daf’ zur Analyse 
eine besondere graphische Methode ausgearbeitet werden mufte. Der Kernspin 
des Bromatoms ist 3/2, und zwar haben beide Isotopen den gleichen Spin. Bei 
Brom wurde aufierdem eine Isotopieverschiebung von der theoretisch zu er- 
wartenden GréSenordnung gefunden. Der Kernspin des Jods ist 7/2. Die Fein- 
strukturaufspaltungsfaktoren von 24Termen im Bromspektrum und 17 Termen im 
Jodspektrum wurden berechnet. Man kann aus den Messungen mit ziemlicher 
Sicherheit schliefen, dafi fiir s-Elektronen die Berechnung nach der einfachen 
Kosinusmethode giiltig ist. Fiir p-Elektronen kann man aus den vorliegenden 
Messungen keine diesbezitiglichen Schlitsse ziehen. Die Arbeit enthalt auBerdem 
eine Tabelle der Kernspins der Halogene: 


Halogen: Fluor Chlor Brom Jod 

Zahl der Protonen.... 19 35, Seog elo ok Nee 

Kerns pins) ites teers oe 1, loo — — fo, 3Jo Jo 
Frerichs. 


Albert E. Whitford. The Zeeman effect of the KII spectrum. Phys. 
Rev. (2) 39, 898—904, 1932, Nr.6. Es wurde der Zeemaneffekt der 3 p> 4 s—8 p54 p- 
und 3 p°4p—3 p>5 s-Uberginge im KII-Spektrum untersucht, um das wider- 
sprechende Verhalten der 3 p> 4 s-Konfiguration gegeniiber der Houstonschen 
Multiplettbeziehung und die Anomalie des #P,— Pp -Intervalls zu erklaren. Die 
g-Werte der 4s-Terme und der meisten 4 p-Terme wurden aus aufgelésten 
Zeemantypen erhalten, die iibrigen nach der Methode von Shenstone und 
Blair bestimmt. Die Termanalyse von de Bruin und Bowen wurde be- 
statigt. Die 3 p°5s- und 3 p* 4 p-Konfigurationen folgen der g-Summenregel. Die 
g-Summe fiir J = 1 in der 3 p> 4 s-Konfiguration ist zu grof, was mit einer Stérung 
durch Uberlagerung der Terme der 3 p> 3 d-Konfiguration erklart wird. v. Mathes. 


A.Schechter. Zur Frage nach der Dissoziation durch den Sto8 
positiver Tonen. ZS. f. Phys. 75, 671—675, 1932, Nr.9/10. Friihere Ver- 
suche (diese Ber. 11, 853, 1930) werden wegen ihrer Diskrepanz mit Versuchen 
von Mitchell (diese Ber. 11, 2377 u. 2581, 1930) mit einer verfeinerten Mef- 
methode wiederholt. Ergebnis: Bestitigung der friiher gefundenen starken Ab- 
hangigkeit der als Dissoziation gedeuteten Druckabnahme von der Ionenenergie. 
Wiederum wird die Anwesenheit von kritischen Potentialen festgestellt: Bei 
Wasserstoff fiir K+-Ionen zwischen 240 und 260 Volt; fiir Lit-Ionen zwischen 
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50 und 80 Volt. Die Ergebnisse Mitchells tiber rekondensierbare Produkte 
-konnten nicht reproduziert werden; sie sind offenbar bei den Versuchsbedingungen 
Mitchells durch die von Hiedemann (diese Ber. 12, 1242 u. 1243, 1931) ge- 
fundene Silicitumwasserstoffbildung verursacht. Die von Mitchell berechnete 
merkwitrdig hohe Ausbeute (1000 diss. Mol. pro Ion) wird als unzulassige Rech- 
nung erklart und eine wirkliche Ausbeute von einer diss. H:-Molekel pro Lit-Ion 
und von einer diss. N.-Molekel pro 100 K*-Ion errechnet. Hiedemann. 


J. BH. Mack. “Excitation of High Optical Energy Levels. An 
Erratum. Phys. Rev. (2) 38, 2300, 1931, Nr.12. Der Zahlenwert 6.1075 Henry 
der erwahnten Arbeit (vgl. diese Ber. 12, 2478, 1931) wird zu 58.10-® berichtigt. 
Frerichs. 

Lord Rayleigh. Fluorescent Excitation of Mercury by the Reso- 
nance Frequency and by Lower Frequencies. III. Proc. Roy. 
Soe. London (A) 135, 617—627, 1932, Nr.828. Die Veranderung der Intensitat in 
den verschiedenen Spektralgebieten der Quecksilberbandenfluoreszenz mit der 
Temperatur wird qualitativ untersucht, indem im Fluoreszenzgefaf durch einen 
elektrisch geheizten Draht ein Temperaturgradient in Richtung des Spektro- 
graphenspaltes hergestellt wird. Es zeigt sich, daf die Verstarkung des Konti- 
nuums bei 3300 A nur bei hohen Drucken auftritt, wahrend bei niedrigen Drucken 
eine Intensititsabnahme an den heifien Stellen beobachtet wird. (Dabei ist zu 
beriicksichtigen, da an den heiffen Stellen die Dichte viel geringer ist, was sich 
natiirlich bei den vom Druck quadratisch abhangigen Molekiileffekten stark be- 
merkbar machen mu. D.Ref.) Ebenso verhalt sich die ,,wing“-Serie, womit die 
Zusammengehirigkeit beider Spektren bestatigt wird. Es wird festgestellt, daf 
die Intensitat der Woodschen Banden bei 2350A ungefahr linear von der ein- 
gestrahlten Intensitét abhangt, daf also hier keine stufenweise Anregung vor- 
liegt. Die verbotene Linie 2970 A (1 S—2*P2) wird in Fluoreszenz beobachtet. 
H. Kuhn. 

J. J. Agarbiceanu. Sur les termes antistokes dans le spectre de 
fluorescence de Jo. C. R. 194, 1338—1340, 1932, Nr.16. Mit einer licht- 
starken Fluoreszenzanordnung photographiert der Verf. die Jodfluoreszenz bei 
Anregung mit der griien Linie einer Glas-Quecksilberlampe. Er findet das Auf- 
treten von zwei antistokesschen Linien, was bisher nur bei Anregung mit einer 
Quarzlampe, d. h. mit einer heifien Lichtquelle, gefunden worden ist. H. Kuhn. 


George R. Harrison and Philip A. Leighton. Spectral fluorescence effi- 
ciencies of certain substances with applications to hetero- 
chromatic photographic photometry. Phys. Rev. (2) 38, 899—908, 
1931, Nr. 5. Verff. zeigen die Anwendung der fluoreszenz-photographischen Methode 
auch in der heterochromatischen Photometrie. Es werden einige Substanzen auf 
ihre Fluoreszenzfahigkeit im sichtbaren und ultravioletten Teil des Spektrums 
untersucht (Fluorescein, Chlorophyll, Asculin und Uranglas). Gleichfalls wird der 
Einflu® der Reinheit der Substanz auf die photometrischen Angaben gepriift. 
Spiller. 
Janina Parysowna. Uber die Resonanzserien des Wismutdampfes. 
Acta Phys. Polon. 1, 93—101, 1932, Nr.1/2. (Polnisch mit deutscher Zusammen- 
fassung.) Die Resonanzfluoreszenz von Wismutdampf wird bei Anregung mit 
dem Licht einer Quecksilberlampe untersucht. Es werden zwei Serien beobachtet, 
von denen die eine aus Dubletts besteht, die andere aus Tripletts, die durch Zu- 
sammenfallen je zweier Dubletts erklart werden. Es werden Serienformeln an- 
nach denen die Endzustinde der beiden Emissionsserien véllig verschie- 


egeben, 
ae ten (309 und 173 em) haben miisten. H. Kwhn. 


~ dene Kernschwingungsquan 
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R. Lassé. Untersuchung iiber die Veranderung der Durch- 
lassigkeit von Glasern ftr ultraviolettes Licht durch 
Quarzlichtbestrahlung,. Helv. Phys. Acta 5, 92—101, 1932, Nr. 2. Durch 
Bestrahlung mit Quecksilberlicht werden die chemischen und physikalischen 
Eigenschaften von Gliasern betrachtlich geandert. Untersucht wurden in vor 
liegender Arbeit ein Uviol- und ein gewdhnliches Spiegelglas. Die resultierenden 
Veriinderungen wurden mit dem Zeissschen Pulfrich-Stufenphotometer ge- 
messen. Die beiden Methoden waren: Messung der Fluoreszenz von Uranglas- 
platten und Schwarzungsmessungen an photographischen Platten. Die Ver- 
anderung der Durchlassigkeit durch 18 stiindige Bestrahlung ergibt bei Uviolglas 
eine Abnahme um 19°/o, bei gewéhnlichem Spiegelglas um 34 °/o. Spiller. 


Hans Klumb und Th.Haase. Uber die Ultraviolettdurchlassigkeit 
dinngeblasener Glasfenster. ZS. f. Phys. 76, 322—327, 1932, Nr. 5/6. 
Es wird die Ultraviolettdurchlassigkeit an diinnen Glasern (Dicke in der Gréfen- 
ordnung 30) verschiedener Herkunft bestimmt; es werden ferner Angaben tiber 
die Zerrei®festigkeit, tiber Festigkeit und die Gasdurchlassigkeit derartiger diimn- 
geblasener Glasfenster gemacht. Dziobek. 


Wilhelm Charbonnier. Uber die Dickenmessung diinner Schichten, 
mit besonderer Anwendung auf die Bestimmung der Ab- 
sorptionskonstanten von Bromsilber fir ultraviolettes 
Licht. Diss. Hamburg 1930, 31S. Nach einer Interferenzmethode von 
O. Wiener werden Bromsilberschichten von 100 mu Dicke ausgemessen. Die Aus- 
messung der Interferenzaufnahmen erfolgte mit einem Koch-Goosschen 
Registrierphotometer. Die gemessene Dicke der Bromsilberschicht ergab sich un- 
abhangig von der bei der Ausmessung benutzten Wellenlange. Es wurden die 
Absorptionskonstanten des Bromsilbers fiir ultraviolettes Licht im Gebiete 2500 
bis 3000 AE. bestimmt. ‘ Spiller. 


Marya Kahanowiez. Uber die seitliche Strahlung und die Natur 
der farbenden Substanz im nattirlichen blauen Steinsalz. 
ZS. f. Phys. 76, 2883—292, 1932, Nr.5/6. Die erhaltenen Versuchsresultate fiihren 
den Verf. dazu, die ganze phanomenologische Entwicklung der Strahlungs- und 
Absorptionsergebnisse in folgender Weise zusammenzufassen: ,,.[m verfarbten 
blauen und violetten Steinsalz sind die gitterfremden Partikeln submikroskopische 
Kristaéllchen vom zweiatomigen Natrium, in denen Molekularabsorption und 
Fluoreszenz sich abspielen. Im entfiarbten Kristall ist die farbende Substanz in 
Na-Komplexe vereinigt und das System Na—NaCl verhilt sich optisch wie ein 
Rayleighsches triibes Medium. .Die Verwandlung der kristallinen Partikeln 
in kolloidale Komplexe wird durch Ausgliihen verwirklicht. Die Strahlungskurven 
zeigen, daf} durch Erhéhung der Temperatur des Ausgliihens in den kristallinen 
Na»-Partikeln Deformationen des Gitters und in den kolloidalen Na-Komplexen 
Zerfall in kleinere Partikeln verursacht werden.“ F. Seidl. 


T. Martin Lowry. The optical rotation of liquids. Its variation 
with wave length temperature, solvent and concentration. 
Bur. Stand. Mise. Publ. Nr.118, IV u. 106S., 1932. H. Ebert, 


R. de Mallemann et P. Gabiano. Sur le pouvoir rotatoire magnétique 
des gaz rares. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 44S—45S, 1982, Nr. 3. 
[Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 320.] Die Verdetsche Konstante des Argons ist 
relativ grof, sie hat bei 0° und 760 mm fiir 4 = 578 mu den Betrag 410° = 9,1 bis 9,2 
woraus sich fiir die Zahl der optischen Elektronen p = 4,8 berechnet. Ae ace 
Refraktionsdispersion berechnet sich in Ubereinstimmung hiermit p = 4,1; aber 
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beide Werte bleiben bedeutend unter der von der Atomstruktur geforderten 
Zahl 8. Die Differenz ist in demselben Sinn wie bei polyatomigen Gasen. — Das 
Brechungsvermégen des Neons betrigt kaum die Hilite, das des Heliums ein 
Viertel von dem: des Wasserstoffs. Da das theoretische Drehungsvermégen vom 
Quadrat des Brechungsvermégens abhanegt, so diirfte die Verdetsche Konstante 
fiir das Helium ungefahr 16 mal kleiner als fiir den Wasserstoff und folglich das 
Helium der Stoff schwachsten magnetischen Drehungsvermégens sein. Bei einer 
Potentialdifferenz von 10° Kinheiten CGS und Atmospharendruck ist ftir die Rota- 
tion die Gréfenordnung von einer halben Minute zu erwarten. Trotz Abande- 
rungen an dem verwendeten Apparat lief sich dies bis jetzt noch nicht verifizieren. 

Kauffmann. 
F.Suhner. Surl’invariantderotation magnétique desmélanges. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 45S, 1932, Nr.3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. 
Nr. 320.] Um die Verdetsche Mischungsregel zu priifen, untersuchte Verf. 
Mischungen von Schwefelkohlenstoff und Heptan, da Verdetsche Konstante 
sowie Brechungsindex dieser beiden Substanzen weit voneinander verschieden 
sind. Die Abhingigkeit der Verdetschen Konstanten [4] vom Mischungsver- 
haltnis zeigt sich als eine gegen die Abszissenachse konvexe Kurve; hingegen ergibt 
die Gré®e [A] n/(n? + 2)? fast eine Gerade. Die Grofe [A] n/(n + 1)? liefert eine 
unterhalb der Geraden verlaufende Kurve. Die Invariante der magnetischen 
Rotation, falls iiberhaupt eine solche existiert, liegt zwischen beiden Gréfen, aber 
naher bei der ersteren. Kaufjmann. 


P.Gabiano. Pouvoir rotatoire magnétique du cyanogéne. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 3, 46S, 1932, Nr.3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 820.] 
Die Verdetsche Konstante von Cyangas wurde bei 0° und 760 mm fiir 4 = 578 mu 
zu 22,5.10-* ermittelt. Fiir die Zahl p der optischen Elektronen wurde p = 15,3 
gefunden, wahrend die Formel (CN). den Wert 18 verlangt. Kauffmann. 


S. Bhagavantam. Oscillations of the Methane Molecule. Nature 129, 
830, 1932, Nr. 3266. Die Beobachtung des Polarisationszustandes der Ramanlinien 
von CH, ergab, daf& die Frequenz 2918 fast vollstandig polarisiert ist, die Linie 
3019 dagegen fast unpolarisiert, ahnlich wie die dritten und vierten Fundamental- 
frequenzen beim CCl,, was also in Ubereinstimmung mit der Annahme des 
Verf. steht, daB diese beiden Linien Fundamentalfrequenzen des CH, sind. Die 
Linie 3019 scheint von Rotationsschwingungskomponenten begleitet zu sein, 
wihrend 2918 dies nicht zeigt. Fuchs. 


Ronald G. W. Norrish and Frederick W. Kirkbride. Primary Photoe he- 
mical Processes. Partl. The Decomposition of Formaldehyde. 
Journ. chem. soc. 1932, S. 1518—1530, Mai. Es wird die photochemische Zersetzung 
von Formaldehyd bei 110°C im Gebiet von 254 bis 365 my untersucht. Die Zer- 
setzungsprodukte sind unabhangig von der Wellenlange, vorwiegend CO und Hp. 
Die Quantenausbeute wird fiir drei verschiedene ausgefilterte Spektralbereiche des 
_ Hg-Spektrums gemessen. Im Gebiet 254 bis 280 my betragt sie 0,9, bei 303 bis 

313 my 1,1 und bei 334 bis 365myu ~~ 0,7 Mol. C H, O/h». Die Quantenausbeute 
erweist sich als unabhangig von der der Wellenlinge, sowohl oberhalb als auch 
unterhalb der bei 2800A liegenden Pradissoziationsgrenze hat sie den gleichen 
Wert. Das Ergebnis der Versuche scheint zugunsten der Reaktion C H,O-+h» 
= H,+CO als der Primarreaktion im Pridissoziationsgebiet zu sprechen. Cordes. 


M. Polanyi und D. W. G. Style. Uber ein aktives Produkt der Reak- 
tion von Natriumdampi mit Halogenalkylen. Naturwissensch. 20, 
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401—402, 1932, Nr. 22/24. Durch Reaktion von gasformigem Natrium mit Halogen- 
alkylen in Form einer Flamme gelingt es, in dem Gasstrom auBerhalb der 
Reaktionszone ein aktives Produkt nachzuweisen, das als freies Alkyl anzusehen 
ist, das nach dem Schema Na+ CH;Cl = NaCl-+ CH; entstanden ist. Der Nach- 
weis geschieht chemisch durch induzierte Chlorierung und Jodierung von C H.. 
Die Natur des aktiven Produktes soll durch weitere Versuche noch sichergestellt 
werden. H. Kuhn. 


W. Lochte-Holtgreven, C. E. H. Bawn and E. Eastwood. Photochemical Disso- 
ciation of carbonyl Sulphide. Nature 129, 869—870, 1932, Nr. 3267. Das 
Absorptionsspektrum des COS im Ultraviolett zeigt ein Kontinuum, das sich von 
einer scharfen langwelligen Grenze bei 2550 + 20 A nach kurzen Wellenlangen 
erstreckt. Es wird einer Dissoziation des COS in CO+S zugeschrieben. Aus 
thermochemischen Daten erhalt man COS = CO+S—/“T6keal. Die langwellige 
Grenze des Kontinuums entspricht einer Energie von 111 + 1 keal, zur Anregung 
der Dissoziationspartner stehen mithin 35 keal zur Verfiigung. Die niedrigste An- 
regungsstufe des C O liegt 5,9 Volt tiber dem Grundzustand; die Energie von 35 keal 
oder 1,5 Volt muf§ also der Anregungsenergie 3P—+1+D des Schwefelatoms ent- 
sprechen, die aus atomspektroskopischen Daten nicht bekannt ist. Cordes. 


Derek Richter. Decomposition of Hydrogen Peroxide by Cata- 
lase. Nature 129, 870, 1932, Nr. 3267. Die mittlere Lebensdauer eines aktiven 
Katalase-Wasserstoffperoxyd-Molekiils ist von Haldane [Proc. Roy. Soc. London 
(B) 108, 559, 1931] zu etwa 1077 sec abgeschatzt worden, die Geschwindigkeitskon- 
stante der Vereinigung von Katalase und H»O, betragt 7.108 Die photochemische 
Zersetzung des H,O, ist nach Allmand und Style eine Kettenreaktion. Vergleicht 
man mit der photochemischen Reaktion die Enzymreaktion, so muf§ man schliefen, 
daf das aktive Enzymzentrum eine Kette: mit 104 bis 107 Glieder auslést. Eine Hem- 
mung der Enzymreaktion ist als Abbruch der Ketten zu deuten. Eisenporphyrin- 
verbindungen bilden nach Zeile und Hellstein in der Katalase aktive Zentren. 
In anorganischen Reaktionssystemen kann die Wirkung von Eisenverbindungen 
gleichfalls durch die Annahme von Kettenreaktionen am besten erklart werden. Die 
Annahme einer Kettenreaktion kann eine Ab&anderung der Berechnungen von 
Haldane bedingen. Cordes. 


Satoyasu Timori and EiichiIwase. The Solarization of Fluorite, and 
the Law of Lumino-transformation. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. 
Res. Tokyo 16, 41—67, 1931, Nr. 311. Es wird festgestellt, da die Phosphoreszenz 
von Fluorit bis zu einem Maximum ansteigt und bei weiterer Belichtung mit ultra- 
violetten Strahlen wieder abnimmt. Diese Abnahme nennen die Verff. ,,Solarisation 
des Fluorits“. Der Mechanismus der Phosphoreszenz kann nach den Verff. nicht 
mehr wie bisher durch Annahme eines einfachen reversiblen Prozesses erklirt 
werden, vielmehr muf} mindestens zum Teil der Prozef irreversibel sein. Diese 
irreversiblen Teilprozesse werden als ,,Lumino-Transformation“ bezeichnet. Uber 
diese Lumino-Transformation werden verschiedene Gesetzmafiigkeiten festgestellt; 
sie werden zum Teil theoretisch gedeutet. Das Endprodukt der Lumino-Trans- 
formation beim Fluorit kann durch Einwirkung von y- oder Rontgenstrahlen in 
seinen Zustand im urspriinglichen Fluorit-Phosphor zuriickverwandelt werden. 

Meidi : 
H. Jezewski (7). Les phénoménes de diffraction dans les oaaae 
sions p hotographiques. Acta Phys. Polon. 1, 79—85, 1932, Nr.1/2. (Pol- 
nisch mit franzdsischer Zusammenfassung.) Verbleibt in einer photographischen 
Halogensilbergelatineschicht durch unvollstandiges Fixieren etwas Halogensilber, 
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so konnte der Verf. von der Glasseite aus beobachtend im reflektierten Licht Ringe 
- feststellen, die von ihm als Queteletsche Ringe angesehen werden. Diese ent- 
stehen durch Interferenz der eindringenden mit den die Schicht verlassenden 
Strahlen. Meidinger. 


Liippo-Cramer. Ein Unterschied inden latenten Bildern auf Ge- 
latine- bzw. Kollodium-Emulsionen. Photogr. Korresp. 68, 101—103, 
1932, Nr.6 (Nr.815). Versuche tiber die das latente Bild abschwachende Wirkung der 
bei der physikalischen Entwicklung verwendeten Metollésung und einer Anzahl von 
Farbstoffen in saurer Lésung an Gelatine- und an: Kollodiumemulsionen lassen sich 
durch die Annahme deuten, dafi das latente Bild in der Gelatineemulsion einen 
sehr viel gréfieren Dispersititsgrad besitzt als in dem schwacheren Schutzkolloid 
Kollodium. Cordes. 


W. Dieterlee Die Photographie in der ,Dunkelheit*. Photogr. 
Korresp. 68, 103—108, 1932, Nr.6. Bei den Fortschritten auf dem Gebiete der 
Infrarotsensibilisatoren erhalt die Dunkelphotographie mit infrarotem Licht er- 
héhte Bedeutung. Bei Verwendung der Agfa-Platte Rapid 855 sind die Expositions- 
zeiten ziemlich kurz. Cordes. 


Edith Weyde, W. Frankenburger und W. Zimmermann. Uber die Licht- und 
Dunkelreaktionen alkoholischer Kristallviolett-Leuko- 
cyanidlésung mit undohneCyankalizusatz. ZS. f. phys. Chem. (B) 
17, 276—284, 1932, Nr. 4/5. Zur Ausarbeitung einer Methode zur Strahlungsmessung 
im Ultraviolett wird die Einwirkung des Lichtes auf alkoholische Kristallviolett- 
Leukocyanidlésung untersucht. Die temperaturunabhangige Lichtreaktion besteht 
in einer Umlagerung der Nitrilform des Farbstoffes in die Cyanidform. Im 
Dunkeln setzt eine Riickbildung der Nitrilform ein, die Reaktionsgeschwindigkeit 
ist stark temperaturabhangig, sie steigt bei Cyankalizusatz, sinkt bei Anwesenheit 
yon Wasser. In stark K C N-haltigen Farbstofflésungen wird neben der photo- 
chemischen Umlagerungsreaktion eine durch das Licht beschleunigte Zersetzung 
(Oxydierung) des Nitrils merklich. Die Quantenausbeute der Umlagerung betragt 
bei 2537 A 1,03 + 0,04, bei 3130 A 0,90 + 0,1 Mol/hy. Die Absorptionsspektren der 
Nitril- und Cyanidform des Farbstoffes werden aufgenommen. Cordes. 


Ellis Freeman. Anomalies of visual acuity in relation to stimu- 
lus-distance. Journ. Opt. Soc. Amer. 22, 285—292, 1932, Nr. 5. Die Sehschiarfe 
hat fiir entfernte Objekte einen gréferen Wert, als fir nahe. Verf. zeigt, da} diese 
Anomalie nicht auf psychologische Faktoren, wie die scheinbare Gréfe oder die 
Kenntnis der Entfernung des Objekts zuriickzufiihren ist und auch nicht yon ver- 
schiedener Offnung der Pupille oder verschiedener Dicke der Linse des Auges 
abhiingt, Hell- und Dunkel-Adaption geben gleiche Resultate. v. Halban jr. 


A. Policard et A. Morel. Application delaspectrographiea la détec- 
tion histologique de certains éléments. Journ. de phys. et le Ra- 
dium (7) 3, 88 S—89S, 1932, Nr.4. [Bull. Soc. Frane. de Phys. Nr.323.] Mit Hilfe 
der letzten Linien werden Calcium- und Magnesiumablagerungen in den Hautchen 
der menschlichen Hauptschlagader nachgewiesen. Es wird entweder der zu unter- 
suchende Teil eingedscht, gelést und die Lésung als eine Elektrode einer Hoch- 
frequenzentladung benutzt, oder die Anordnung ist so, daf der Funke direkt aut 
die zu untersuchende Stelle iibergeht, die durch einen Platindraht mit dem In- 


duktor verbunden ist. Auch Silicium und Eisen kénnen so nachgewiesen werden. 
K. Steiner. 
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Georges Tierey. Un astronome artiste-opticien: Emile Schaer: 
1862-1931. Arch. sc. phys. et nat. (5) 14, 69—81, 1932, Marz/April. H. Ebert. 


G. Krall. Intorno agli effetti asintotici delle maree sul moto 
dei corpi celesti. Il Problema dei 3 corpi. Lincei Rend. (7) 15, 
371—376, 1932, Nr.5. Im Anschluf an eine friihere Arbeit des. Verf. werden 
die Wirkungen der Gezeiten auf ein Planetensystem vom Standpunkt des. Drei- 
kérperproblems betrachtet. Tollert. 


JohnS. Hall. The application of photoelectric cells sensitivein 
the infrared to stellar photometry. Proc. Nat. Acad. Amer. 18, 
365—367, 1932, Nr.5. Die benutzte Photozelle ist vom Typ Casiumoxyd auf Silber, 
die Reduktion des ,,Dunkelstroms* (Strom bei Einfall von nicht sichtbarer 
Strahlung auf die Kathode der Zelle) geschieht durch Kihlung mit Trockeneis. 
Der Dunkelstrom weist ihnlichen Charakter auf wie der Photostrom (Zunahme 
mit Zellenspannung), er ist bei vorliegender Anordnung <5.107%A bei 135 Volt 
und scheint bei thermischem Gleichgewicht der Zelle sehr konstant zu sein. Die 
Intensitatsmessung reicht fiir weife Sterne bis 5™ und fir Rotsterne bis 6™, 
Die maximale Empfindlichkeit liegt bei 8000 A. Messungen in verschiedenen 
Nachten lieferten mit groBer Genauigkeit die gleichen relativen Helligkeiten. 


Sdtiele. 
A.F.Dufton. The Graphic Computation of Solar Altitude. Phil. 
Mag. (7) 13, 1128—1130, 1932, Nr. 88. H, Ebert. 


Ross Gunn. On the evolutionary origin ofthe solarsystem. Journ. 
Frankl. Inst. 213, 6839—659, 1982, Nr.6. Nach Zusammenstellung der Gesetzmafig- 
keiten im Planetensystem und nach einer Kritik der bisherigen Theorien wird ein 
Entwicklungsprozef’ entworfen, der aus einer Reihe von Arbeiten besonders in Phys. 
Rev. hervorgeht und der als allgemein tiblich im Universum bezeichnet wird. 
Uber die Hauptteile dieser Theorie, die ohne mathematische Entwicklungen er- 
ortert werden, ist berichtet (diese Ber. S. 1375). Sdattele. 


Rupert Wildt. Absorptionsspektren und Atmosphdren der 
grofen Planeten. Géttinger Nachr. 1932, S.87—96, Nr.1. Die planetarischen 
Banden werden als Auslaufer ultraroter Rotationsschwingungsfrequenzen gedeutet. 
Aus Temperaturen, Dichten und Haufigkeitsverteilung der Elemente wird auf die 
méglichen Molekiile geschlossen. Die Sliphersche Zusammenstellung der Be- 
obachtungsdaten wird durch drei Jupiterbanden erweitert und den _photo- 
graphierten Rotationsschwingungsbanden von H2 0, N Hs, HCN, C Ha, Cs Ha, Cs He 
gegentiberstellt. Wasserdampf, Ozon und NO; kommen nicht in Frage, als sicher 
vorkommend wird NHs bezeichnet; trotz Koinzidenz von extrapolierten C H.- 
Banden ist weitere Untersuchung erforderlich, die Cs H,-Bande ist ohne photo- 
metrische Analyse nicht feststellbar, bei C.H» sind die Intensititen nicht in 
Einklang. Eine Abschiatzung der N Hs-Menge ergibt auf Jupiter 0,03g¢em-2. Auf 
die Beeinflussung der Oberflachentemperaturbestimmung aus Strahlungsmessungen 
durch die ultrarote Absorption und durch selektive Absorption bei 8 bis 12 w wird 
hingewiesen, ebenso auf die notwendige Kenntnis der Zusammensetzung der 
Atmosphiére bei numerischer Auswertung der Milneschen Ausdriicke fiir das 
Strahlungsgewicht in den Planetenatmosphiren. 


Ralph N. van Arnam. The spectroscopic binary B.D. — 1893295. Astro- 
phys. Journ. 75, 348—353, 1932, Nr. 4. H. Ebert. 


Sdttele. . 


